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s panem Josefem HybeSem, ob* 
chodnfm feditelem firmy Apro H.W. 

Firma APRO je zn&m^ pojem 
i pro dtenife AR. Jaky je vztah 
mezi obdma firmami? 

Apro H.W. vznikla v roce 1993 
jako jedna z deer firmy APRO s. r. o. 
Jejlm ukolem bylo zajidfovat dodavky 
hardware pro vedkere aktivity firem 
APRO a rozvfjet pntom nektere dais! 
aktivity. 

A ty nas pr£v6 zajimajf. Muiete 
n&m je pfibliiit? 

Jiste dobfe vlte o uzkdm a dlouho- 
dobem sepdtl firem Philips a APRO 
nejen v oblasti vypodetni techniky, ale 
i spotfebnl elektroniky, osvdtlovacl 
techniky a telekomunikaci. Pro Apro 
H.W. je v soudasne dobd ze sortimen- 
tu Philips stezejni distribuce celd fady 
monitoru a faxu. Novinkou je distribu¬ 
ce podltadu americke firmy Packard 
BeH. 

Jakych vysledku jste dosdhli? 

Firma Philips v roce 1994 vyhod- 
notila Apro H.W. jako nejvetslho dis- 
tributora vyrobku firmy Philips v Ces- 
ke republice. 

Dobrd, to je obrat, nis vdak vice 
zajimaji sluzby - napf. pro maji- 
tele monitoru Philips? 

Ano, zde je tfeba pro pochopeni 
v§ech souvislosti zaclt u nadl zAklad- 
ni filosofie, jen l je zalozena na dod^v- 
ce velmi kvalitnich a spolehlivych 
vyrobku s perfektne zajistenym servi- 
sem, na ktery je kladen zvl£§td velky 
duraz! 

Perfektnd fungujlcl servis pro sorti- 
ment vyrobku Philips byl nasim cilem 
od sameho zadatku, a proto jsme zis- 
kali statut autorizovaneho distributora 
a hlavnd statut autorizovandho ser- 
visniho strediska Philips. To zname- 
na, ze prov^idime z^rudni a pozarudni 
opravy nejen pro vdechny prodejee 
v CR, ale hlavne pro vdechny uiivate- 
le tdchto zafizenl. 

Lze tomu rozumet tak, ie pro- 
vadite zirudni opravy i na zafi- 
zenich, kterd dodal nekdo jiny? 

Nejen to. Chapu, ze pri dnednlch 
zkusenostech se z£rudnfm servisem 
rOznych firem to bude znit jako po- 
hddka, avsak nase sluiby jdou nejen 
tak daleko, ze zdarma opravujeme 
v z^rudni dobd napf. monitory, ktere 
jsme nedodali, ale dokonce tyto ne- 
musl b^t zakoupeny na uzemi CR! 



Josef HybeS 


To si zaslouzi oceneni, doufdm, 
ie tim „nakazite” i jin6 distribu- 
tory znimych firem. Mohl byste 
n4m pfibliiit monitory Philips? 

Philips doddv^i nejdirdl dkalu ruz- 
nych typu monitorO. Od 14“ mono- 
chromatickdho monitoru pfes barevnd 
dtyfi 14“, tfi 15“, pdt 17“, tfi 20" a tfi 
21" - celkem neuvdfitelnych 20 typG. 

V tdto neuvdfitelnd siroke §k£le 
kaidy snadno najde ide^lni model 
pro svoji potfebu. Vdechny typy splhu- 
ji pfisne svedske normy MPR II a maji 
system uspory energie Energy Star 
Power Management, navic 6 modelu 
splfiuje nejpfisndjdi normu TCO! 

Pdt modelu pro multimedi^lnf apli- 
kace je vybaveno stereofonnlm zesi- 
lovacem, reproduktory a delnim vystu- 
pem na sluchatka. 

Firma Philips jako prvnl ve svdte 
zavadi takzvany .Display Data Chan¬ 
nel" (DCC 1 a 2B). DDC kanal zavddl 
do monitoru reiim .Plug and Play”, 
zn£my z odek^ivaneho operadnfho 
systemu Windows 95. Tato pokroko- 
va technologie odstrani obvykte sta- 
rosti s pfipojovdinim monitoru. 

Hitem a vlajkovou lodi monito¬ 
ru Philips je typ 21A, za ktery 
jste na lonske vystavS Invex do- 
stali kfidfdlovy disk. Co je na 
n§m tak neobvykl6ho? 

Monitor Philips Brilliance 21A je 
prvnlm monitorem na svete, jehoi 
dinnost je plnd fizena poditadem. Diky 
pokrokovd technologii 21. stoleti - 
technologii CybernScreen - je tento 
monitor kalibrovan a nastavovan ve 
dvacetipdti bodech pfes cele stinitko 
(stinitko je rozddleno na 25 obddlnl- 
ku, ve kterych je moine v kazdem 
zvlasf nastavovat parametry obrazu), 
proto tento monitor vynikd v pfesnosti 
zobrazeni. Stejnorodost obrazu neby- 
la jeste nikdy tak dokonala. Nyni dlky 
dpidkovd technologii CybernScreen 
je monitor nastaven pixel za pixelem. 
Touto technologii je zajidtena digitalnl 
konvergence paprsku po celdm stlnlt- 
ku. Mikroprocesor zjidfuje stav stlnlt- 
ka v podetnych bodech a vypodltava 
optimalnl barevne hodnoty v kazdem 
bode. Tak vysoka pfesnost zarucuje 
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kompensaci vyrobnich nedokonalosti 
stinitka a obrazovky mnohem pfesneji 
nez kdykoli predtim, coz prin^si opti- 
malizaci barvy a homogenitu jasu. 
Nekonvergence je zredukovana diky 
automatickemu nastavovani magneto- 
metru (jde o kompenzator zemskeho 
magnetickeho pole) zarucenemu te- 
chnologii CyberScreen. Homogenita 
jasu je velmi dulezita, avsak diky sv6 
konstrukci jsou dnesni obrazovky 
omezeny na homogenitu 75 %. Tech- 
nologie CybemScreen toto 6islo zvet- 
suje na 90 % (lidske oko to prijima 
jako homogenitu 100 %). 

Monitor pracuje s rozlisenim az 
1600 x 1280 bodu. Obrazove pasmo 
ma sirku 150 MHz. Obnovovaci frek- 
vence az do 160 Hz zajisfuje mensi 
zatez pro oci a lepsi pracovni a ergo- 
nomicke podminky. 

Obrazovka 21" Flat Square Black 
Matrix (piocha, ctvercova, s cernou 
matrici) se stinltkem z tmav^ho skla 
s antireflexni upravou poskytuje ostry, 
nezkresleny obraz az do rohu stinit¬ 
ka a vynikajici kontrast. Je vybavena 
special™ povrchovou upravou ARAS 
(Anti Reflection Anti Static), ktera po- 
tlabuje odraiene sv£tlo namisto jeho 
rozptylovani, jak to delaji ostatni sys- 
temy. 

Monitor provadi automaticke roz- 
poznani frekvence a vyber odpovidaji- 
ciho zobrazovaciho modu. Na pro- 
svetlenem 16znakovem displeji LCD 
zobrazuje vybrane m6dy a parametry 
a zabezpecuje diagnosticke zpravy, 
ktere napomahaji nastavovani. 

Uzivateli je povolen vyber ze tri 
modu barevne teploty. Vyber zahrnuje 
prumyslovy standard nastaveni 6 500 
K nebo 9 500 K a uzivatelsky defino- 
vany mod s individualnim nastavenim 
slozek R, G a B. 

Profesionalne Ize monitor nastavo- 
vat pomoci kalibracni sondy, ktera je 
propojena s pocitacem a tak muzeme 
z klavesnice nastavovat barvy, jas a 
konvergenci ve 25 bodech obrazovky. 

Monitor vyhovuje nejnovejsim na- 
rodnim i mezinarodnim bezpecnost- 
nim standardum. Kryt monitoru je vy- 
roben z netoxickych materialu. 

Dalsim prinosem je system fizeni 
prikonu. Splnuje pozadavky programu 
EPA Energy Star Program pro pod- 
statne uspory energie. Vyhovuje nor- 
mam VESA DPMS a splnuje pozadav¬ 
ky NUTEK, tykajici se fizeni prikonu. 

Stali jste se distributory americ- 
ke firmy Packard Bell, ktera 
u nas neni prills zndma, presto- 
ze se na trhu v USA zaradila na 
treti misto - hned za Compaq. 
Jaka je jeji historie a soucas- 
nost? 


Firma Packard Bell Electronics Inc. 
byla zalozena jiz v race 1926. Po ce- 
lou dobu sve existence predstavovala 
jednu z prednich firem ve svem oboru. 
Od sveho vzniku vyr^bela r^idia a od 
tfic^tych let televize. Do sedmdesa- 
tych let byla ve svem oboru druhym 
nejvet§im vyrobcem. 

V soucasne dobe je firma Packard 
Bell tretim nejvetsim vyrobcem osob- 
nich pocitacu v USA. PocitaSe Pac¬ 
kard Bell pracuji na celem svete ve 
statni sprave, v bank^ch, hotelech, 
nemocnicich i velkych prumyslovych 
podnicich. V nasi republice je znacka 
Packard Bell zatim ponekud neznama 
zejm6na proto, ze vstoupila na evrop- 
sk)r trh az v race 1991. Pfedtim firma 
otevrela sva zastoupeni v Japonsku, 
jihovychodni Asii, Izraeli atd. 

V prvni poiovine roku 1993 vznikla 
strategicka aliance mezi firmou Pac¬ 
kard Bell a firmou Bull, ktera vlastni 
Zenith Data System. Spojeni pfedsta- 
vuje spolupraci v oblasti vyvoje, vyro- 
by i obchodu. Prvnim skute6n6 vy- 
znamnym usp^chem teto aliance bylo 
ziskani zak^zky od americk6 armady 
na 300 000 osobnich po6ita6u v hod- 
note 724 milibnu dolara. 

Ohromujici celosvetovy uspech 
pocitacu Packard Bell je zalozen na 
spojeni kvality, vykonu a ceny. Za- 
kladni desky pocitacu jsou navrhova- 
ny ve velice uzk6 kooperaci s firmou 
Intel, jejimiz procesory jsou pak 
osazeny. Pocita6e Packard Bell patri 
do kategorie „zapni a pracuj", a muze 
je diky kvalitni dokumentaci a jedno- 
duch^mu menu (PB Navigator) uvest 
do chodu i zacatefcnik. 

Pocitade t6to firmy jsou komplet- 
ne vyre§ene multimedialni pocitade 
s vlastni videokartou, zvukovou kar- 
tou, zesilova6em a reproduktory. Jsou 
pln§ IBM kompatibilni, pracuji spoleh- 
Iiv6 v prostredich operabnich syste- 
mu Novell Netware, UNIX a s velkym 
uspechem jsou tyto pocitace rovn§z 
pouzivany pro pracoviste CAD a CAM. 

Veskere pocitace Packard Bell Ize 
bez vahani oznacit nalepkami: Intel In¬ 
side, Microsoft Windows Ready-To- 
Run, NetWare Tested And Approved. 

Je samozfejmosti, ze vsechny mo- 
dely jsou testovany EZ0. A co yice! 
Ctrnact dni po otestovani si EZ0 ob- 
jednalo asi dvacet pocitacu teto znacky 
a dnes jich v EZ0 pracuje asi padesat. 

Spolecnost Apro se rozhodla po- 
skytnout plnou podporu teto znacce. 
Jedna se o piny zarucni i pozarucni 
servis a softwarovou podporu. 

Pocitace Packard Bell je tfeba ch&- 
pat pfedev§im jako kvalitni multime- 
di^inf pracoviste. Byly testovany ve 
spolupraci s ruznymi typy serveru, at 
ji i znadkovymi nebo neznackovymi 
a jsme pfipraveni dodavat i kompletni 
sifove systemy. 

Na zaver - kde vas muze poten- 
cionalni zajemce nalezt? 
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Polacek, D.: Technicke kresleni 
podie mezinarodmch norem III. 
- pravidla tvorby vykresu a sche- 
mat v elektrotechnice, naklada- 
telstvl MONTANEX, rozsah 310 
stran A5, cena 195 Kc. 

Rozs^hla prirucka umozhuje rychlou 
orientaci v potrebnych pravidlech a nor- 
malizovanych udajich pro §irokou tech- 
nickou verejnost. Kniha mimo jine ob- 
sahuje vyber z elektrotechnickych no¬ 
rem znacek podie CSNIEC 617, za kte¬ 
re byste dohromady jinak zapiatili vice 
nez 1000 Kc. 

Z obsahu: Vseobecna pravidla kres¬ 
leni elektrotechnickych schemat, 
Oznacovani na schematech a vyrob- 
cich, Dokumenty pro plosne spoje, 
Mezinarodni a ceske normy. 

Podobne jako tato kniha, vysly v Ion- 
sk6m race Pravidla tvorby vykresu ve 
strojirenstvi (I.), letos se chystaji Pravi¬ 
dla tvorby vykresu ve stavebnictvi (II.). 
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CorelDRAW! 5 - manual a ucebnice, 
nakladatelstvl CCB, 1995, rozsah 
980 stran ve dvou svazcich, cena 
680 K6. 


Prestoze Program CorelDRAW! je 
nejrozsirenejsim grafickych progra- 
mem u nas, originalni manually doda- 
vane s programem jsou zatim pouze 
v anglifctind. Pred nekolika mesici vysel 
dosud nejpodrobnejsi a nejrozsahlejsi 
cesky manual k tomuto grafickemu pro- 
stfedi. Prvni svazek se velmi podrobne 
zabyva programem CorelDRAW! 5. 
Druhy svazek pak popisuje dalsi grafic- 
ke programy, ktere jsou jeho soucas- 
ti: Corel PHOTOPAINT (ukazky retu§i 
s barevnymi obr&zky a Color Manage¬ 
ment), Font Minder, Corel MOSAIC, 
CorelSHOW, Corel TRACE, Corel 
MOVE, Corel QUERY a Corel CHART. 


Sidlo firmy Apro H.W. je v Praze 5, 
v ulici U Trojice 2, tel.: 02/54 51 46, 
54 17 36, 52 30 21 1.135, 136, fax: 
54 51 41. 


D§kuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Josef Kellner 


Knihy si mCizete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v pnodejne technics 
literaturyBEN, VgSinova 5, Praha 10,100 
00, tel. (02) 782 02 11, fax 782 27 75. 

Slovensko pobocka: ul. Hradca Kra- 
love 4, 974 01 Banska Bystrica, tel. 
(088) 350 12. 
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Ceikovy popis 

V na§em dasopise jiz byly uvefej- 
n6ny testy dvou bezSrturovych telefon- 
nlch pflstroju (v AR A2/93 a A3/94). 
Dnes bych k nim rad pnpojii dalSI pfi- 
stroj tohoto druhu, ktery patfl mezi ty 
bezSfturove pfistroje, ktera Ize poHdit 
za m6n6 nei 10000,- K6. Rad bych 
v§ak znovu upozornil na to, 2e se jed¬ 
na o schvaieny telefonnl pflstro], pra- 
cujlci s kmitofity v okoll 900 MHz a 
nikoli o zamofsky y^robek, jehoi pou- 
ilvani je u nas a i v cele EvropS za- 
kazano, protoie tyto vyrobky pracujl 
s kmitofity v okoll 50 MHz a rusl tele- 
viznl (a obfias i rozhlasovy) pfljem. 
Kroma toho mCize byt problhajlci spo- 
jenl registrovano i pfijlmafii v bllzk6m 
sousedstvi uzivatele. A takova pflstro- 
je, jak jsem se jiz v minulych testech 
snjinil, jsou dodnes u nas nablzeny 
a to za mimofadna lakava ceny. Pfed 
jejich koupl a pouilvanlm v§ak kaide- 
ho co nejduraznSji varuji, protore kro- 
me ru§enf a moinosti odposlechu mf- 
vajl vetSinou i velice Spatn6 technicka 
vlastnosti. - 

Popisovany telefonnl pflstroj Pana¬ 
sonic pracuje v kmitodtove oblasti 914 
az 959 MHz. Tato oblast je rozdelena 
na 40 kanaiu s duplexnlm provozem, 
celkem tedy na 80 kanaiu. Sestava se 
skiada ze zakladnl 6asti, z pfenosna 
casti a ze sifoveho nap£je6e. Doda- 
vany jsou dve akumuiatorove vlozky, 
z nichfc jedna je vidy vlozena do pfe¬ 
nosna casti a druha se nabljl v zaklad- 
n( aasti. Kazda vlozka obsahuje fityfi 
niklokadmiove akumulatory tuzkovaho 
provedenl (600 mAh). 

Pfenosna aast je vybavena §est- 
nactimlstnym displejem, na nemi se 
zobrazujl volana dlsla a fad a dalSIch 
informacl, napflklad daika hovoru, 
upozornSnl na nutnost vymSny aku- 
mulatorova vlo2ky apod. Pfistroj Ize 
samozfejma pouzivat pro pulsnl nebo 
tdnovou volbu, ma pam§f poslednlho 
volaneho cisla a pam6f pro deset nej- 
fiastaji volanych filsel. Telefonnl linka 
se uzavlra automaticky pfi otevfenl 
vlfika s mikrofonem a na bocnl st6n§ 
je vyplnad, kterym Ize vypnout napaje- 
nl ceia pfenosna aasti kroma pam§fo- 
vych obvodu. 

Zakladnl 6ast ma dutinu, do nil se 
vkiada prenosna aast za udelem dobl- 


jeni akumuiatoru. Kroma toho je vyba¬ 
vena zasuvkou, do nli je moino vloiit 
nahradnl akumuiatorovou vloiku, kte¬ 
ra je pak trvale dobljena a pfipravena 
k pouiitl. Pokud je pfenosna aast pou- 
zita oddaiena od zakladni aasti, vydrzi 
jejl akumul^tor v pohotovostnlm stavu 
asi 20 hodin, v provoznim stavu asi 
3,5 hodiny. Na zakladnl 6^isti jsou ctyfi 
kontrolky, indikujlcl pripojeni pflstroje 
k slti, problhajlcl hovor a nabljenl aku- 
mul^toru v pfenosn6 C^isti a v zasuvee 
pro n£hradni akumul^itorovou vloiku. 

Dutd vlozka v zakladnl 6^sti, do nil 
se pfenosn^ 6ast vkl^id^, je opatfena 
etyrmi kontakty, takze umoiftuje zasu- 
nout do nl pfenosnou vloiku fielem 
vpred nebo celem vzad a vzdy je zaji§- 
tdno nabljeni akumuldtoru. Pokud by 
si uiivatel pf^il zav§sit zakladnl 6&st 
napflklad na st§nu, dutou vloiku vysu- 
ne a nasadl ji zp§t tak pootodenou, Ze 
i v tomto pflpadS bude pfenosn£ ttst 
po zasunutl ve svisl6 poloze. ZSvSs na 
st§nu je v pHsluSenstvi pflstroje. 

Dal§l doplftujlcl funkcl je moinost 
obousm§rn6 komunikace mezi za¬ 
kladnl a pfenosnou 6astl. To zname- 
na, ze Ize ze zakladni casti volat cast 
pfenosnou a hovofit s ni nebo naopak 
volat z pfenosna Casti zakladnu. Pfi 
voianl ze zakladni Casti je tfeba jen 
stisknout tladltko na jejl celnl st6ne, pfi 
voianl z pfenosne 6asti pak tladitko 
„P". Pfi tato funkei nenl na zakladnl 
aasti k dispozici obvykia sluchatko, ale 
hovor se uskutedhuje pomoci mikrofo- 
nu a reproduktoru integrovanaho v za¬ 
kladnl aasti. 

Snad zbyva jen doplnit, 2e jsou 
k dispozici jeSta dal§i funkce jako je 
napflklad volba urfiitaho (pfedvolena- 
ho) Cisla stisknutlm kterahokoli jedina- 
ho tladltka, coz je vyhodna pro usnad- 
n§nl volby diteti, ktera zustalo samo 
doma. Dale Ize zablokovat pflstroj pro- 
ti volba Cisla pfi zachovanl moinosti 
pfijimat pfichazejlcl ho^ory, nastavit 


ve ctyfech stupnich hlasitost vyzvana- 
clho signalu atd. Technicka vlastnosti 
bohuiel nemohu uvast, protoze je na- 
vod k poulitl neobsahuje, udaj o do- 
bach napajenl pfenosna aasti v po- 
hotovostnl a provoznim stavu jsem 
z nouze aerpal z prospektovaho leta- 
ku. 

Funkce pristroje 

Netfeba zdurazhovat, ze pflstroj pn 
zkou§kach pracoval zcela bezchybna. 
Odklopnymi vlcky na pfenosnych aas- 
tech nejsem sice nad§en, ale zde 
je viako upevnano pomama solidna 
a „nevikia” se. Krome toho je to samo- 
zfejma jedina moinost, jak zmenSit 
rozmary pfenosna aasti, protoie vzda- 
lenost od ust k uchu se nam nezmanl. 

Za velmi vtipna vyfeSene povazuji 
odkiadanl pfenosna aasti do aasti za¬ 
kladnl aelem vpfed nebo aelem vzad, 
kdy je v obou pflpadech zajistano do- 
bljenl akumuiatoru. Vyhodna je i moz- 
nost obousmarne komunikace mezi 
zakladni a pfenosnou aasti a to nejen 
pro vzajemnou domluvu, ale 1 6Z pro 
snadna nalezanl prenosna aasti, kte- 
rou velmi aasto ponechame nakde le- 
iet a pak ji pracna hledame. DalSI 
vyhodou je skuteanost, Ze jsou s pfl- 
strojem automaticky dodavany dva 
akumuiatorova vlozky, takie pfi vybitl 
akumuiatorO v jedna vloice muzeme 
okamzita nasadit vlozku druhou, ktera 
je stale pfipravena v zakladna. 

Jedinou v^hradu mam k aeskamu 
navodu, ktery je k tomuto pfistroji pfi- 
kiadan. Skoda, ze jeho velmi uhledna 
vnaj§l provedenl nekoresponduje s je¬ 
ho obsahem. V navodu je totii pouii- 
vana nejednotna a matoucl terminolo- 
gie. Tak napflklad pfenosna aast 
je jednou naz^vana sluchatko", jindy 
.mikrotelefon” nebo „pfenosny mikro- 
telefon”. Akumulatory autor navodu 
tvrdo§ljna nazyva n baterie”, hovofl se 
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Radiotelefony 
s cislicovym 
signalnim 
procesorem 

Nabidku soucastek pro modem! te- 
lekomunikacni pfistroje maji obohatit 
nove cislicove signalnl procesory 
TMS320C57 a TMS320C56, ktere vy- 
vinula firma Texas Instruments.Ty- 
to cipy s vysokou hustotou integrace 
a vetdim vykonem zpracovani signalu 
pfi mensi spotfebS napajeci energie 
jsou vhodne pro zakladni funkce mo- 
bilnich cislicovych telefonu pridti ge- 
nerace. Funkce obvodu umozftuje 
bezdotykove ovlad^nf, potlaceni dumu 
z okoli a akusticke ozveny pfi podstat- 
ne zmensenych rozmerech pristroje. 

Cip TMS320C57 integruje dve inteli- 
gentni funkce rozhrani oddeleneho se- 
rioveho portu (BSP - buffered serial 
port) a hostitelske procesorove rozhrani 
(HPI - host procesor interface), dale 
centralm procesorovou jednotku s vy- 
konnym dislicov^m signalnim proce¬ 
sorem serie C5x a polovodicovou 
pamef s dostatecnou pamdfovou ka- 
pacitou, potrebnou k provozu cislico- 
vych radiov^ch telefonu, pracujicich 
podle beznych mezinarodnich norem 
jako IS-54, PDC a GSM. Vyrobce 
Texas Instruments pouzil k vyrobd 
cipu proces CMOS 3,0 V, optimali- 
zovany pro trvaly pruchod dat rychlosti 
40 MIPS pfi napajecim napeti 3,0 V. 
Novy cip ma proto nepatmy pfikon ve 
sve tfid§ soucastek. Dale umozfiuje 
pouziti jestd vykonnejdi vyrobni tech- 
nologie pfi dalsi inovaci tohoto Cipu 
s dale zmensenym napajecim nap§tim 
na pouhe 2 V. V pfipravovanych ap- 
likacich bude pracovat pfi rychlosti 
20 MIPS s proudovou spotfebou jen 
0,7 mA/MIP. Proud ve stavu provozni 
pfipravenosti fadu 5 pA pfedurcuje 
tuto soucastku pro pfenosne tele- 
komunikacni pfistroje, ke kterym pfi- 
stupuji modemy V.34 podpofene 
PCMCIA a osobni cislicove asistence 
(PDA), od nichz se vyzaduje velmi 
dlouha doba zivota napajeci baterie. 

Levnejsi verze popsan^ho signai- 
niho procesoru TMS320C56 je vhod- 
na pro takova pouziti, kde se nevyia- 
duje hostitelska rozhrani. Protoze oba 
cipy C57 a C56 jsou vyvinuty na stan- 
dardnim procesorovem systemu DSP 
C5x, mohou vyvojafi telekomunikad- 
nich systamu vyuzivat standardnich 
vyvojovych nastroju C5x jako kompiia- 


toru C, asembleru, simuiatoru a zku- 
§ebnich modulO, ktere umoini uv6st 
now pfistroj rychleji na trh. 

Cip C57 je vybaven pameti ROM 
s kapacitou 32 kiloslov, pameti RAM 7 
kiloslov, sariovym portem a hostitel- 
skym rozhranim pro vybavovani pameti 
ROM a RAM. Proto se muze popsany 
dip pouzivat i v jinych zapojenich, kde 
se vyzaduje pruzny navrh. Mezi ne 
patfi vysoce vykonne modemy, multi- 
mddiaini systemy a osobni cislicove 
asistence (PDA), u nichz je dulezita in¬ 
tegrace nekolika funkci jako je zhus- 
fovani dat a rozpoznavani hlasovych 
signalu. Ke zlepseni vykonnosti cipu 
umoznuji BSP a HPI vyuzivat vy§§i 
procentuaini skok rychlosti MIPS pro 
zpracovani dat, namisto pozadavku 
na instrukce systdmu. Ob§ funkce roz¬ 
hrani jsou proto standardni soudasti 
serie procesoru C5x. Jejich spickova 
funkdnost dovoluje vyuzivat je v jinych 
velmi narodnych pfistroj ich a specific- 
ky zakaznick^ch DSP. 

Datova vyrovnavaci pamef s kapa¬ 
citou 2 kiloslov umozfiuje BSP igno- 
rovat pferuseni, ktera jsou vysled- 
kem dat v reaindm dase pfevodniku 
A/D a D/A systdmu na bazi ..Frame to 
Frame". Tim se zlepduje vy-konnost 
zpracovani systemu. Protore maji ctyfi 
pevne delky slov (standardne 8 a 16 ki¬ 
loslov, nebo slova s delkou 10 a 12 b), 
jsou BSP vhodnd jako rozhrani pro 
mnoho mezinarodnich aplikaci v obo- 
ru dislicovych radiovych telefonu. Se- 
riovy vyvod BSP se standardnimi se- 
riovymi vyvody je kddovd sluditelny 
a disponuje s pruinym a programo- 
vatelnym navrhem. Pfes pamefovou 
sbemici vysiia data na programovatel- 
nou polovodicovou vyrovnavaci pamef 
a soucasne odtud pfijima data. 

Centralni procesorova jednotka 
muze proto provadetjine ukoly bez za- 
tizeni sbemice a tim zmensuje jeji za- 
tizeni. Zatim co BSP cipu C57 zaru- 
cuje maly pfikon, ktery je nezbytne 
potfebny pro pfenosne systemy, jeho 
rozhrani pro standardni integrova- 
nd obvody nevyzaduje zadnou dalsi 
pfizpusobovaci logiku a tim redukuje 
podet soudastek systemu. 

Diky architektufe pameti je roz¬ 
hrani k hostitelskemu procesoru (HPI) 
velmi pruznd, jednoduse se pouiiva 
a navic zlepSuje vykonnost systdmu 
cipu C57. HPI navic nabizi rozhrani 
k standardnim mikroprocesorum a ji- 
nym DSP firmy Texas Instruments. 
Disponuje s nezavislym rozhranim 8 b 
a pfedstavuje spolecnou pamef 2 kb, 
ktera je k dosazeni v konfiguraci FIFO 
nebo s pfimym pfistupem. Nejdulezi- 
tdjdi vlastnost HPI je v§ak to, ze svou 


funkdnost jako rozhrani mezi extern! 
CPU a cipem C57 podrzi i tehdy, 
nachazi-li se dip C57 v klidovem 
mddu. Pfikon se vyznamnd zmendi, 
pokud DSP nemusi vykondvat iodi¬ 
ne standardni vstupni nebo v^stup- 
ni operace. Cip obvodu TMS320C57 
je ulozen v pouzdru se 128 vyvody, 
TMS320C56 v tenkdm plochdm pouz¬ 
dru se 120 vyvody. Oba dipy se jiz 
dodavaji ve vzorkovem mnozstvi, za- 
catkem roku 1995 v kusovych dodav- 
kdch. 

Sz 

Informace Texas Instruments PR 2066 

* * * 

TrueS peech - 
novy system 
komprese hlasu 

Zcela obdobne jako postup podle 
standardu MPEG pro cislicovy video 
pfenos nebo JPEG pro obrazovou 
techniku pracuje technika kompre¬ 
se pro zmendeni sifky pdsma „True- 
Speech", avdak vylucne pro kompresi 
hlasovych signalu. 

Tato nova technika se pouzivd pro 
cislicove odpovidace voldni a podo- 
bnd pouziti. Byla vyvinuta americkou 
spolecnosti DSP Group Inc. a je za- 
lozena na vyuziti matematickych algo- 
ritmu, kterymi se komprimuji (zhusfuji) 
hlasovd signdly a pozdeji se opet ex- 
panduji (rozpinaji). Uvedenou techni- 
kou se muze hlasova informace zpra- 
covdvat pfesne tak jako jina dislicovd 
data (text, grafika, video). Tim se uvol- 
ni cesta pro nova pouziti, ktera pod- 
statne rozsifi komunikaci cloveka 
v nejruznejsich mediich. Od okamziku, 
kdy se v lofiskem roce rozhodla firma 
Microsoft nasadit tuto kompresi hlasu 
ve svem novem operacnim systdmu 
Windows 95, md tato technologie 
otevfene dvefe v budoucich multi- 
medialnich pouzitich. Licendni dohodu 
o vyuziti TrueSpeech pfi konstrukci 
novych integrovanych obvodu pro 
multimediovou techniku a pro obor 
pocitacove a telekomunikacni tech- 
niky pravd uzavfelo odddleni polovo- 
didu Siemens s kalifornskou spoled- 
nosti DSP Group Inc. 

Sz 

Informace Siemens HL 12 0395.038 


zde znacne nesmyslne o „zaveseni 
sluchatka”; v ndvodu se uzivatel do- 
dte, ze „po nabiti baterie se barva 
indikdtoru zmdni z jantarove na ze- 
ienou”, avdak toho se po nabiti aku- 
muiatorO majitel nedockd, proto¬ 
ze indikdtory zustanou zlutozelene. 
Zcela nesprdvne je popsdna funkce 
vypinace napajeni pfenosne cdsti, 
kde je fedeno, ze „pfistroj je dale 
napdjen z baterie” - coz neni prav- 
da. A jednotlive pamefove funkce jsou 
popsdny tak nepfehledne, ze uzivatel 


bude mit hodnd probldmu, nez jejich 
(v podstate jednoduche) funkce pocho- 
pi, coz jsem si v praxi u nekolika osob 
ovefil. A to jsem z celeho ndvodu cito- 
val jen cast nepfesnosti nebo nesprdv- 
nosti. Je jich tarn mnohem vice. Skoda 
jen, 2e k tak dobrdmu pfistroj} nebyl 
zpracovan lepsi a prehledndjsi ndvod. 

Zaver 

Teiefonni bezdfiOrovy pfistroj Pa¬ 
nasonic KX-T9100HG patfi vkazdem 


pfipade mezi kvalitni vyrobky sveho 
druhu. A co je na nem obsn/iaste za- 
jimave, je, jak jsem se jiz v uvodu 
zminil, jeho prodejni cena. U firmy 
MAREX, ktera sidli v Praze 2, Fran- 
couzskd ulice 32 (tel. (02) 25 35 98 
a 25 74 13), je tento pfistroj proddvan 
za 7800,- Kd (bez DPH) a za,9516,- 
Kd (s DPH). Dommvdm se, Ze je to 
cena velice prijatelna za pfistroj, ktery 
po funkdni strdnce ize v kazdem pfipa¬ 
de doporucit. 

Adrien Hofhans 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


HRATKY S NEPAJIVYM POLEM 
A SE SPiNACIMI OBVODY 

(Pokracov&nl) 



UM66T..S 


+3V 



Obr. 4. vani kyvu obvodu. Podobneho ucinku 
dosahnete zvetsenim odporu rezisto- 
ru v bazi T2, velikost odporu rezistoru 


Zapojeni pocita s akustickou sig- 
nalizaci (obr. 3 a 4). 

Jako vetsinu klopnych obvodu i 
toto zapojeni tvori dva tranzistory T1, 
T2. Kladna zpetna vazba mezi dru- 
hym a prvnim stupndm je zavedena 
rezistorem R4, vazba mezi prvnim a 
druhym stupnem je „pruzna", zavede¬ 
na kondenzatorem C2. 

V klidovem stavu je proudem, vnu- 
cenym rezistorem R5 a trimrem P, dr- 
zen tranzistor T2 v otevrenem stavu, 
vystupni (kolektorove) napeti druheho 
stupne je blizke nule. Kondenzator 
C2 je nabit na napeti blizke napajeci- 
mu (tj. na napeti mezi kolektorem T1 
a bazi T2). Privedeme-li na bazi prvni- 
ho stupne kladny impuls (napr. krat- 
kodobym stisknutim tlacitka Tl), prvni 
tcanzistor se pootevre. Zmena (zmen- 
seni) napeti na jeho kolektoru se kon¬ 
denzatorem C2 prenese na druhy 
stupen, jehoz kolektorovy proud se 
zmensi. Zmena se prenese zpet na 
bazi Tl a zesili ucinek ridiciho impul- 
su. Popsany dej pokracuje az do 
doby, nez obvod lavinovite prejde do 


noveho (pracovniho stavu) - prekyvne. 
Po dobu trvani lavinoviteho prechodu 
se naboj kondenz^toru prakticky ne- 
staci zmenit. Rychle zmenseni napeti 
na kolektoru T1 zpusobi, ze vzhledem 
ke zpusobu pripojeni C2 se na b£zi 
T2 objevi zaporne napeti - vystupni 
tranzistor je dokonale zahrazen (uza- 
vren). 

Vz&peti se kondenzator C2 zacne 
vybijet. Dolja kyvu monostabilniho ob¬ 
vodu je urcena trvanim vybijeciho po- 
chodu, to je kapacitou kondenzatoru 
C2 a (priblizne) odporem rezistoru, 
zafazenym v bazi T2, pfes ktery se 
kondenzator vybiji. V zaveru vybijeciho 
pochodu zacne pfevladat vliv rezistoru 
v bazi T2. Jakmile se T2 zcasti poo- 
tevre, diky zavedene kladne vazbe se 
obvod lavinovite vrati do vychoziho 
stavu. 

Poznamenejme, ze monostabilni 
obvod je v dobe trv&ni kyvu prakticky 
necitlivy vu6i novym impulsum. Overte 
si vliv kapacity „casomerneho” kon¬ 
denzatoru C2 (naprikiad jejim zvetse¬ 
nim na 5 az 10 nasobek) na dobu tr- 


je v§ak omezena nutnosti plneho vy- 
buzeni T2. Podstatneho zvetseni od¬ 
poru Ize dosahnout tim, ze namisto 
T2 pouzijeme dvojici tranzistoru 
v Darlingtonove zapojeni. 

K signalizaci stavu je vyuzit jiz zmi- 
neny melodicky generator. Zapojeni 
tak mule slouzit jako tzv. melodicky 
zvonek. Z tohoto duvodu jsme k vystu- 
pu melodickeho gener^itoru pripojili 
primitivni zesilovac (T3). Jde vlastn§ o 
dalsi „spinaci tranzistor^, ktery je klico- 
van vystupnim signalem generatoru. 
Pouiijeme-li generator UM66T..S, 
cinnost generatoru se po ukonceni 
hudebniho motivu samocinne ukonci. 
Dobu kyvu volime tak, aby byla o neco 
del§i, nez doba trvani hudebniho mo¬ 
tivu (pri nastavovani kontrolujeme 
voltmetrem nebo indikatorem se sviti- 
vou diodou). 

Dalsim moznym pouzitim obvodu 
po uprave signalizacni 6asti je signa- 
lizace doby trvani zvoleneho dasove- 
ho intervalu, naprikiad pro fotokomo- 
ru - promyslete a overte zpusob 
pripojeni akusticke signaiizace tak, 


NAS KVIZ 

Uloha 37 

Tranzistory napajene 
stridavym proudem? 

Neni mnoho obvodu tohoto typu - 
autor kvizu v AR se za nekolik desitek 
let sve odborne kariery setkal vseho 
vsudy se dvema pripady. Jednim 
z nich je zapojeni na obr. 1, o nemz 
pro zacatek prozrad’me, ze predstavu- 
je docela uzitecnou pomucku zejme- 
na pro zacinajici elektroniky ze zaliby. 
Dodame-li, ze konstrukce pomucky 
dovoluje pripojit ke svorkam B - C - E 
v podstate libovolny typ bipolarniho 
tranzistoru, pripadne i dal§i aktivni ci 
pasivni soucastky, nebude pro vas 
obtizne vysvetlit 



- k cemu je pomucka urcena, 

- proc se autor zapojeni rozhodl 
pro stridave napajeci napeti, 

- jaka je uloha svitivych diod D1 a 
D2, 

- k cemu je urcen potenciometr P. 

Nebude vam jiste ani dinit potize 

overit si cinnost obvodu - autor ve 
vzorku pouzil zvonkovy transformator. 
Stejne dobre vsak vyhovi i jakykoli jiny 
miniaturni transformator se srovnatel- 
nym nap§tim na sekundarni strand 
(priblizne 8 V). 

Uloha 38 

Sverazny stridac 

Kdybyste se rozhodli postavit si po¬ 
mucku, popsanou v pfedchozi uloze, 
nepredpokladame, ze byste byli spo- 
kojeni s tim, ze je ji treba napajet ze 
site. Autor puvodniho zapojeni (sche¬ 
ma na obr. 1 je jeho modifikaci) pou¬ 
zil napajeni bateriove (desti6kovou 
bateri 9 V), aby vsak byly zachovany 
vlastnosti zapojeni z obr. 1, zaradil za 
baterii ne zcela obvykly stridac. 


Vetsina z vas asi snadno urci, ze 
jsou hradla HI a H2 zapojena jako 
jednoduchy multivibrator. Napad, jak 
z jeho cinnosti odvodit stridave napeti 
(pravouhleho prubehu) k napajeni 
navazujiciho obvodu, povazujeme za 
ne zcela tuctovy. 

Dovedli byste vysvetlit cinnost to¬ 
hoto neobvykleho stridace? 

Sve odpovedi na otazky v obou 
ulohach porovnejte s nasim vykladem 
na dalsi stran§. 



Obr. 2. 
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aby se zapojenf ohiasilo akustickym 
signalem po ukondenf kyvu obvodu. 

V navazujfcim dtenku se seznamf- 
me s funkcf datefch dvou spi'nacich 
obvodu - astabiiniho a bistabilnfho 
klopneho obvodu. 

Astabilni klopny obvod 

Snad nejvfce pouifvanym pFedsta- 
vitelem z Fady spfnacfch obvodu s bi- 
poiamimi tranzistory je astabiini klop¬ 
ny obvod, obvod bez staleho stavu, 
casto nazyvany multivibrator. Jeho za- 
kladnl zapojenl pro dvojici tranzistoru 
stejneho typu je na obr. 1. Pozname- 



Obr. 1. 


nejme, te existuje nekolik dadich za- 
pojeni, kter£ se vyznadujf pouzitfm 
komplementarnfho paru tranzistoru 
s rozdflnym typem vodivosti (n-p-n, 
p-n-p). Zde uvederte zapojenf je zcela sy- 
metricke, svorka X je v naSem sdtematu 
odctelena jen s ohledem na experimen- 
ty, ktere budou v daldfm popsany, v za- 
kladnlm zapojeni je pfipojena ke kladne- 
mu p6lu napajeciho napetf. 

K vysvdtlenf funkce obvodu pro po- 
catek predpokladejme, ze svorka X 
nenf prlpojena. Rezistorem R3 je do 
b£ze T2 vnucen proud, postacujfci 
k pln6mu vybuzenf (otevrenl) tranzis¬ 
toru T2. NapStf na kolektoru T2 je 
mate, blfzke nule, kondenzator C2 zu- 
stava prakticky nenabity. Tranzistor T1 
je uzavfen, napetf na jeho kolektoru 
je blfzk6 napcijecfmu napetf, konden¬ 
zator Cl je nabity. Pfipojme nynf svor- 
ku X ke kladnemu p6lu napajenf. 
Tranzistor T1 se diky proudu vnuce- 
nemu R2 do jeho b&ze otevFe, napetf 
na jeho kolektoru se zmSrtf na veli- 
kost blfzkou nule. Vzhledem k napdtf 
na svorkach Cl se na bazi T2 objevf 
Zciporne napdtf. Jeho vlivem se T2 
uzavfe, nap£tf na jeho kolektoru se 
zacne zvetdovat na velikost blfzkou 
napajecfmu napatf. Kondenzator C2 
se pres kolektorovy rezistor R4 po- 


meme rychie nabiji na tuto velikost 
nap&tf. SoudasnS se vdak zapodne vy- 
bijet Cl a to pres rezistory R1 a R3. 
Po podstatnou cast vybijecfho pocho- 
du (pokud napetf na bazi T2 zustava 
zapome) obvod zustava v klidu. Ztratf- 
-li kondenzator Cl podstatnou dast 
sveho naboje, zacne se znovu uplat- 
fiovat viiv rezistoru R3 a T2 se zacfna 
otevfrat. Tim se zmensi napetf na 
jeho kolektoru, zrrtena se vazebnfm 
kondenzatorem C2 pfenese na bazi 
T1, T1 se zdasti pfivfe, nap§tf jeho ko¬ 
lektoru zvetdf, tato zmena se konden¬ 
zatorem pfenese na bdzi T2 a „pod- 
porf" velikost jeho budiciho napetf. 
Popsanym pochodem dfky kladnd 
zpetne vazbe prejde obvod lavinovitd 
do noveho stavu, charakterizovandho 
optetovnym otevfenim T2 a uzavrenfm 
T1. Na dodasndm udrSeni novdho 
stavu se nynf podfli pfedevdfm naboj 
kondenzatoru C2, ktery svym .relativ- 
ne“ zapomym napetim dodasnd blo- 
kuje bazi T1. Po jeho vybitf, dan6m 
pfevaind dasovou konstantou R2, C2, 
obvod podobnym lavinovitym pocho¬ 
dem dosahne pfedchoziho opacndho 
stavu. 

Napdtf na kolektorech obou tranzis¬ 
toru md pfibli2ne pravouhly prubdh, vy- 
stupnf signal muze byt snimdn na kte- 
rdmkoliv z nich. Pfi shodd parametru 
pasfvnfch souddstl obou stupfiu 
(R2=R3, R1=R4, C1=C2) je vystupnf 
signal symetricky, md stffdu 1:1. Para- 
metry zapojenf na obr. 1 jsme volili tak, 
aby obvod kmital v oboru nizkofrek- 
vendnfch kmitodtu, coz dovoluje pouzit 
k signalizaci funkce piezoelektricky 
elektroakusticky clen (Bz). Ddte-li 
prednost hlasitejsi reprodukci, nez ja- 
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Jak jste jiste spravne usoudili, jde 
o prostou zkousecku bipotemfch tran- 
zistoru, diod, pffp. rezistoru s nepffliS 
velkym odporem. Napajenf stffdavym 
proudem tu m£ svOj puvab: ke svor- 
kam zkousecky E, B, C Ize pfipojit 
tranzistory obou typu vodivosti, p-n-p i 
n-p-n. Zapojenf pracuje vzdy po dobu 
jedn6 pOivIny napajeciho napetf, pfi 
zm§n6 polarity pulvlny je pfechod 
baze-emitor polarizov^n opadnfe, 6in- 
nost obvodu je tedy blokov^na. Je-li 




tranzistor buzen a je-li v poFadku (be- 
2ec potenciometru nenf v zakladnf po- 
loze), svftf jedna z diod 01, D2 a sig- 
nalizuje typ pFipojen6ho tranzistoru. 
Lze si snadno domyslet, co znamen^i, 
svftf-li ob6 diody (zkrat), 6i nesvftf-li 
H dn£ dioda (pferu§enf). Poloha b kt- 
ce potenciometru velmi pFiblizne cha- 
rakterizuje velikost proudoveho zesilo- 
vacfho binitele zkou§en6ho tranzis¬ 
toru. 

ReSenf ulohy 38 

Dvojice hradel H3, H4 invertuje vy- 
stupni signal hradla H2. Je-li uroveh 
vystupniho signalu H2 blizka urovni 


kou poskytuje pouhy multivibrator, 
pouiijte jednoduch^ zesilovad z obr. 3 
pfedchoziho dilu tohoto clanku. 

Jedna z moznych realizacf zapoje¬ 
nf na nep^jiv6m propojovacfm poli je 
na obr. 2. Popisme nynf nekolik expe- 
rimentu, ktere s tfmto zapojenfm mu- 
iete uskutednit. 

Tonovy generator pro n^cvik 
morseovky 

K popisu experimentu obvod na- 
hradfme schematickou znackou po- 
dle obr. 3. Obvod muzeme pohodlne 



Obr. 3. 


klicovat jakymkoliv tladftkem, telegraf- 
nfm klfdem apod., zaFazenym mezi 
svorku X a kladny p6l zdroje (K). 

Signalizace vlhkosti 
PFipojfme-li mezi svorku X a klad¬ 
ny pol napajeni (na obr. 3 namfsto klf- 
ce K) primitivnf snfmad z kousku 
kuprextitu, rozddleneho na dv£ vodive 
plo§ky, zapojenf ohlasf akustickym 
signalem vznik vodiv6ho spojenf mezi 
plodkami snfmace. Lze vyuzft jako in- 
dikator deste, vlhkosti plen apod. 

Preladitelny generator t6nu 

Pracovnj kmitodet multivibratoru 
Ize v porrteme §irokych mezfch pFela- 
cTovat. ZaFadfme-li napFiklad mezi 
svorku X a kladny p6l zdroje potencio- 
metr P (s odporovou drahou asi do 
100 kii) podle obr. 4, kmitocet obvo- 



Obr. 4. 


du mCiSeme preladit v rozsahu t6meF 
dvou oktav (1:4). Se zvdtSujfcim se za- 
Fazenym odporem se kmitocet gene- 
ratoru sniiuje, vystupnf signal je vsak 
nesymetrick^. 

Sirena 

Pracovnf kmitodet generatoru Ize 
men it i hapetfm, pfivad§nym na svor- 


kladneho napajeciho napetf, ma vy¬ 
stupnf signal hradel H3, H4 tiroveft 
blfzkou .zapomemu" polu napajeciho 
napetf - potud je vdechno jednodu- 
che. Kdybychom zji§fovali polaritu na- 
petf mezi vystupy hradel napF. H2 a 
H4, zjistili bychom, ze se pravideln§ 
menf a to v rytmu cinnosti multivibra¬ 
toru. To v§ak soudasne znamena, ze 
dvojice kolektor-emitor zkouseneho 
tranzistoru je pfipojovana k temui 
zdroji napdtf ve stffdavem sledu - vy- 
sledkem je napajenf z n kvazistFfdave- 
ho" zdroje - dehoz mdlo byt dosaieno. 

-4i- 


6 


A/6 

95 






Obr. 5. 

ku X. Teto moznosti vyuziva dalsi ex- v 
perimentalm zapojeni, sir6na. Sirenu 
spoustime sepnutim tlacitka Tl v za¬ 
pojeni podle obr. 5. Odpor rezistoru 
R1 urcuje dobu nabehu tonu sireny. 
Po dosazeni maxim&lni vysky tonu tla- 
citko uvolnime. Ton se postupne snizu- 
je s casovou konstantou danou (pri- 
blizne) kapacitou kondenzatoru a 
odporem rezistoru v obvodu baze Tl. 

Jednotonovy elektronicky 
hudebni nastroj 

Moznosti prelacfovat a klicovat 
multivibrator se v amaterske praxi vy¬ 
uziva ke konstrukci primitivniho jed- 
notonoveho elektronickeho hudebni- 
ho nastroje. Akusticky signal, ktery 
multivibrator produkuje, je s ohledem 
na obsah „vyssich harmonickych kmi¬ 
toctu’’ hudebne zajimavy. Tzv. klave- 
sove kontakty jsou pripojeny ke svor- 
kam odporoveho delice, ktery se 
sklada z vetsiho poctu seriove spoje- 
nych odporovych trimru podle obr. 6 
(12 kontaktu pro jednu oktavu). 


4x10K + 4x 4/c7 +4 x3k3 



Trimrem PI se nastavi vyska nej- 
vyssiho tonu, ktery se vybavi kontak- 
tem K1. Dalsi nizsi tony se ladi shora 
dolu pomoci trimru P2, P3 az PI2 a 


vybavuji kontakty K2, K3 az K12. Vys¬ 
ka kazd6ho nizsiho tonu je ovlivnena 
nastavenim trimtu v§ech vyssich tonu. 
Tato zdanlive nepHjemna vlastnost 
serioveho usporadani trimtu ma svuj 
vyznam. Pri ncihodnem soucasnem 
vybaveni dvojice klavesovych kontaktu 
zazni jediny ton. V amaterskych kon- 
strukcich se klavesnice 6asto nahra- 
zuje kontaktnim polem z kusu 
kuprextitu, na nemz jsou delici 6ary 
usporadany zpusobem, pripominaji- 
cim usporadani klavesnice hudebni- 
ho nastroje. Pokud se rozhodnete si 
pro tento experiment takovou pomuc- 
ku vyrobit, pamatujte na umisteni od¬ 
porovych trimru. „Hraje se” pomoci 
hrotu, jimz se hrac dotyka jednotlivych 
„klaves". 

Multivibrator jako zdroj 
sirokeho spektra 
vysokofrekvencniho signalu 
O tom, ze elektricky signal pravo- 
uhleho prubehu ma znacny obsah 
vy§§ich harmonickych kmitoctu, jsme 
se jiz zminili. Toto tvrzeni ma prekva- 
pive dusledky: signal pravouhleho 
prubehu se z teoretickeho hlediska 
sklada z neomezeneho po6tu vyssich 
harmonickych signalu, jejichz kmito- 
cet je lichym celistvym nasobkem za- 
kladniho pracovniho kmitoctu, v sig¬ 
nalu s opakovacim kmitoctem 1 kHz 
nalezneme slozky s kmitocty 3, 5, 7, 
9....33, 35, 37, 39, dale 333, 335, 337 
apod. kHz. S ohledem na pomerne 
vysoky mezni kmitocet pouzitych uni- 
verzalnich tranzistoru signaly zasahuji 
do rozhlasovych pasem dlouhych i 
strednich vln. S ohledem na to, ze je 
signal „modulovan’’ zakladnim kmi¬ 
toctem obvodu, nase tvrzeni muzeme 
prokazat tim, ze tranzistorovy prijimac 
pfiblizime do blizkosti pracujiciho 
multivibratoru. Prijimac „bezdratove” 


reprodukuje signal multivibratoru ne- 
zavisle na vyladene stanici. 
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Experimenty s dvojici 
astabilnich obvodu 


Zmenou kapacity vazebnich kon- 
denz^toru (ktere funguji jako „caso- 
merny prvek”) pomoci tehoz schema- 
tu ziskame generator subakustickych 
(pod hranici slysitelnosti, tj. pod 16 Hz) 
kmitu (obr. 7) - realizace na nepaji- 
vem poli je prakticky totozna. Zajima- 
ve casove efekty muzete vyvolat spra- 
zenim obou zapojeni podle obr. 8, 
v nemz je multivibrator s kmitoctem 
v oblasti akustickych kmitu oznacen 
Ml, multivibrator s kmitoctem v oblas¬ 
ti subakustickych kmitu symbolem 
M2. Vynechame-li v zapojeni konden- 
zator C, tonovy generator je kli6ov£n 
v rytmu prace ridiciho generatoru M2 
(jeho kmitocet muzeme snizovat re- 
zistorem, popr. potenciometrem, za- 
razenym do obvodu svorky X). Malou 
upravou ize dosahnout rytmickeho kli- 
covani vysky tonu (upravu si promys- 
lete - efekt pripomina ton hasicskeho 
vozu). Pfipojenim kondenzatoru vy- 
stupni ton rytmicky ..klouze”, generator 
napodobuje zvuk policejni sireny. 
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(Dokonceni prtste) 



INFORMACE, INFORMACE ... 

V prebohate nabidce eiektronickych (i jinych) casopisu 
(a knih), ktere k zapujceni, prostudovani i k pravidelnemu 
dodavani nabizi knihovna STARMAN Bohemia, Konvikt- 
ska 24, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 23 19 33, jsou i dva 
velmi zajimave casopisy, z nichz prvni, Personal enginee¬ 
ring and instrumentation news je urcen pro vedce a tech- 
niky, kteri pouzivaji osobni pocitace pro zvyseni technicke 
produktivity. Hlavni kapitoly jsou venovany ziskavani dat, 
prehledu technickych novinek (v cisle, ktere jsme meli k 
dispozici, napr. „32bitove prekladace zlepsuji ochranu pa- 
meti”), testy a analyzy nejruznejsich zafizeni a programu 
osobnich pocitacu (napr. otcizky 16 nebo 32bitoveho ko- 
dovani, Levne a vsestranne I/O v PC Micro-Sys atd.). 

Casopis je formatu A4, ma 80 stran na kvalitnim papi- 
ru, rocni pfedplatoeje 50 $ v USA, pro zahrani^i 125 $. 
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Druhy casopis, NASA TechBriefs, je sponzorovan ame- 
rickou National Aeronautics and Space Administration a je 
venovan vsem novinkam v technice, ktere se, byf i jen 
vzdalene, dotykaji letectvi a kosmonautiky. Z hlavnich ka- 
pitol: Robotika a automatizace, Elektronicke soucastky a 
obvody, Elektronicke systemy, Novinky ve fyzice, Materialy, 
Pocitacove programy, Novinky v mechanice, Strojirenstvi, 
Technologie vyroby, Novinky v matematice a informatice, 
Pro zivot vedcu a techniku, Nove knihy a Kratkd zpravy 
(napr. Nektere prakticke univerzalni bezsumove kodovaci 
techniky, Algoritmy pro rychly univerzalni bezsumovy ko- 
der, Vice o karte PCIO, Test vyvijenych niklo-vodikovych 
clanku, atd.). Nechybi samozrejme ani prehled novinek 
na trhu. 

Casopis je formatu A4, ma 102 stran (a take kolem 
200 000 predplatitelu), je to mesidnik, jednotlivi 6isla stoji 
10 $, rocni pfedplatne vne USA 150 $. 
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Rybarska 
elektronicka cihatka 


VYBRALIJSME NA 
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OBALKU 



Ing. Emil Periaz 


Podobne jako v jinych oborech sportovni a z&jmove cinnosti se 
i v rybarstvi uplatriuje vliv vedeckotechnickeho rozvoje, coz doku- 
mentuje jak obsah soudobych odbomych publikaci [7], tak i stale se 
rozsirtijici nabidka technickych pomucek pro ryb&re. Vzhledem k ce- 
n6 jsou tyto pomucky za dnesnich podmfnek pro vetsinu rybaru ne- 
dostupne. Autory elektronickych zafizeni dosud nedocen&ne ryb£r- 
stvi pritom poskytuje fadu tvurdich podnetu, z nichz jeden reSi 
predlozena konstrukce, minimalizujfci financni vydaje nezbytnd pro 
jeji pofizeni. 


Elektronicka cihatko vyraznou zvu- 
kovou i svetelnou signalizaci zabdru 
ryby usnadnuje rybafeni ve dne i v no- 
ci, zejmena pfi pouiitl vetslho podtu 
prutu. Vyznamnd snizuje unavu ryba- 
re, ktery se pfi dlouhodobem pobytu 
u vody mu£e venovat ruznym jinym cin- 
nostem s vedomlm, ze na zabranl ryby 
bude automaticky upozomen. 

Levnd typy tuzemskych souddstek 
zabezpedujl nlzke ponzovaci ndklady 
i dostupnost mend majetnym rybafum. 
Zvoleny typ skfinky je zdrukou profe- 
sionalnlho vzhledu cihatka, coz je vi- 
ddt na fotografii. 

Princip cinnosti 

Krabidka signalizatoru, umistena na 
stojdnku, zabodnutdm do zeme, tvofl 
souddst podpery rybdfskdho prutu. Pfi 
zdbdru ryby se pohybem vlasce, pro- 
chdzejlclho pfes kladku, otddl clona 
pferudujlcl svdtelny tok mezi diodou 
LED a fototranzistorem. Vzniklymi im¬ 
pulsy je kllcovan svetelny signalizator 
i tdnovy generator, budici akusticky 
menid. 

1. Levne rybarske elektronic- 
ke cihatko s IO MBA 915 

Technickd udaje 


du tranzistoru T2. Zmeny napdtl, vzni- 
kajlci na emitorovem odporu R2 se pfes 
kondenzdtor C2 pfenadejl s dasovou 
prodlevou na diodovy usmerrtovad D2, 
D3. Rezistor R7 omezuje vliv zbytko- 
veho proudu neosvetleneho T1 a uza- 
vlra T2. Germaniova dioda D2 omezu¬ 
je zapornd napdti, vznikajici na C2 
a soucasnd v nepropustndm smdru 
pusobl jako vybljed odpor zbytkoveho 
kladndho napdtl na C2. 

Kladne napdt’ove impulsy z diody D3 
otevlraji tranzistor T3. Ten pfes diodu 
D4 spina tranzistor T4, jehoz emitoro- 
vy proud, omezeny rezistorem R3, roz- 
svdcuje indikacni LED D5. Tranzistor 
T3 soucasnd pfes diodu D6 spojuje 
vstup umldovade (vyvod 1 IO) se spo- 
lecnym zdpornym spojem s tim jej vy- 
plnd. 

Integrovany nf zesilovac MBA915 
pracuje ve zjednodudendm zapojenl 


jako generator zvukoveho kmitodtu, 
splnany signalem na vyvodu 1. Zvuk 
generatoru je urden kapacitou konden- 
zdtoru C4 a C5. Zmenami kapacit obou 
kondenzatoru Ize zvolit poiadovany 
zvukovy efekt (tonove impulsy, ptadi 
cvriikdni, 2abl kunkdni apod.). Proti ty- 
pickemu kataiogovemu zapojenl podle 
121 jsou vynech&ny filtradni kondenza- 
tory u vyvodu 8 a 5. Odpory rezistoru 
v serii s LED (R1 a R3) a rezistoru R4, 
R6 poskytujlclch kladnd pfedpdtl prou- 
dovych zdroju a umldovade, jsou zvo¬ 
leny tak, aby zabezpedily spoiehlivou 
cinnost obvodu i pfi zmendeni napdje- 
ciho napdti na 2,5 V. Rezistor R5 za- 
vadi do invertujiciho vstupu IO stejno- 
smdmou i stfldavou zapomou zpdtnou 
vazbu. Kondenz«itor C3 je v danem 
zapojenl jedinym, ale postacujlclm 
ochrannym prvkem proti vysokofrek- 
vendnlmu rozkmitani obvodu. Vystup- 
ni signal IO budi pfes odddlovacl kon- 
denzdtor C6 miniatuml reproduktor Rp 
s impedancl 8 Q. Filtradni kondenzator 
Cl zajisfuje stabilitu obvodu pfi zvet- 
senl vnitfnlho odporu zdroje. 

Cely signalizdtor je sestaven na jed- 
ne jednostranne platovane desce 
s plodnymi spoji podle obr. 2. Po vylep- 
tanl plosnych spoju a vyvrtdnl d§r se 
na desku dvema sroubky M2,5 x 5 mm 
pfidroubuje otodny mechanismus v se- 
stave, znazorndne na obr. 3. Clona 
A a kladka B jsou na hfideii E upevne- 
ny pryzovymi pflchytkami C, ktere 
umoiduji pfesnd nastavit jejich polohu. 



Aktivace: posuvem vlasce min. 

o 10 mm kterymkoli smerem. 
Signalizace: 

tonovymi impulsy o ddlce 0,5 s 
s vykonem 40 mW, blikdnlm 
svltive diody se svltivostl asi 
100 mcd. 

Napitjeni: 

4,5 V ze tfl tuikovych clankii R-6. 
Spotfeba: 

40 a2 50 mA, v klidu 3 az 4 mA. 
Rozm&ry: 13x6x5 cm. 

Hmotnost: 180 g vdetnd baterie. 

Popis zapojeni 

Zmdny svetelneho toku LED D1 
ovlivnujl vodivostfototranzistoru T1 (viz 
obr. 1) a tlm i zmeny emitoroveho prou- 


Obr. 1. Zapojeni dihatka s MBA915 
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Obr. 2. Deska s pioSnymi spoji a rozmistini soudPstek pro cihMko s MBA915 
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SESTAVA MECHANISMU 
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Obr. 3. Sestava otocn&ho 
mechanismu 


Po konecne instalaci do skfifiky se fi- 
xuji zakdpnutim syntetickym lepidlem. 
Kladka must mit ostry zafez, aby pfe- 
iiasela pohyb i nejtencich vlascu a pfi 
otdceni nesmi mit stranove uchylky. 
Prumdr hfidele E se voli podle prume- 
m diry ve stfedu zakoupene kladky. 
Podlozky D zmenduji tfeni. 

Soucastky se zapajeji tesnd na des- 
ku plodnych spoju tak, aby jejich vyska 
nepfesahla 7 mm. Pokud C2 a C6 
nejsou subminiatumi, umisti se v hori- 
zontdlni poloze. Vyvody diod (zvladte 
germaniovych) se nezkracuji, ale vytvo- 
fi se z nich zavity navinutim na prumdr 




Obr. 4. Sestava skfifiky. OL- opSrka 
leva, OP - op&rka prav$, RS - skflfika, 
OM - otodny mechanismus, UL - 
uhelnlk levy\ UP - uhelnik pravy, PS - 
deska s pi. spoji, Rp - reproduktor, PB 
- drzAk bateril, V-splna6 


2,5 mm. Podle rozmistdni soudastek na 
obr. 2 se nejprve osadi objimka 10 a re- 
zistory, ndslednd kondenzatory a dio- 
dy kromd D6 a nakonec tranzistory. 
Dioda D5 je umistena na strane spoju 
a zapajena v poloze pfedem oznadend 
pfi dodasndm vlozeni desky do skfifi- 
ky. Fototranzistor typu KPIOI se musi 
mechanicky upevnit dvema zavity dra- 
tu o prumeru 0,4 mm, ovinutymi pfes 
jeho tdlisko, s jednim koncem zapaje- 
nym do desky s plosnymi spoji. U fo- 
totranzistoru KPX81 je nutno kolmo na 
jeho vyvody pfedem opatme pripajet 
prodluzovaci vodide ddlky 15 mm, jimiz 
se zapaji do desky v poiadovane vy§- 
ce. Poloha D1 aTt se nastavi podle 
otvoru v otadive masce - souose proti 
sobd a co nejblize k tak, aby se nedo- 
tykaly masky. 

Do dvojic pdjecich bodu +, - a Rp se 
pfipajeji kratkd tenke ohebne dvojlinky 
k pfipojeni zdroje a reproduktoru, Me¬ 
re umozni pfezkouset funkci desky pfed 
instalaci do skrifiky. Poslednim ukonem 
je zasunuti 10 do objimky. 

Oziveni zarizeni 

Pfed zapajenim D6 Ize samostatne 
pfezkouset funkce spinacich obvodu 
a tdnoveho generators Pfi otdceni 
kladkou v zatemnenem prostoru se 
musi rozsvecovat D5. Neni-li tomu tak, 
Ize zkontrolovat stejnosmeme napeti na 
R2, Mere pfi osvdtlenem Tl musi byt 
vdtdi nei 3 V a pfi zaclondnem mensi 
ne* 0,3 V. Stdld kladne napeti na R2 je 
projevem zvdtdendho klidoveho prou- 
du Tl, ktery Ize omezit zmensenim od- 
poru R7. Soucasne se ale zmensi citli- 
vost. Pokud pfi osvdtlenem Tl neni na 
R2 pozadovand napeti, zkontrolujeme 
vzdjemne polohy a vzddlenost D1, Tl, 
pfipadne proud vdtvi D1-R1, ktery pfi 
napajecim napeti 4,5 V ma byt v roz- 
mezi 2,5 a 1 2,7 mA. Nereaguje-li T2 ani 
na rozsviceni stolni lampy nad pfiprav- 
kem, je vadny Tl nebo T2, pfi pad nd je 
Tl zapojen obracene. 

Spojovanim vyvodu 1 a 2 10 akti- 
vujeme tonovy generator a zmenami 


kapacit C4 a C5 zvolime pozadovanou 
kvalitu zvuku impulsu. Jsou-li obe ob- 
vodove casti desky funkcni, zapajime 
do desky diodu D6 a pfezkouSime funk¬ 
ci celdho pfipravku. 

Mechanicka montdz 

Signalizator znazomeny na fotogra- 
fii (obr. 5) je vcetne zdroje vestavdn do 
reproduktorovd skfifiky z plastickd 
hmoty stereofonni soupravy UNIVER¬ 
SAL pro pfenosnd pfehrdvace, bezne 
dostupne v maloobchodni siti a uprave- 
nd podle obr. 4. V homi stdne skfifiky 
a v zadnim viku je zafez sifky 1,5 mm 
do hloubky 10 mm. Po pfisroubovani 
dvou operek prutu na homi stdnu se 
jejich hrany u vyfezu uhladi jehlovym 
pilnikem tak, aby vlasec do vyfezu hlad- 
ce vklouzl. Z vnitfni strany se do stfedu 
homi casti pfedni steny tesne nad ob- 
rubou reproduktoru vyvrta dira o prume¬ 
ru 5,1 mm pro indikadni diodu D5. Na 
vnitfni strany bocnich stdn se v homi 
ddsti pfisroubuji uhelniky se zdvitem M3 
pro upevneni zadniho vika. Uprostfed 
spodni steny je pfes zpevftujici podloz¬ 
ky o prOmeru 15 mm pfisroubovan di- 
stancni sestihran s vnitfnim zdvitem 
M3, slouzici k upevneni dihatka zasu- 
nutim do stojanku pro prut. Misto sto- 
jdnku muieme pouzit i svafeci drdt o 5 
mm, opatfeny na jednom konci zavitem 
M3 a na druhem konci zabroudeny do 
dpidky. 

Zadni viko je v homi casti po stra- 
nach opatfeno dvdma derami pro upev- 
novaci droubky M3 x 5 mm. Ve spodni 
d^sti vika je pridroubovano pouzdro pro 
tuzkove baterie, orientovand vyvody 
dolu tak, aby pfivod od klipsu ke spina- 
ci nezasahoval do prostoru magnetu 
reproduktoru nebo otocneho mechanis¬ 
mu. Pfi zakoupeni pouzdra je tfeba 
z existujicich vice typu vybrat ten, je- 
hoz vydka i s vloienymi clanky nepfe- 
sahuje 15 mm, nebot’ vzdalenost vika 
od magnetu reproduktoru je pouze 16 
mm. Pfi zakoupeni pouzdra s vydkou 
17 mm Ize po odpajeni propojovaciho 
vodice ve dnd pouzdra a nahrazeni 
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novym, obepinajicim.bocni steny pouz- 
dra, zmensit vysku o 2 mm ubrousentm 
podstavcu. Vedle pouzdra je umisten 
miniatumi dvoupolovy posuvny spinac. 

Vzhledem k velke citlivosti opticke- 
ho snimace je nezbytne omezit vliv 
vnej§iho svetla na jeho cinnost. Pokud 
je zadni viko perforovane nebo ma 
upevnovaci otvory, musi se pred upev- 
nenim pouzdra baterii a vypinace pre- 
lepit tenkou cernou tkaninou. Soucasti x 
zhotovene z bileho kovu nebo plastu se 
natrou cernym matnym lakem. 

Upevneni desky s plosnymi spoji 
zavisi na typu pouzite skrifiky. V pro- 
deji jsou tri typy skrinek: dva ve tvaru 
kvadru (cerna nebo stribma) a skrifika 
se zkosenou predni stenou, kterou ne- 
Ize pouzit. U cerne skrinky, znazorne- 
ne na fotografii (obr. 5), majici mrizku 
ctvercoveho tvaru pouze pred reproduk- 
torem, slouzi k upevneni vylisovane 
prohioubeni, znazornujici zvukovod 
vyskoveho reproduktoru. Po vyvrtani 
der s rozteci 7 mm do z£kiadny prohiou¬ 
beni se deska upevni sroubky, ktere 
soucasne pfidrzuji otocny mechanis- 
mus. U stribme skrinky s obdelnikovou 
mrizkou zakryvajici celou predni stenu, 
se nejprve opatrne uvolni a vyjme mriz- 
ka. Z ni se v homi casti odstrihne p^s 
sifky 25 mm, okraj zbyvajici casti se 
zaobli a mrizka znovu nasadi na pred- 
ni stenu. Po vyvrtani der do stredu obou 
znazornenych vyskovych reproduktoru 
ize desku upevnit dvema sroubky M3 x 
15 mm s maticemi a distancmmi sloup- 
ky delky 7 mm s vyuzitim der, nazna- 
cenych na desce s plosnymi spoji. 

Pri upevnovani desky se dba na to, 
aby mezi kladkou a homi vnitrni stenou 
skrinky i pouzdrem baterii zustaiy me- 
zery 1 az 2 mm. Po presnem nastaveni 
polohy kladky vuci vyrezu pro vlasec 
a nezbytn§ stranove vule hridele se 
pfichytky otocneho mechanismu zafi- 


xuji lepidlem. Zadni viko se upevni vlo- 
zenim vycnelku spodni strany do od- 
povidajicich vybrani ve skrince a za- 
sroubovanim sroubku po stranach homi 
casti. Cinnost Ize nejlepe prezkou§et za 
primeho slunecniho svetla. 

2. Usporne rybarske elektro- 
nicke cihatko s 10 TDA7233 

Technicke udaje 

Aktivace: posuvem vlasce min. 

o 10 mm kterymkoli sm§rem. 
Signalizace: 

tdnovymi impulsy o deice 1 s 
s vykonem 50 mW, blikanim 
svitive diody se svitivosti asi 
80 mcd. 

Napajeni: 

3 V ze dvou tuzkovych clanku R-6. 
Spotfeba: 

50 az 60 mA, v klidu 3 az 4 mA. 
Rozmery: 13x6x5 cm. 

Hmotnost: 160 g vcetne baterie. 

Popis zapojeni 

Zapojeni cihatka je na obr. 6. Signal 
z fototranzistoru se zpracovava stejnym 
zpusobem jako u cihatka s MBA915. Ze 
zapojeni je vypusten rezistor z emitoru 
T1 a pridan R6, zapojeny paralelne 
nejen k D2, ale i k D3 a prechodu baze- 
emitor T3, ktery pfispiva k vybijeni C2. 
Kapacita C2 a odpor R6 urcuji casove 
prodlouzeni spinacich impulsu T3, kte¬ 
re pres diodu D4 a tranzistor T4 rozsv§- 
cuji indikacni diodu D5 a soucasn£ spi- 
naji vstup MUTE 10 a tim jej aktivuji. 
Zvolene odpory rezistoru spinacich 
obvodu a specialni typ IO TDA7233 
zajisfuji funkci cihatka i pri zmenseni 
napajeciho napeti na 1,9 V. Integrova- 
ny obvod je v zakladnim zapojeni niz- 
kofrekvencniho zesilovace podle lit. [3], 
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Obr. 7. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek pro cihatko s TDA7233 


doplnen^m obvodem kladne zpetnS 
vazby C5; pracovni kmitocet urcuji ka- 
padty kondenzatoru C3 a C5. Rezistor 
R4 zav£di klidovy vstupni proud IO, 
kondenzatory Cl a C3 jsou filtracni. 
Vystupni signal je kondenzatorem C6 
privaden na reproduktor Rp. 

Soucastky jsou zapajeny do desky 
s plosnymi spoji podle obr. 7. Protoze 
rozmerove mens! pouzdro baterii ne- 
zasahuje do prostoru soucastek, nemu- 
si byt elektrolyticke kondenzatory sub- 
miniaturni. 

Postupy osazeni desky, oziveni, 
mechanics montaze a instalace do 
skrinky jsou shodne s predchozi vari- 
antou. Pri kvalitnich soucastkach a pec- 
live praci je uvedeni cihatka do provo- 
zu bezproblemoye. 

Konstrukce elektronickeho rybarske- 
ho dihatka s IO TDA7233 je proti verzi 
s IO MBA915 elegantnejsi, men§ pro- 
storove stisnena a snadneji reproduko- 
vatelna. I kdyz jeji porizeni je o neco 
drazsi, naklady na porizeni se vynahra- 
di uspomosti provozu. 

Pokud tvurce neudela chybu (napr. 
obraceni polarity kondenzatoru C2) je 
uvedeni do provozu bezprobiemove 
a cihatko funguje pri prvnim zapojeni 
zdroju. 

3. Melodicke elektronicke 
cihatko s IO UM66TxxS 

Elektronicke cihatko s prodlouzenou 
signalizaci ve forme melodie pisnicky 
je urceno pro rybare, zabyvajici se pri 
rybafeni jinymi cinnostmi nebo zvykle 
u vody podrimovat. I pri jedinem zabe- 
ru ryby prehraje celou melodii, pficemz 
dalii pohyby vlasce indikuje zablesky 
LED. 


Technicke udaje 

Aktivace: 

posuvem vlasce min. o 7 mm. 
Signalizace: 

prehranim cele melodie pisniSky 
pri ojedinelem zaberu a blika¬ 
nim diody LED pri vicenasob- 
nem zaberu ryby nebo dele trva- 
jicim posuvu vlasce. 

Napajeni: 

3 V ze dvou tuzkovych clanku R-6. 
Spotfeba : 35 mA, v klidu 2,7 mA. 

Rozmery: 13x6x5 cm. 

Hmotnost: 160 g vcetne baterie. 

Popis zapojeni 

Funkce obvodu spinani a svetelne 
signalizace s tranzistory T1 az T4 jsou 
totozne s predchozimi variantami elek- 
tronickych cihatek (viz obr. 8). Prvni 
i ojedinele aktivacni sepnuti tranzisto- 
ru T3 otevfe pres diodu D6 a oddelo- 
vaci rezistor R6 tranzistor T5, ktery pri- 
vede nap^jeci napeti na IO. Signal 
aktivovaneho IO je pres rezistor R5 pri- 
vaden na tranzistor T6, ktery budi re¬ 
produktor Rp. Na vnitfnim odporu Rp 
a s nim v serii zapojenem rezistoru R8 
vznika pri stridavem vystupnim signalu 
ubytek napeti, ktery pres rezistor R7 
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Obr. 8. MelodickS elektronickS dihStko s 10 UM66TxxS 




Obt. 9. Deska s ploSnymi spoji a rozmlstSni soudSstek pro cihStko s UM66TxxS 


otevir& tranzistor T5, i kdyz spinad im- 
pulsy z tranzistoru T3 nepfichSzeji. 
KondenzStor C3 udrzuje napajeci na- 
pdti na IO pfi mezer£ch v melodii. Pro- 
toze melodicky generator nelze aktivo- 
vat, je-li na vyvodu c. 2 10 zbytkove 
stejnosmeme napeti vdtdi nei 0,3 V, 
zajidfuje rezistor R4 rychld vyblti C3 po 
ufconceni melodie. Tim umoini nove 
spuStdnl melodickeho generatoru tran- 
zistorem T3. 

Pro elektronicke cihatko jsou vhod- 
ne 10 s kratsi melodii, napf. UM66T34- 
S (The Train is Running Fast). Nehodi 
se 10 s pNlid dlouhou melodii, napf. 
UM66T08S (Happy Birthday to you). Pfi 
melodiich s vetsimi pauzami je nutno 
zvet§it casovou konstantu C3, R4 
(100 pF + 15 kO). 

Obvody jsou realizovany na desce 
s ploSnymi spoji podle obr. 9. Mecha- 
nicke uspofadani je shodne s dfive uve- 
fejnenymi variantami elektronickych ci- 
hatek. 


Seznam soucastek 


dihatko s MBA915 

R1 

820 £2 

R2 

4,7 k£2 

R3 

47 £2 

R4 

82 k£2 

R5 

56 k£2 

R6 

47 k£2 

R7 

100 k£2 

Cl 

100 pF/10 Vradidlni 

C2 

2,2 pF/50 V submin. rad. - typ 
SSR 

C3 

100 nF, LCC, TK 783 

C4 

22 nF, LCC, TK 783 

C5 

15 nF, TC 235, TGL 

C6 

470 pF/10 V, submin. radial. - typ 
SSR 

T1 

KPX81 (KP101, 3WK16486, 
SP201) 

T2, T3 

KC237 ai 239, BC 546 ai 549 

T4 

KC307 ai 309, BC 556 ai 559 


D1 LED 3 mm dervena s malym pfi- 

konem, L-HLMP-1700 
D2 GA201 ai 207 germaniova de- 

tekCni 

D3, D4, D6 KA261 ai 267, 1N4148 Si 
D5 LED 5 mm dervena s velkou svi- 

tivosti, L-HLMP-3750 
IO MBA915, MBA915A 

SkHfika s reproduktorem UNIVERSAL 
6,5 x 9,0 x 4,5 cm 
Objimka DIL obyCejna 
Miniatumf posuvny pfepinad 
Pouzdro na 3 tuikove Slinky 306331 — 
3 x AA 

Klips na bat. 9 V s poddlnymi vyvody 006PI 
Kladka o prumeru 15 mm z pfevodu stupni- 
ce starSiho pfijimace 

Koledko z plasticke hmoty 1 mm 0 15 mm 
Ocelovy drat prumdr 1,5 ai 2,5 mm, ddlka 
35 ai 40 mm - hfidel 

Hlinikovy hranol 20 x 20 x 2 mm dfelky 5 cm 
ke zhotoveni mechanics casti 

Cihatko S.TDA7233 

R1 330 £2 

R2 2.7 k£2 

R3 3,3 £2 

R4 10 kQ 

R6 100 k£2 

Cl 100 pF/10 V 

C2 4,7 pF/10 V 

C3 15 nF (10 ai 150 nF), TK 783, 

LCC 

C5 22 nF (15 ai 68 nF), MKT, CF 1 
C6 470 pF/10 V 

VSechny elektrolyticke kondenzatory jsou 
s radiainimi vyvody 
T1 SP213, SP201, KPX81, 

3WK164 86 

T2, T3 BC546 ai 549 
T4 BC556 ai 559 

D2, D3, D4 1N4148, KA261 ai 267 
(GA201 az 207) 

D1 LED 3 mm dervena s malym pfi- 

konem, 

L-HLMP-1700 (GM-electronic), 
L-934LID (FK-technics) 

D5 LED 5 mm fervent s velkou svi- 

tivosti, L-HLMP-3750 


IO TDA7233 na objednSvku u GES- 

electronics 

Pouzdro na 2 tuikove dlanky 306321 - 2xAA 
DalSi jako u varianty s MBA915 

dihatko s UM66TxxS 

R1 330 £2 

R2 3,3 k£2 

R3 3.3 £2 

R4 12 k£2 

R5 4,7 k£2 

R6 820 £2 

R7 330 £2 

R8 12 £2 

C1,C3 47 pF/10 V 

C2 4,7 pF/16 V 

IO UM66TXXS 

T1 KPX81, SP213 

T2, T3, T6 BC546 ai 549 
T4, T5 BC556 ai 559 

D1 LED 3 mm dervena s malym pfi- 

konem, 

L-HLMP-1700 (GM-electronic), 
L-934LID (FK-technics) 

D5 LED 5 mm zeiena s velkou svltivostf L- 
HLM P-3950 

D2 ai D6 GA201, KA261 

Poznimka: Pouiiti germaniovych 
diod zmenduje minimdni napajeci na¬ 
peti, nezbytne pro funkdnost spinacich 
obvodu. 
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Zavdr 

Pfes zdanlivd slozity popis mecha- 
nicke konstrukce je zhotoveni elektro- 
nickeho dihatka nenarodnd a stfednd 
zrucny amatdr je zvladne za 3 puldny. 
Pofizovaci hodnota soudcistek nepfe- 
krodi 1/3 prodejni ceny zahranicniho 
dihatka pfi vetdi intenzitd zvukove i sve- 
telne signalizace a delsi dobe zivota 
zdroju. Konstrukce muie byt podndtem 
pro malovyrobce, ktery by mohl pfi ro- 
zumnych prodejnich cenach stavebnic 
mit zarucen odbyt jejich souprav. 

Pozndmka redakce. VSechny pouii- 
t6 fototranzistory jsou ne}cMv&j$i v ob- 
lasti infracervenGho zafenl. PouZijete- 
li na mist§ D1 LED svitici v t&to oblasti, 
bylo by pravdSpodobnS motne ve 
vsech zapojenfch zvStSit odpor rezisto- 
ru R1 a tim zmensit klidovou spotfebu. 
Urcitou nevyhodou v§ak je, ie chybi op- 
tickS kontrola pfi uvSdSni do prosfpzu, 
nebofneni videt, zda LED svlti. 




Sifovy regulator 


Mgr. Ladislav Havelka 

V clanku popsany sifovy regulator vykonu je urcen jak pro odporove, tak 
i pro indukcni zateze. Pnstroj je mozno pouzit k regulaci vykonu topnych 
teles, regulaci teploty trafopajecek do maximalniho proudu 4 A (tj. asi 800 
W). Pro vetsi vykony zvolime triak na vetsi proudove zatizeni a opatfime ho 
prislusne velk^m chladicem. Regulatorem je mozno tez ovladat rychlost ota- 
ceni univerzalnich motoru, ovsem bez zpetne vazby na mechanicke zatize¬ 
ni. 


Vetsina regulatoru vykonu pracuje 
s tyristorem nebo triakem, ktery je fi- 
zen fazove posunutym proudem do ri- 
dici elektrody vzhledem k proudu, kte¬ 
ry je spinan. Tento zpusob ovladani je 
velmi jednoduchy, protoze k fazovemu 
posuvu oviadaciho proudu staci pouzit 
clanek RC, Diky jednoduchosti ma toto 
zapojeni vseobecne zname problemy, 
kter6 se projevi zejmena pri male nebo 
indukcni zatezi (napr. velka hystereze 
regulace, "cukani" hridele ovladanych 
motoru nebo dokonce uplna ztrata funk- 
ce). Pridina techto jevu je zcela jasna. 
Napriklad pri indukcni zatezi vznikaji 
fazove posuvy i v silove casti obvodu. 
Protoze jsou tirto posuvy zcela nahodi- 
le, muze byt cinnost techto regulatoru 
nepravidelna. 

Vyse uvedene problemy odstrahuji 
regulatory, ktere maji jako zdroj fidicich 
signalu zapojen kvalitni generator im- 
pulsu. Tato zapojeni pak umoznuji ridit 
vykon v rozmezi 0 az 98 % jmenovite- 
ho vykonu. Prikladem zapojeni je re¬ 
gulator, jehoz schema je na obr. 1. Jak 
je videt, zapojeni neni prilis slozite, pro¬ 
toze je vyuzit oblibeny casovac typu 
555. 

Triak je bezpecne spinan i pro velmi 
male zateze okolo 1 W. Zvlastnosti za¬ 
pojeni je, ze spolecna svorka integro- 
vaneho obvodu a triaku je kladna. Z to- 
hoto duvodu je triak sepnut v okamzi- 
ku, kdy je vystup 10 555 (vyvod 3) ve 
stavu L. Doba sepnuti, tedy vlastne 
doba trvani impulsu do ridici elektrody, 
je rizena clenem RC, ktery je tvoren 
soucastkami C3, R5, PI a P2. 

Tranzistory T1 az T3 vytvafeji nape- 
ti, kterd zapin^i generator 555 (pres 
vyvod 2 10) prave v okamziku, kdy si- 
fove napeti prochazi nulou. Tim se 
^riensi ruseni, pronikajici do rozvodne 
site. Napajeci napeti pro elektroniku re¬ 
gulatoru je upraveno Cl a R3, usmer- 
neno diodami D1 a D2 a stabilizovano 
Zenerovou diodou D3 na 5,6 V. Sou- 
castky R7, C5 a LI snizuji ruseni vznik- 
le cinnosti regulatoru a rezistor R7 
s kondenzatorem C5 zabezpecuji za- 
roveh bezpecne vypfnani triaku, zejme¬ 
na pri mensi zatezi. 

Deska s plosnymi spoji a rozmiste- 
ni soucastek na desce je na obr. 2. 
Deska s plosnymi spoji je navriena pro 
triak KT207/600, je vsak mozno pocho- 
pitelne pouzit i jiny typ. Na desce ne- 
smime zapomenout osadit dratovou 
propojku, ktera spojuje ridici elektrodu 


s vystupem IO 555 (na desce jsou plos- 
ky oznaceny pismenem G). 

Oziveni pristroje je velmi jednodu- 
che, pouze musime dbat zvy§ene opa- 
tmosti, protoze cele zarizeni je galva- 
nicky spojeno se sib! Potenciometr P2 
vytodime na minimum a trimrem PI 
nastavime minimalni vykon (napr. pro 
zarovku - nejmensi pozadovany svit). 
Pak vytocime potenciometr P2 na ma¬ 
ximum a zkontrolujeme, pracuje-li za- 
rizeni pracuje bez poruchy. Pokud by 
dochazelo k nepravidelnostem, jemne 
znov nastavime trimr PI, popfipade 
zmensime kapacitu kondenzatoru C3 
az na 5,6 nF. Neznate-li funkci casova- 
ce 555, Ize doporucit literaturu /I/, kde 
najdete podrobne vysvetleni (viz take 
AR B5/94, pozn. red.). 



Mechanicka konstrukce regulatoru je 
patrna z obr. 3. Pro montaz byla pouzi- 
ta krabicka K5. Pouziti teto krabicky 
samozfejme neni podminkou, jedine 
hledisko, ktere musime repektovat, je 
bezpecnost. Jak jsem jiz uvedl, nesmi 
se obsluha dotknout zadne vodive casti 
pristroje. Proto musi byt i regulacni po¬ 
tenciometr umisten tak, aby jeho kovo- 
ve casti byly zcela zakryty. Ja jsem po- 
uzil typ TP 160, ktery jsem nasroubo- 
val do desky plosnymi spoji (misto je 
v okoli C5) a konec hridele jsem opat- 
ril plastovym knoflikem, ktery splnuje 
vyse uvedenou podminku bezpecneho 
kryti. S vyjimkou tlumivkyjsou vsechny 
soucastky umisteny na desce s plos¬ 
nymi spoji. Jeden vyvod tlumivky je za- 
pojen primo na zatez (do zasuvky) 



Obr. 1. Zapojeni regulatoru vykonu 
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Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji pro regulator 
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Z opravarskeho sejfu 


Casopis Amaterske radio odebiram 
od roku 1949, kdy jsem §el do uceni. 
Drive jsem pracoval jako mechanik 
BTV, nyni jsem v duchodu. Pri opravach 
se mi velmi osvedcil zkousec elektroly- 
tickych kondenzatoru z AR A8/87 (str. 
286). Protoze umoinuje vyzkouset i 
zapajene kondenzatory, velmi urychli 
naiez zavady. Taky jsem mel rad rubri- 
ku Ze sejfu opravaru. I kdyz jsem po- 
dobne zavady mival, vzdy se neco na- 
slo neco noveho. Proto vam take posi- 
lam popis nekolika zavad, s nimiz jsem 
se za celou dobu sve praxe nesetkal, 
az v posledni dobe. 

Rubin 381, Elektron 280 apod. 

Zavada se jeviia jako kdyz je uplrte 
slaba obrazovka, jas nebylo mozno tu¬ 
rner nastavit. Pri oprave jsem si jakost 
obrazovky overil jednoduchym trikem: 
pres rezistor 1 kO jsem postupne krat- 
kodobe uzemnil katody obrazovky a 
obrazovka se rozzarila plnym jasem. 


Kdyz jsem vid£l, 2e je funkdnf, podezri- 
val jsem slozeny impuls. ZamSfil jsem 
se na modul syncbronizace (modul bu- 
zeni) a s pomoci v uvodu popsaneho 
zkousece jsem v tomto modulu zjistil 
vadny (bez kapacity) kondenzator Cl 1 
(5 pF). Po vymene tohoto kondenzato¬ 
ru pracoval televizor jiz normalne. 

Color 110 ST, Color 424 apod. 

Bylo mi receno, ze se u televizoru 
nekdy ztraci obraz. Z praxe vim, ze cas- 
to probiji nasobid vn, ale pak se aktivu- 
je ochrana v modulu H (projevi se cvak- 
nutim, ktere uvedeny jev provazi). Za- 
kaznik vsak tvrdil, ze se nic takoveho 
nedeje. Zameril jsem se na modul H a 
zjistil, ze ochrana nepracuje vubec. 
Merenim jsem zjistil, ze napajeci napeti 
neni 12 V, ale pouze 2 az 3 V. Pokra- 
coval jsem dale a i na zastrcce Z33, 
kolik 4, bylo napdti jen 2 az 3 V. Nasle- 
duje propojka S2, na niz z jedne strany 
bylo nap§ti jen 2 az 3 V, ale z druhe jiz 


pine napeti 12 V. Po propajeni stude- 
neho spoje ochrana pracovala a po vy¬ 
mene nasobice vn bylo v§e v pofadku. 

Color 419,425 apod. 

Po zapnuti tento BTV nazacai hrat, 
po 1 az 15 minutach jiz vsak bezel nor¬ 
malne. Rele sice sepnulo, ale impulsni 
zdroj nefungoval. U tohoto zdroje je 
modul R, kde byva casto vadna Zene- 
rova dioda D2. Jemnym poklepem na 
soucastky jsem nakonec zjistil, ze pre- 
rusuje kondenzator C8 (styroflex 3,3 
nF). Po vymene tohoto kondenzatoru 
byl BTV v pofadku. 

Oravan 

Uprostred obrazovky byl bily vodo- 
rovny pas a smerem dolu v §irce asi 1 
cm bezne fadkovani. Zjistil jsem preru- 
§enou diodu D1 v modulu vertikalniho 
rozkladu. 

Na zaver bych jeste jednou doporu- 
cil zminovany zkousec kondenzatoru. 
Predevsim u ruskych televizoru, jak cer- 
nobilych tak barevnych, ztraceji elekt- 
rolyticke kondenzatory kapacitu a zpu- 
sobuji mnoho zavad. 

Jiff Otruba 


a druhy je zapajen do desky (ploska 
oznacena LI). Druha zdirka zasuvky se 
spoji s ploskou RZ na desce s ploiny- 
mi spoji, zemnici kolik je spojen se zem- 
nicim vodicem privodni sniiry. Sit'ove 
napeti se privadi na desku do bodii 
oznacenych vlnovkou. Pro montaz za¬ 
suvky je nutno v krabicce vyriznout diru 
o prumeru 55 mm. 

Literatura 

[1] Kolombet, £.; Jurkovic, K.; Zodl J.: 
Vyuzitie analogovych integrovanych 
obvodov. ALFA: Bratislava 1989. 

[2] Pasivni elektronicke soucastky. 
TESLA Roznov, 1987. 

[3] Polovodicove soucastky. TESLA 
Roznov, 1986. 


Seznam soucastek 

Rezistory (R3 pro zatiieni 0,5 W, ostatnl 
0,125 W) 

R1,R2 470 k£2 

R3 220 Q 

R4 22 kQ 

R5 10 kQ 

R6 470 Q 

R7 100« 

R8 10 kQ 

PI 1 MQ/TP 112 nebo TP 009 trimr 

P2 1 MQ/N TP 160 potenciometr 

Kondenzatory 
Cl 470 nF, TC 208 

C2 220 pF, TF 008, elektrolyticky 

C3 10 nF, TK 724, keramicky (popf. 

sniiit na 5,6 nF - viz text) 

04 10 nF, TK 724 

C5 22 nF, TC 208 



Obr. 4. Vnitfni provedeni regulatoru 
Polovodice 

D1,D2 KYI 32/300 

D3 KZ260/5V6 

Trl KT207/600 (popf. jiny - viz text) 

T1,T3 KC307V 

T2 KC237C 

101 NE555 (nebo varianta CMOS 

TLC555C) 

Ostatni soucastky ~ 

Krabicka K5 

sifova shura tripramenna - FLEXO 
sitova zasuvka 
plastovy knoflik 

tlumivka 10 pH (TD 103), popf. libovolna 
s touto indukcnosti pro proud 4 A a napeti 
500 V 



Obr. 3. Rozmisteni sou6£stek na desce s ploSnymi spoji 








AUDIOTER 

- bytovy orientacm 
teplomer 


kostru reproduktoru od desky s ploS- 
nymi spoji, aby se nepropojily na stra¬ 
nd plosnych spoju. Umistdni konek- 
toru pro extern! didlo zvolime podle 
vlastniho uvazeni podle volneho pro- 
storu v krabidce. Popis funkci na kra- 
bicce se vztahuje pouze na Til a Spl. 

Nastaveni 
napefovych urovni 


Stanislav Koudelka 

(Dokonceni) 


Stavba a rnontdi dilu 
napajeni a casovace 

Desku s plo§nymi spoji (obr. 9) 
osadlme soufidstkami krome Til, Spl, 
kondenzdtoru C9 a trimru P8. Po osa- 
zeni pfipevnime desku k vrchnimu 
dilu (soufidstkami dovnitf krabidky) 
pomocl §roubktii 3x10 mm. Tladit- 
ko Til ma na desce 4 pajeci otvory 
v rastru 5x5 mm. Najdeme stfed pru- 
seciku a vyvrtame vrtakem o prumeru 
1,5 az 2,5 mm diru do desky a vika 
krabicky. Tlmto ztskame presne stfed 
pro vyvrtani dlry 8,5 mm pro tlacitko 
Til. 

Stejnym zpusobem vyvrtame diru 
pro Spl. Po provrtani vrtdkem o pru¬ 
meru 3,5 mm vsak musime otvor je§t§ 
rozpilovat do obou stran na obdelnik 
4x8 mm. Po tato upravd vika muzeme 
ze strany soucdstek pilpajet Spl a Til 
a zarovefi ze strany ploSnych spoju, 
kondenzdtor C9 a trimr P8. Konden- 
zdtor C9 je pajen ze strany plodnych 
spoju proto, ze ma vdtsi kapacitu a ze 
strany soucastek by se rozmerove ne- 
veSel. Trimr P8 je pRpdjen ze strany 
ploSnych spoju z duvodu pfistupu pro 
nastaveni periody automatickeho spi- 
nani. 

Stavba a montaz 
pfevodniku A/D 

Podle obr. 8 mOieme bez probld- 
mu osadit vSechny souCdstky, kromd 
diod D1 ai D3 a D17, ktera pedlivd vy- 
bereme (viz. nastaveni a sefizeni na- 
pdtovych ddlidu). Zrovna tak muzeme 
osadit objimky DIL a jednofadovd ob- 
jimky 1x2 a 1x3. Po pfipevndni k viku 
krabicky souddstkami ven si oznadime 
stfed otvoru pro reproduktor. Kolem 
tohoto stfedu vyvrtame diry do vika 
krabidky. Dobra je volit 50 % ddr z plo- 
chy, kterou vyplftuje reproduktor. 

PPt osazeni vSech sou&stek a ob- 
jimek (vcetna reproduktoru), muieme 
nasadit do objimky DILI8 pfedem 


naprogramovany fefiovy modul VN688 
-108 podle tabuiky 1 a zaroven i ostat- 
ni 10. 

Stavba a montaz 
pfevodniku t/U 

Pfevodnik tIU je fe§en na samo- 
statne desce s plo§nymi spoji (obr. 10) 
a je s pfevodnikem A/D propojen pro- 
pojkami S1G20, a to ztoho duvodu, 
aby bylo mo2n6 menit vstupni pfe- 
vodniky pro mafeni jinych teplotnich 
rozsahu (po pfeprogramovani modu- 
lu VN688 - 10 8 i jinych veliCin). Pro- 
toie spojeni s pfevodnikem A/D po- 
moci objimek a propojek nelze pou2it 
(vzhledem k prostoram v krabifice 
U-VATRON), musime 101 zapdjet 
pfimo do desky s plosnymi spoji. 
Ostatni soudastky muzeme bez pro- 
blemu osadit podle obr. 10. 

Teplotni didlo je pfipdjeno ke ko- 
nektoru pro extemi vstup teplotniho £i- 
dla, Mery je pfipevn6n na spodni easti 
krabidky a s pfevodnikem t/U je spo- 
jen kablikem pfes objimku a propojku. 
Pokud neni vyuzito vstupu extemiho 
didla, muzeme teplotni Cidlo zapojit 
pfimo do objimky nebo pfipajet. V pro- 
storach, v nichz je pfipevn§no teplotni 
Sidlo, je potfeba vyvrtat do krabicky 
diry (fityfi) o prumeru 2 mm ze 6tyf 
stran. 

Spojeni dilu napajeni 
a pfevodniku A/D 

Jelikoz je deska napajeni a £aso- 
va£e pfipevnana do krabidky soufiast- 
kami dovnitf a pfevodnik A/D soufcast- 
kami ven, je nutna tyto dily propojit 
vodidi. Napajeni Casti pfevodniku A/D 
ze stabilizatoru 104 je pfivedeno vodi- 
fiem na vstup pfevodniku, na kteram 
je pfipajen pfivodni drat (z duvodu 
moznosti nastavovani napafovych da- 
lidu pfevodniku A/D). Reproduktor by 
mai licovat s otvorem v desce s plo§- 
nymi spoji, avSak je tfeba odizolovat 


1) Vybereme LED D17, na ktera bu- 
de pfi proudu v propustnam smaru 
0,075 mA Obytek napati 1,40 V a i 
1,42 V a zapojime ji do obvodu vstupu. 

2) Pfivedeme napati 5,9 V na pflvod 
napajeni obvodu A/D tak, aby byl pfi- 
vod ke stabilizatoru 104 oddaien. 

3) Nastavime jednotlivych stupnu 
viz. obr. 6. 

Rozsah 0 ai 10 °C (0. st.): Trimrem 
P4 nastavime na katoda diody D17 
l/mjn = 1,00 V a U m a, by maio pfi sprav- 
nam vybaru diody D17 byt 2,41 V. 
(4,je 1,41 V. 

Rozsah 11 ai 20 °C (1. st.): Pfivede¬ 
me log. 0 na vyvod 14 103. Potom 
trimrem P7 nastavime na D17 14*,= 
= 1,59 V a by maio byt 3,01 V. 
14, je 1,42 V. 

Rozsah 21 ai 30 °C (2. st): Pfivede¬ 
me log. 0 na vyvod 11 103. Potom 
trimrem P6 nastavime na D17 = 

= 2,18 V a U m ax by maio byt 3,61 V. 
je 1,43 V. 

Rozsah 31 ai 40 °C (3. st.): Pfivede¬ 
me log. 0 na vyvod 9 103. Trimrem 
P5 nastavime na D17 0,^= 2,77 V 
a by pak maio byt 4,21 V. U ni 
je 1,44 V. 

4) Vypofcet AtA, a AL/ 2 : 

Podle vzorce 11^124 spoSitame 
A U 2 potfebna na vstupu 17 105 pro 
spinani jednotlivych vystupu a tim ad- 
resovani jednotek teploty. 

0. st. - &U 2 = 1,41 V/24 = 0,05875 V 

1. st. - A U 2 * 1,42 V/24 = 0,05916 V 

2. st. - AU 2 = 1,43 V/24 = 0,0595 V 

3. st. - AU 2 = 1,44 V/24 = 0,06 V 

Pro potfebu znat rozdil vystupnich 
napati AU 1 /“C na vystupu 101 a tim 
i zesileni 101, je tfeba vypoSitat prO- 
mamou hodnotu A U 2 , ktera by odpovi- 
dala pfibliina v§em 4 stupnflm. Ze 
vztahu (AC/ 2 o + Al/ 21 + AU 2 2 + AU 23 )/ 
14 ~ (1,41 + 1,42 + 1,43 +1,44)/4 = 
0,05937 V. AU, = 0,05937 V. 

5) Sestaveni napatovych hiadin: 

Podle vzoru tab. 2 sestavime na- 

patova hladiny pfi jednotlivych teplo- 
tach (sloupec 1 a 2) na vystupu 6 101. 
Protore LM308 ma mala saturacni na¬ 
pati, Ize vychazet pfi teplota 0 °C s vy- 
stupem pro 102 a 105 kolem 1 V. 
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Pfi6lt£nlm AL/ 1 postupn§ k napetl 
1 V pfi 0 °C az po teplotu 40 °C, zls- 
kame urovne napetl pro jednotlive 
stupne Celsia. 

Dale opSt podle vzoru tab. 2 sesta- 
vlme napetove hladiny potrebne pro 
splnani jednotlivych adres na vstupu 
17 105. Znovu budeme vychazet z na¬ 
petl 1 V pri 0 °C a pficltat postupnS 
AU 2 odpovldajlclho stupn£. Pfifiltat 
budeme do napetl, ktere nepfekrocl 
nastavene napetl na 102 pro vy§sl 
stupen. Dale pficltame A U 2 k U min od- 
povidajlciho stupne. 

V nasem pflpade jsou napStl pro 
sepnutl jednotlivych stupnu nasledov- 
ne: 

0. st. in = 1.00 V, A U 2 = 0,05875 V 
spina vyssi stupen pri 1,62 V 

1. st. IU = 1,59 V, A U 2 = 0,05916 V 
spina vyssi stupen pri 2,18 V 

2. st U m ^ = 2,18 V, A U z = 0,05950 V 
spina vyssi stupen pri 2,76 V 

3. st. LU, = 2,77 V, AU 2 = 0,06000 V 
spina pfi 3,36 V (nad 40 °C) 

6) Nastavenl spinanl jednotlivych 
stupnu: 

Protoze je tfeba rozlisovat desltky 
°C, je nutne vfadit do napetovych hla- 
din AL/ 1 /°C urovne spinanl na kompa- 
r£torech 102, ktere urcime tak, aby 
nenastal soub&h nevhodnych desltek 
ajednotek napf. („10 + nact”, „10 + 
+ 20”, „10 + 30”). To je zfejme z tab. 2, 
kde je videt, ze bylo nutne udelat maly 
kompromis. Byl zkracen rozsah nekte- 
ryeh napetl, a tlm i °C. Jedn^i se pfe- 
dev§lm o prechody na vy§sl stupn§ 
(z 10 na 11 a z 29 na 30 °C). Je to 
zpusobeno predev§im tlm, ze rozsah 
0 az 10 °C ma 10 urovni a je brano 
napetl AL/ 1 namlsto skutecneho AU 2 
odpovidajiclho stupn£. 

Jak je videt ze schematu zapojenl 
obr. 3, je uroveft splnaciho napetl re- 
sena diodovym delicem D1 az D3. Vy- 
b6r diod s potrebnym ubytkem napetl 
je sice narocnejsl, ale pin! v obvodu 
svoji funkci. Pro D1 je tibytek pfi prou- 
du v propustnem smeru asi 75 mA 
- 0,6 V, pro D2 - 0,58 V a pro D3 - 
0,56 V. 

7) Seflzenl pfevodniku t/U: 

Pfevodnlk t/U je potfeba serldit 

tak, aby napetl z vystupu 6 101 odpo- 
vidalo napetlm uvedenym v tabulce 2. 


S pouiitlm presneho teplom§ru na- 
mirime v ledov6 trlSti asi 1 °C. Pro 
prevodnlk t/U pouiijeme vstup ex- 
terniho 6idla, na ktery napojlme od- 
porov§ 6idlo pfizpusoben^ pro me- 
fenl v kapaline. Pfevodnlk muzeme 
napajet napetlm 5,9 V samostatne, 
nebo zapojeny v desce pfevodniku 
AID. 

Pfi namefene teplote 1 °C by m§lo 
byt na vystupu pfevodniku nap§ti 
1,05937 V. Toto napeti nastavime 
trimrem PI s tlm, ze trimr P2 je nasta- 
ven na polovinu rozsahu. Postupne 
nameflme pomoci teplom§ru teploty 
spadajlcl do v§ech 4 stupnu rozsahu 
a porovname namefena nap§tl s hod- 
notami v tabulce 2. Pokud se udaje 
rozchazeji ve vets! mlfe, doladlme je 
trimrem P2. 

8) Uvedenl do provozu: 

Pokud byly namefeny udaje odpo- 
vldajlcl tabulce 2, muzeme pfekontro- 
lovat shodnost hl^Senl s nam§fenymi 
teplotami ve °C. Je dobr6 ponechat 
kontrolni teplomer s fiidlem Audioteru 
v mefene kapalinS po celou dobu, nez 
se kapalina o asi 1 °C ohfeje na okolnl 
teplotu. S vyuzitlm automatickeho za- 
pnuti (vyplnac v poloze A/R), nastave- 
nym na periodu asi 5 min, muzeme 
pfekontrolovat hlaseni teploty ve vet- 
sine teplotnlch urovni. 

Zaver 

Uvedeny teplomfer muze byt svoji 
konstrukcl a variabilnostl podn§tem 
k dal§l konstrukcnl amaterske 6innos- 
ti. Jeho neobvykly zpOsob indikace 
muze byt vyuzit v mnoha sm£rech lid- 
sk6 potfeby. 


Seznam soucastek 

(GM electronic) 


Rezistory (RR) 


R2, R6, R32 

2,2 kQ 

R3, R7 az R11, R18 

5,6 kD 

R4 

5kO 

R5, R13, R17 

15 kQ 

R14 

300 Q 

R15, R36 

4,7 kD 

R16 

12 kH 

R19 az R23, R30, R31, R35 33 k Q 

R26, R34 

68 kn 

R27, R40 

8,2 kH 


R29, R41 

10 kQ 

R33 

22 kQ 

R37 

100 kQ 

R38 

120 Q 

R39 

1,2 kQ 

R42 

1 MQ 

Odporove s/t£ (SIP-RRA) 

R12 

3x 15 kQ 

R24 

6x 680 Q 

R25 

7x 100 kQ 

R28 

7x 22 kQ 

Odporov6 trimry 

PI 

1 kQ, TP 095 

P2 

10 kQ, PT6H 

P3, P5, P6 

1,1 kQ 

P4, P7 

2,5 kQ 

P8 

5 MQ, PT15V 

Teplotm didlo 

R1 

KTY81-220 

Kondenzatory 

Cl, C2 

33 pF, ker. 

C3 

1,5 pF/16 V, CT 

C4, C6, C7 

100 nF, ker. 

C5 

5 pF/IOV, SKR 

C8 

10 nF, ker. 

C9 

220 pF/16 V, SKR 

Polovodidovd souddstky 

Tl az T4 

BC559C 

T15, T16 

BC549C 

D1 az D3, D17 

viz text 

D4 az D39 

1N4148 

D40 

BZX83/6.8 V 

D41 

BZX83/8.2 V 

lOI 

LM308 

102 

LM339 

103 

4049 

104 

78L06 

105 

A277D 

106 

4017 

107 

CM555 

108 

VM688 


Ostatnl soudcistky 
Tl tlacltko kulate DT6WS 
Spl pfeplnac P-B1558 
Reproduktor KST 38008 (8 f2) 
Krabicka U-VATRON 
Objlmka DIL 14,16,18 
Jednofady sokl 
Jumper SI G20 
Klips 9 V 

Distan6nl sloupky (plast) - KDR09 
DIP - spinac DIP8 













Uprava mluviciho teplomeru Audioter 
pro novy typ zvukoveho modulu 


Protoie od konstrukce teplomdru 
Audioter jii uplynui rok, zeptali jsme 
se vyrobce (firma Jablotron - adresu 
naleznete v inzerci AR), vyrabi-li jedtd 
modul VM688. 

Firma ndm velmi rychle a ochotnd 
posiaia zapojeni novdho typu (VM888), 
ktery nyni vyrdbi. 

Uprava zapojeni neni nijak sloiitd, 
spise se zjednodu§i. Pondkud horsi to 
bude s mechanickym pfizpusobenim, 
ale to srjS musi kaidy upravit po svem. 

Novy modul VM888 je na kuprexti- 
tovd destidce (obr. 1) a umoznuje po 


Puvodni zapojeni 
s VM688 


osazeni rovnymi vyvody montai nale- 
2ato, pfipadnd s vyvody otodenymi 
o 90 ° montdi nastojato (pouze pokud 
neni potfeba adresace). Modul je na- 
vrlen pro pouliti co nejmensiho podtu 
extemich souddstek. 

Pokud se pouzivd adresace (pfi- 
pad teplomdru Audioter), je nutnd pfe- 
ruSit zapojend adresy v mistd podle 
obr. 2. 

Na obr. 3 je zmdndnd schema za¬ 
pojeni a na obr. 4 je zapojeni pro na- 
hrdvdni. 

Redakce 

ucc 





Mista pro pferu§ent 


Obr. 2. Modul ze strany sou66stek 
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Obr. 3. Schema zapojeni modulu VM888 
(R29 doporuduje firma zmenSU na 1 kD) 


Obr 4. Zapojeni pro nahr&vdni 


Proudove napajeni mustku senzoru 


U fady senzoru neelektrickych veli- 
din, ktere vyuiivaji zavislosti odporu 
na mdfend velicind, jsou snimaci re- 
zistory zapojeny do mustku. 

Jednd se napf. o senzory tlaku, 
sily ci zrychleni. V pfipadd stejno- 
smdrneho napajeni se vyuifvd kon- 
stantniho napdti, v ndkterych pffpa- 
dech kvOli vlivu odporu pfivodO a 
nelinearity mOstku pfi vdtsich odpo- 
rovych zmdndch vdak konstantniho 
proudu. Druhy zpOsob b^vd uifvdn 
zvladtd u polovodicovych snimadO. 

Zajimavd a pritom jednoduchd za¬ 
pojeni na obr. 1 vyuiivd pro zajidtdni 
napajeni mustku senzoru konstantnim 
proudem programovatelnd referendnf 
diody Motorola TL431A. 

Jednd se o integrovany obvod, 
ktery se navenek chovd jako Zene- 
rova dioda s napdtfm nastavitelnym 
pomoci treti, fidici elektrody. Na refe¬ 
rence diodd, v jejim zdkladnim zapo¬ 
jeni podle obr. 2, se nastavi napdti 
1 /ka, pro nd£ plati: 

^ka = Ukr+ U REf , 

neboli 

^ka=^ef(1 + R2^3), 


kde pro TL431 Uref = 2,5 V. Proud 
diodou / D , ktery je urden odporem re- 
zistoru R1, pfitom mOze byt v rozsahu 
1 az 100 mA. 

Vrdtime-li se k probldmu napdjeni 
mOstku konstantnim proudem (obr. 1), 
vidime, ie na diode se vytvofi takove 
napdti Uka, ie proud prochdzejici 
mOstkem / M zpOsobi na snimacim 
rezistoru R3 ubytek U REF - 2,5 V, tedy 
R3 = U REF I l M . 

Pro velikost odporu rezistoru R1 
plati, ie: 

R1 = (U s -R m ./ m -R 3./ m )/(/ m +/ 0 ). 

Obvykle se voli stejny proud re¬ 
ferendnf diodou i zdtdif, v tomto pff- 
padd se tedy jednd o pozadovany 
napdjeci proud mustku. 

Pro U s - 12 V, / D = Im - 1 mA a 
odpor napdjeci diagondly mustku 
R M = 5 kfi vychdzi odpor rezistoru 
R1 = 2,25 kQ a R3 = 2,5 kn. Vys- 
tupni signal z mOstku, ktery md sou- 
hlasnd napdti U REF + U M l 2, kde U u = 
= R m . / M , ddle zpracovdvd pffstrojovy 
zesilovad s potfebnym zesilenim. 

JH 


[1] Worcester, P. J.: Programmable 
diode biases bridge. EDN 39, 1994, 
17. bfezna, s. 67. 
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Obr. 1. Sch&ma zapojeni 
napajeni mustku 
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Obr. 2. Z&kladni zapojeni 
referendni diody 
















Stupnice pro 
konvertor VKV 


V letosnim unorovem cisle AR byl uverejnen navod na stavbu konver- 
toru, umoznujiciho levnou adaptaci prijimade (urdendho puvodnd pro prf- 
jem v pasmu OIRT) na nove tuzemske podminky vysilani VKV FM rozhlasu. 
Z duvodu, objasnenych jiz v citovanem ndvodu, obsahuje konvertor vstup- 
ni obvod a obvod oscil&toru, ktere jsou lading soubdind pomoci varikapu, 
avsak pouzivany prijimac je pevnd naladdn na okraj p&sma OIRT (na kmito- 
cet 73 MHz). Ladicim prvkem je potenciometr, na jehoi beici je ze stabili- 
zovaneho napeti odvdtveno ladici napdti varikapu. Pouiity princip konver- 
ze ovsem prinasi problem jak indikovat kmitodet pfijimandho signalu. 


Jednoduchy zpusob se nablzf v po- 
dobd znadek pod knoflfkem ladiciho po- 
tenciometru (pokud jsme ov§em nepouiili 
potenciometr viceotackovy). Jednoduche, 
levne a univerzalni resent pfinasi tento pff- 
spdvek. 

Popis zapojeni 

Zakladni soucastkou zapojeni je obvod 
pro fizeni svitivych diod A277, ktery pracu- 
je v bodovem rezimu. Princip cinnosti ob- 
vodu A277 jii byl vicekrdt popsan (napf. 
v [1]). Zapojeni stupnice (obr. 1), je tak jed- 
noduchd, ie je ai obtiine ndco o ndm na- 
psat. Jde v podstatfe o voltmetr, u ndhoi je 
rucka tvofena jednou (tedy tou rozsvice- 
nou) z dvanacti LED. Napdfovy rozsah ta- 
kovdhoto voitmetru Ize snadno nastavit 
zmdnou napeti na pfisludnych vstupech 
obvodu A277 (viz [1]). V nasem zapojeni je 
rozsah nastaven tak, ie pil naladdni na 
spodni konec rozsahu, kdy jedadici napeti 
nutmre, nesviti iddnd z diod. Pfi naladdni 
na homi konec rozsahu, kdy je napeti nej- 
vetsi, sviti pravd posiedni dvanacta dioda. 
Rozsvdceni ostatnich diod je mezi tdmito 
krajnimi body linedrnd rozloieno v zavis- 
losti na prdvd nastavendm ladicim napdti. 

Rezistory Rt ai R4 pracuji jako delide 
referendnfho a vstupnihofidiciho napeti 
obvodu A277. .Jsou pouiity pouze proto, 
aby zapojeni spravnd pracovalo i pfi napa- 
jecim napeti Ub mensim nei 7,5 V. Pokud 
tedy budeme mit k dispozici napdti vdtdi, 
muieme R1 a R3 nahradit drdtovymi spoj- 
kami a R2 a R4 ze zapojeni zcela vypustit. 


Pro filtradni kondenzator Cl jsou pajeci 
body desky s plodnymi spoji pfipraveny 
pouze na leiatou montaz. 

Zmdnou odporu rezistoru R5 ovlivfiuje- 
me velikost proudu, tekouciho rozsvicenou 
diodou. Pokud R5 nezapojlme, potede dio- 
dami asi 10 mA. Proto je vhodnd pouiit ve 
stupnici pro pfijimad, napdjeny z baterii, 
tzv. nizkopfikonove LED, kterd maji dosta- 
tecnou intenzitu svetla jii pfi proudu 2 mA. 
Prdvd pro takovy proud pouiijeme rezistor 
R5 uvedeneho odporu. 

Z pfedchoziho vypiyvd, ie pfi pouiiti 
stupnice v slfovdm prijfmadi s napdjecim 
napdtim napf. 9 nebo 12 V bude celd za¬ 
pojeni obsahovat pouze integrovany ob¬ 
vod a LED. Ani elektrolyticky kondenzdtor 
v okruhu napajeni patrne zde nebude nutny. 

Vzajemnd vzddlenost mezi jednOtlivymi 
diodami LED je 5 mm, coz umoinuje po¬ 
uiit v podstatd diody jakdhokoliv provedeni 
ai do prflmdru 5 mm (u kterych v§ak musi- 
me ze stran opilovat rozsifenou obroudku 
u paty teliska diody). 

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji stup¬ 
nice. Pfi aplikaci stupnice spojime jeji vyvo- 
dy se stejnd oznadenymi vyvody konverto- 
ru. Rozmdry destidky jsou 62 x 32 mm. 

Varianta stupnice 
pro pouziti SMT 

Pro pouziti stupnice v pfijimacich, kde je 
mdlo volneho mista, byla realizovdna kon- 
strukce s pouiitim soucastek pro povrcho- 
vou montdi. Rozmery destidky s plodnymi 

s »• w 
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_ r _,j jsou pouze 38 x 20 mm (obr. 3 - po- 
hled ze strany spoju, coi je v tomto pfi- 
padd i pohled na soucastky). IO A 277 je 
osazen z druhd strany destidky. 

Zapojeni stupnice se v pod state shodu- 
je se schdmatem pro prvni variantu. Je zde 
pouze vynechdn R5 (nenf tfeba, protoie 
LED s malou spotfebou se ve verzi SMD 
zatim bdind nevyskytuji) a filtradni kon- 
denzator Cl ma jen 100 nF. Deska s ploS- 
nymi spoji je navriena pro soucastky veli- 
kosti 1206. 

Na zaver 

Na prvni pohled se muie zdat, ie tento 
zpusob indikace naladdni bude pro dany 
udel pfilid hruby a ie tedy rozliseni pfijima- 
nych vysfladO nebude dostatednd. Ve sku- 
tednosti vdak nedochazi pfi pfechodu svitu 
na daldi diodu k ostrdmu skoku. Snadno 
sami zjistime, ie pfi velmi pomalych zmd- 
nach ladiciho napeti rozlisime mezi plnym 
svitem dvou sousednich diod pdt jasovych 
mezipoloh. Tim se tedy zddnlivych jen tfi- 
nact bodtj rozliSeni stupnice rozmnoiuje 
asi na dedesat, coi je jiste pro dany ucel 
(a za ty penize) zcela postadujici. 


Seznam soucastek 


ioi 

D1 ai D12 
Cl 

R1 ai R4 
R5 


A277 
viz text 

10 pF,15 V - viz text 
1 MQ, - viz text 
150 kQ, - viz text 


Obr. 1. 
Schema 
zapojeni 
stupnice 
s A277 


Integrovane obvody A277 z produkce 
byvald NDR je stdle moind pomdrnd levnd 
ziskat u mnoha firem, ktere dosud vedou 
sortiment souddstek TESLA - viz inzerce 
AR. V Praze se mi podafilo nejievndji kou- 
pit A277 u firmy Integra, kterou snadno na- 
jdete hned u stanice tramvaje ve Vy§e- 
hradskd ulici (blizko Karlova namdsti). 

Desky s ploSnymi spoji pro obd dve 
varianty stupnice vyrdbi a proddva firma 
SPOJ, U zahrddkdfskd kolonie 244,104 00 
PRAHA 4, tel. 472 82 63. 

V Hotovd stupnice Ize objednat u firmy 
TES, kterd vyrabi i konvertory, ke kterym je 
stupnice urcena - viz inzerce AR. 

Deska s plodnymi spoji byla navriena 
amaterskou verzi programu CAD, ktery 
pod nazvem LSD 2000 doddva brnenska 
firma TOR (viz inzerce AR). 

Jiff Zuska 

Literatura 

[1] Amaterske radio B3/84 

Poznkmka redakce: na zkkladk ohlasu 
ctendru byla vytvorena druhk variants kon- 
strukce konvertoru VKV, jejli realizace je 
usnadn&na nahradou souckstek pro SMT 
soucastkami klasickymi a dale pouzitlm sa- 
monosnych clvek. Tato konstrukce je uve- 
fejnkna na nksledujlcl strank. 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji stupnice 


Obr. 3. Rozioieni soudkstek pro 
variantu SMT 
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VKV FM konvertor II 


V AR A 2/95 uvefejnen navod ke stavbe univerzalniho konvertoru VKV, 
ktery umoznuje prijimace VKV-OIRT adaptovat pro prfjem v pdsmu CCIR. 
Pro zpnstupndm stavby konvertoru co nejsirsimu okruhu zajemcu byla na- 
sledne vytvorena druha varianta konstrukce. 


Te£i§t£ zmen spo6iva v nahrade tech 
soucastek zapojeni konvertoru, ktere jsou 
vseobecne obtfzneji dostupne. Jedna 
se zejmena o soucastky pro povrchovou 
montaz a kostficky na cfvky do vstupniho 
a vystupniho ladeneho obvodu. Krome to- 
ho byl take zmenen typ soucastek v mis¬ 
ts, kde byio mozne bez negativniho vlivu 
na viastnosti zapojeni pouzit soudastky 
levnejsi, jako tfeba hlinikove elektroiytickS 
kondenzatory misto tantalovych, nebo re- 
zistor misto tlumivky. V dOsledku techto 
zamen museia pochopitelne byt vytvorena 
nova deska s plosnymi spoji, ktera nyni 
ma uplne jine spoje a mensi rozmery (asi 
26 x 32mm). 

Obsahem tohoto pfispevku je pfede- 
vsim popis zmen, ktere byly provedeny za 
ucelem, uvedenym v zahlavi. Popis cin- 
nosti zapojeni a dalsi informace, potfebne 
pfi stavbe konvertoru, naleznou zajemci 
v AR A 2/95. 

Schema zapojeni konvertoru je na 
obr. 1. Nejvyznamnejsi zmeny jsou ve 
zpusobu zhotoveni cfvek do iadenych ob¬ 
vodu na vstupu a vystupu konvertoru. 
Tyto civky jsou nyni samonosne, navi- 
nute na tmu o prCimeru 5 mm (vSIcova 
cast vrtaku) lakovanym medenym dratem 
o prumeru 0,5 mm. Stoupani zavitCi civek 
se jii behem navijeni snazime udelat 
priblizne 1 mm. Vstupni ladeny 1 obvod 
(LI a L2) ma celkem 5 zavitu, odbocka 
pro antenu je na prvnim zSvitu od uze- 


meneho konce. Civka vystupniho (pevne 
ladSnSho) obvodu L3 m£ 7 zavitu a vy- 
stupni vazebni vinutf L4 ma 2 zavity, jez 
navineme na stejnSm trnu asi uprostfed 
L3 mezi jeji zavity. 

Konce cfvek nechame dlouhS asi 
4 mm. Civka oscilatoroveho ladSneho 
obvodu L5 ma 3 zSvity, opet navinute stej- 
nym dratem na stejnem tmu, stoupani za- 
vitO v§ak bude asi 2 mm a konce necha¬ 
me o neco delsi, nez u ostatnich civek - 
asi 6 mm. 

Tlumivka, pouzita u predchazejici va- 
rianty konvertoru v obvodu napajeni integ- 
rovaneho obvodu, byla nahrazena obycej- 
nym rezistorem, tantalove elektrolyticke 
kondenzatory byly zameneny za beznejsi 
a mnohem levnejsi hlinikove. 

Vsechny souSastky pro SMT byly na- 
hrazeny ekvivalenty pro klasickou mon¬ 
taz. Rezistory mCi^eme pouzit jakekoliv, 
ktere Ize zapajet na rozteci vyvodu 
7,5 mm a pritom se mohou poloiit vedle 
sebe do rastru 2,5 mm. Nemely by tedy 
byt ani pfiliS dlouhe, ani tluste. Elektro- 
lyticke kondenzatory jsou valcovS hlini- 
kovS s vyvody pro montSz nastojato, 
ostatni pak jsou keramicke, co nejmenii, 
s rozteci vyvodu 2,5 mm, pouze C2 muze 
byt pro rozteS 5 mm. Zapojeni bylo overe- 
no s rezistory typu TR 191 a miniatumimi 
keramickymi kondenzatory z vyroby TES¬ 
LA Hradec Kralove (rady TK 754, 774 
apod). 


NE612 KC,8C... 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodCi konvertoru 


Ve stabilizatoru napajeciho napeti je 
jiny typ Zenerovy diody, protoie pfi ma- 
lych proudech je na ni napeti mensi nei 
jmenovite. Pro vyber odporu rezistoru R4 
platt v§e, co je o tom uvedeno v AR A 
2/95, totez platf pro ladici potenciometr. 

Stavba konvertoru je velmi jednodu- 
cha, soucastky muzeme zapajet do desky 
v libovolnem poradi, i kdyz se doporucu- 
je polovodicovS soucastky pajet jako 
posledni. Jde to i s pouiitim transforma- 
torove pajecky, pokud budeme pracovat 
s citem, Omernym rozmirum desticky 
i spoju. 

Pfi ozivovani a sefizovani konvertoru 
pouzijeme navod z AR A2/95, pfitom vsak 
musime respektovat odlisnosti v oznace- 
n( nekterych souSastek. Doladenf civek do- 
sahneme roztahovanim (zmensovani in- 
dukcnosti) nebo stladovanim zavitu civek. 

Zisk spravne sefizeneho konvertoru 
tejo verze je asi 12 dB (pfi zatezi na vstu¬ 
pu a vystupu 75 f2). 

Seznam soucastek 
konvertoru 

Rezistory (TR 191 a pod.) 

R1.R2 100 kQ 

R3 22 kQ 

R4 viz text 

R5 39 Q 

Kondenzatory 
Cl 47 pF 

C2 150 pF 

C3 1 nF 

C4 33 pF 

C5 22 pF 

C6 470 pF 

C7,C8 6,8 pF 

C9 3,3 nF 

C10,C12,C13 10 pF 
C11 2,2 pF 

Poiovodidove soucdstky 
IC1 NE612AN 

T1 KC, BC atd. 

D1.D2 KB109G 

D3 ZD 5,6 V-viz text 

Ostatni soutestky 

Cfvky x 

Ladici potenciometr 

Deska s plosnymi spoji - viz text 

Deska s plosnymi spoji byla vytvofe- 
na za pouziti amat6rsk6 verze programu 
CAD, ktery je pod jmenem LSD 2000 
nabizen brnenskou firmou TOR - viz 
inzerce AR. Desku s plosnymi spoji na 
pfedchozi i tuto verzi konvertoru vyrabi 
a prodava firma SPOJ, U zahradkafske 
kolonie 244, Praha 4, tel. 472 82 63. 

JinZuska 


Obr. 2. 
Deska 
s pioSnymi 
spoji 

konvertoru 
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Pulsujic elektronicka kostka 


Pulsujicl kostka muze pfimo nahra- 
dit hazed kostky v ruznych zabavnych 
hrach, napfiklad ve hfe „ulovece nezlob 
se“. Pri stisku spinace se rychle m£ni 
kombinace cisel. Nejv§t§i pfednosti pul- 
zujid kostky je, ze vysledek nelze ovliv- 
nit kratkym stisknutim spinade, nebof 
po jeho uvolnSnf se kostka okamzite ne- 
zastavi, ale postupne zpomaluje. Zpo- 
malovani zm§n kombjnaci 6isel az po 
uplne zastaveni na jednom z 6isel 1 a 1 
6 cini „hazenf“ touto kostkou napinave 
a pine ocekavani posledniho cisla. 


zacne pomalu nabijet pres rezistor R1. 
Rychlost nabijenl Cl je urcena caso- 
vou konstantou R1C1 aje nastavena 
asi na 5 sekund. Vystup generators je 
zapojen do prednastavitelneho citace 
102 (CD4029). Citac po stlaceni mik- 
rospinade SI zacne citat smerem 
nahoru a po dosaieni stavu 0110 je di- 
odami D4, D5 a rezistorem R5 pfed- 
nastaven na dslo devet. Tento cyklus 
celkem §esti stavu citace 102 pokracu- 
je tak dlouho, dokud je stisknut SI, 
nebo dokud se nanabije Cl po uvolne- 


n( mikrospinade $1. V^stupy citace 
a kolektor tranzistoru T1 budi LED 
s malym prikonem. Rozmisteni sviti- 
vych diod je stejne jako u hazed kost¬ 
ky. Vzhledem k nevelk§mu odberu 
proudu je pro napajeni kostky mo2ne 
pouzit devitivoltovou baterii. 

Sadu soucastek v6etn& vyvrtane 
desky s plosnymi spoji (4,3 x 6,5 cm) 
Ize objednat za 154 Kc, osazenou a o%- 
venou kostku za 194 Kc na dobirku, 
po$tovn6 36 Kc, obal 6 Kc (uvedene 
ceny jsou vdetne DPH) na adrese: 
DAVID-elektronik, Teyschlova 15, 635 
00 Brno. 

Zdendk David 


Technicke udaje 

Napajecl napeti: 

7 az 12 V (9 V baterie). 
Odb&r proudu: asi 4 az 15 mA. 

Indikace: svitivymi diodami s malym 

prikonem. 

Popis zapojeni 

Integrovany obvod 101 (CD4011) je 
zapojen jako astabilni multivibrator ri- 
zeny napetim. Kmitofcet je urden kapa- 
citou kondenzatoru C2, odporem rezis- 
toru R2, R3 a yelikosti napeti na 
kondenzatoru Cl. Pri nulovem napeti 
na Cl kmita generator nejvyssim kmi- 
toctem. Zvetsuje-li se napeti na Cl, kmi- 
tocet se snizuje a pri dosazeni pribliz- 
ne poloviny napajeciho napeti 
multivibrator pfestane kmitat. Konden- 
zator Cl se po stisku mikrospinace SI 



Obr. 1. Zapojeni pulsujici kostky 


Svetelny magicky kriz 


Svetelny magicky kft'2 je konstru- 
ovan jako opticky poutad. Postupne 
rozsvecovani a zhasineini mnoha svi- 
tivych LED diod pusobi prijemny sv6- 
telny efekt. Kriz muze byt nap£jen 
z devitivoltove baterie, nebo z vnej- 
§iho zdroje. Diky dobr6 reproduko- 
vatelnosti je toto zapojeni vhodne 
i pro zacatedniky. 

102 4018 


Technick6 udaje 

Napdjeci nap§ti: 9 V (7 az 12 V). 

Odb&r proudu: asi 2 ai 20 mA. 

Druh /nd/kace.svitivymi diodami 3 mm. 

Popis zapojeni 

Dva invertory integrovaneho obvo- 
du 101 (4049) jsou zapojeny jako osci- 


R4 R4-R12-2le2 



l£tor. Kmitocet je nastaven odporem 
rezistoru R2, trimru R3 a kapacitou kon¬ 
denzatoru Cl. Trimrem Ize nastavit 
rychlost rozsv6cov£ni a zhasin^ni LED 
diod El az El7. Vystup generatoru je 
zapojen do vstupu prednastavitelneho 
Johnsonova c(ta6e 102 (4018). Vystu- 
py &ita£e budi pres invertory v 101 a od- 
delovaci rezistory R4 az R12 LED s ma¬ 
lym prikonem, zapojeni do kf&e. LED 
se rozsvScujf v poradi, naznacenem na 
obr.2. Cely tento pracovni cyklus se 
neustcile opakuje. Dioda D18 chrani 
integrovan6 obvody proti prepolovani 
napajeciho zdroje. 

Sadu sou6&stek vfietne desky 
s plosnymi spoji (rozmSry 5,5 x 5,5 cm) 
Ize objednat na dobirku za 184 Kc, osa- 
zeny a oziveny svetelny kriz za 224 Kc, 
po§tovne 36 Kc, obal 6 Kc (uvedene 
ceny jsou vcetn6 DPH), na adrese: 
DAVID-elektronik, Teyschlova 15, 635 
00 Brno. 

Zdenek David 


E2,E6,E10,E14 


E3,E7,E11,E15 

E4,E8,E12,E16 

E5,E9,E13,E17l 



Obr. 1. Zapojeni magickdho kriie 


0 1 2 .3 4 5 6 7 8 9 0 
Obr. 2. Pofadi rozsv&ceni LED 
























Zvonky, zvonky,... 

V tomto dfsle uverejnujeme nekolik dalsich konstrukci melodic- 
kych zvonku. Vefim, ze spolu s konstrukcemi popsanymi v minulem 
ci'sle, bude toto tema dukladne probrano. Kazdy zajemce o stavbu si 
jiste vybere tu, ktera mu nejvic vyhovuje. Belza 


Melodicky zvoncek SMD 


Ing. Stefan Podhorsky 


Popis konstrukcie 

Predmetom popisovanej kondtrukcie 
je jednoduchy melodicky zvoncek, rie- 
§eny suciastkami SMD (su pouzite aj 
sudiastky s vyvodmi). Zvoncek sa pri- 
paja na miesto klasickeho bez nutnosti 
zasahu do uz existujucej instalacie. Je 
moznd ho prevadzkovat’s bateriovym 
napajanim, alebo s clankami NiCd, kto- 
re su priebezne dobijane zo zvonceko- 
veho transformatora. Podnetom k tejto 
konstrukcii bola moja zvedavost’ - vy- 
skusaf si techniku povrchovej monta- 
ze (SMT). 

Zakladnou poiiadavkou pri navrhu 
bytoveho zvonceka bola moznosf na- 
montovaf tento na miesto klasickeho 
bez nutnosti zasahu do uz existujucej 
instalacie. Saldie poziadavky, ktore 
^om si kladol, boli: nezavislosf na elek- 
trickej sieti, male rozmery, odolnosf vodi 
„zapalkam“ (ui ste beiali o druhej nad 
ranom vyfahovaf zapalku zo zvonce- 
koveho tlacitka pri vchode?) a jedno- 
ducha konstrukcia. 

Popis zapojenia 

Schema zapojenia je na obr. 1. Za¬ 
kladnou suciastkou zvonceka je melo¬ 
dicky generator UM66TxxS. Po stlace- 
ni tlacitka sa tranzistor T1 otvori a me¬ 
lodicky generator lOI je napajany cez 
priechod emitor-baza tranzistora T2, 
ktory sluzi ako prudovy snimad. Melo¬ 
dicky generator budi reproduktor cez 
tranzistor T4 a z baze T2 odobera prud 
priblizne 0,5 mA. Vplyvom kolektorove- 
ho prudu tranzistora T2 sa otvori aj tran¬ 
zistor T3, ktory cez odpor R4 udrzuje 
tranzistor T1 stale zopnuty aj po uvofne- 


ni tlacitka. Po skonceni melodie sa 
melodicky generator vypne, odobera- 
ny prud z baze T2 klesne na nulu, tran¬ 
zistor T2 sa uzavrie, dim sa uzavru aj 
tranzistory T3 a T1. Napajacie napatie 
melodickdho generatora lOI klesne na 
nulu a je mo2ne zvoncek spustif. V pri- 
pade, ze by tlacitko zostalo stlacene aj 
po skonceni melodie, tranzistor T1 bude 
stale zopnuty a melodicky generator 
zostava v zablokovanom stave. Na jeho 
opatovne spustenie je nevyhnutne, aby 
kleslo napajacie napStie, tzn. musi sa 
uvofnit’ tlacitko. 

Na napajanie zvondeka sluzia dva 
clanky NiCd. Tie su dobijand kladnou 
polvlnou striedaveho napdtia zo zvon- 
cekovdho transformatora cez D1 a pru¬ 
dovy obmedzovad, ktory tvoria T5, R9, 
RIO, D4 a D5. Dioda D7 je pripojena 
na svorky zvoncekoveho tladitka, uza- 
tvara okruh pre kladnu polvlnu. Clanky 
NiCd su dobijand prudovymi impulza- 
mi velkosti 12 mA. V pripade, ze je vo- 
pred znama vefkosf sekundameho na- 
patia zvoncekovdho transformatora, je 
mozne obvod prudoveho obmedzova- 
ca vynechaf a nahradif ho rezistorom. 
Zenerova dioda D6 chrani 101 tym, ze 
obmedzuje vel’kosf napatia v pripade, 
ak sa zo zvondeka vyberu clanky NiCd. 
Napdjacie napatie pre UM66TxxS ma 
byt’ v rozsahu 1,3 az 3,3 V. 

Zvoncek sa spust’a cez D2, R1, R3 
zapornou polvlnou striedaveho napa¬ 
tia, ktora je obmedzena diodou D3. 
Kondenzator Cl filtruje siefovy brum 
pocas stlacenia tladitka. V pripade vy- 
padku siefoveho napatia sa zvoncek 
spusfa uzemnenim katody D2 cez se- 
kundarne vinutie zvondekoveho trans¬ 
formatora. 


Melodicky zvoncek je mozne samo- 
zrejme napdjaf aj z dvoch suchych 
clankov. V tom pripade nepripajame 
diodu D7 na svorky zvoncekoveho tla¬ 
ditka. V kiudovom stave tecie z batdrie 
prud cez R9 a priechod kolektor-baza 
tranzistora T5. Prud preteka aj cez 
ochrannu diodu D6. Preto su R9 a D6 
pripojene na zem skratovacou prepoj- 
kou., ktora je nasunuta na kolikoch 
SKI. Ak sa suche clanky pouziju, pre- 
pojku treba odstranif. Pri odpojenej di¬ 
ode D6 a rezistore R9 je odber v kfu- 
dovom stave nemeratel’ny. V pripade, 
ze nemame v umysle vobec pouzivat 
clanky NiCd, mdzeme vypustf D1, D5, 
D6, R9, RIO, T5, aj koliky SKI so skra¬ 
tovacou prepojkou. Zbytocny je aj trans- 
formator a je mozne ho odpojif. Zaro- 
veri sa mozu vynechaf aj D2, D3 a R1. 
V panelovych domoch vsak byva nain- 
stalovany spolocny transformator a tarn 
treba D2, D3 a R1 zapojif. 

Stavba zvonceka 

Deska s plosnymi spojmi a rozloze- 
nie suciastok je na obr. 2. Sudiastky 
SMD su samozrejme osadene zo stra- 
ny spojov. Na opacnej strane dosky su 
umistnene sudiastky R4, D6, PI, dvoji- 
ca kolikov SKI, svoikovnica a 101. Tva¬ 
ry a rozmery plosok pre sudiastky SMD 
vidief na obr. 3, kde su zakreslene aj 
pouzite puzdr&. Vzhl’adom na to, ze to 
bola moja prva konstrukcia s pouzitim 
suciastok SMD, volil som dost velkd 
plosky a aj sudiastky su pomerne „na- 
riedkoT 

Stavbu zvondeka zacneme osade- 
nim dosky suciastkami SMD, aby ju 
bolo moine celou plochou polozif na 
pracovny stol. Pri spajkovani suciastok 
musime mat totiz obe ruky vol’ne, tak 
pre spajkovacku ako aj pre pinzetu. 
Najlepsie sa mi osvedcila pinzeta s ma- 
lou tuhost’ou, pri ktorej staci mensia sila 
na zovretie sudiastky. Pri tuhsej pinze- 
te, a ted a aj pri vacsom tlaku na suci- 
astku, ma uchopena suciastka tenden- 
ciu „odletief A hfadaf tak drobnu su- 
ciastku ... Mria to dokonca donutilo k to- 
mu, aby som si upratal pracovny stol. 

Na spajkovanie som pouiil beznu 
mikrospajkovadku s betnym hrotom 
(spajkovanie viacvyvodovych IO pre 
SMT si uz vyzaduje hrot upraveny). 
Pred samotnym osadzanim treba plo§- 
ky pre sudiastky SMD pocinovaf, vhod- 
ne je ocinovaf aj vsetky spoje a kolofd- 
niu zmyf liehom. Suciastku prilozime 
pinzetou na svoje miesto a prispajku- 
jeme prvy vyvod. Pouzivame maid 
mnozstvo spajky (cin s mendim prieme- 
rom sa presnejsie odoberie), pripadne 
staci spoj len natavif. Dolezite je, aby 
suciastka bola presne na svojom mieste 
este pred zaspajkovanim cTaldieho vy- 
vodu! Kym je len jeden vyvod prispaj- 
kovany, je mozne spoj natavif a suci- 
astku pootodif, alebo posunuf. Dalsie 
vyvody uz nie je problem zaspajkovaf, 
suciastku uz nemusime diiaf pinzetou. 
Po osadeni dosky suciastkami SMD 
osadime z druhej strany sudiastky s vy- 
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Obr. 2. Doska s plosnymi spojmi a rozlozenie suciastok 


vodmi a tiez k£bliky k reproduktoru 
a k bateriovemu puzdru. 

Ak vlastnite stojan s drziakom pre 
dosky s plosnymi spojmi (predava sa 
aj s nastavitelnou lupou), je naopak 
vyhodnejsi opacny postup - pocinovaf 
vsetky spoje, osadif „klasicke“ suciast- 
ky, zmyf liehom zvysky spalenej kolo- 
fonie a nakonie osadif suciastky SMD. 

Mechanicke prevedenie 

Vhodnou krabickou pre melodicky 
zvoncek je „reprobedna“ k walkmanu. 
Pouzil som krabicku, ktora ma z boc- 
neho pohCadu trojuhelnikovy tvar. Za 
cenu pod 100 Sk je mozne ziskaf dvo- 
jicu krabi6iek s reproduktormi, ktore 
maju elegantny design. Predavaju sa 
pod roznym oznacenim, v danom pri- 
pade INTERNATIONAL model SP-12 
(vicf foto). Doska s plosnymi spojmi je 
navrhnuta pr£ve pre takuto krabicku. 
Oblukovity vyrez na spodnej casti do¬ 
sky (vypilovaf polgui’atym pilnikom, ale- 
bo vyrezaf lupienkovou pilkou) zapa- 
da do medzery medzi magnetom a ko- 
som reproduktora a doska sa nasuva 
otvorom (prumer 6 mm) na stlpik pre 
upevfiovaciu skrutku. Doska je mecha- 
nicky zafixovana na stfpiku nasunutim 
plastoveho kruzku, ktory ziskame od- 
rezanim prstenca z uzaveru fixky. 
Dosku s plosnymi spojmi treba vyrezaf 
presne, pretoze okrajmi „sedi“ na uz- 
kom obvode krabicky. 

Na krabicke staci urobif len niekoiko 
uprav - vyvrtaf otvor na zavesenie, ot- 
vor nad trimrom pre regulaciu hlasitos- 
ti a prinitovaf bateriove puzdro ku dnu 
spodnej 6asti. Krabicka je vzhfadom na 
povodnu funkciu zavesena „dole hla- 
vou“, aby reproduktor nesmeroval do 
stropu. Zaroven bude aj povodny napi- 
s prevrateny a treba ho vhodnym spos- 
obom prekryf 0"a pouzivam samolep- 
ky, ktore som si vytvoril na pocitaci a vy- 
tiacil laserovou tlaciarhou na sedu sa- 
molepiacu foliu, s podobnym odtiehom 
ako ma krabidka). 

Samozrejme je mozne pouiif aj inu 
krabicku. Ak zrezeme dosku s plosny¬ 
mi spojmi tak, ako je vyznacene ciaro- 
kovane na obr. 2, ziskame modul ma- 
lych rozmerov, ktory je mozne umiest- 
nif do i’ubovolnej krabicky. 


Pouzite sudiastky 

Rezistory SMD su typy 1206 (roz- 
mery 3,1 x 1,55), diody mozu byf fubo- 
volne kremikove v puzdre Mini-MELF 
(SOD 80), tranzistory su beine univer- 
zalne typy a zalezi pri nich len na uspo- 
riadani vyvodov. V prfpade, ie na na- 
p^janie zvonceka pouzijete suche 6lan- 
ky, je vhodne na pozicii T2 pouiif ger- 
maniovy typ, na ktorom vznikne mensi 
ubytok nap^tia. Minimalne napatie ba- 
terie, pri ktorom bude este zvoncek pra- 
covaf, je v tom pripade 1,7 V. S kremi- 
kovym tranzistorom je to 2,1 V. Plosny 
spoj je upraveny tak, aby bolo mo£n6 
osadif ci uz kremikovy tranzistor SMD, 
alebo po vyvrtani otvorov klasicky ger- 
maniovy typ. Ale pozor! Niektore me- 
nej kvalitne germaniov6 tranzistory 
(s vel’kym zbytkovym prudom) nevyho- 
vuju. Prejavi sa to tym, ze po dohrani 
melbdie uz nie je mozne zvoncek zno- 
va spustif. V dosledku vefkeho zbytko- 
veho prudu cez tranzistor T3 zosteva 
T2 otvoreny aj po tom, co sa 101 vy- 
pne. V tom pripade treba tranzistor vy- 
menif, alebo medzi emitor a bazu T2 
zapojif rezistor s odporom niekofko 
desiatok kW. Najlepsie ale je tranzis¬ 
tor vopred otestovaf a to tak, ze emitor 
pripojime na +3 V a kolektor cez odpor 
10 kW na zem. Obytok napatia na re- 
zistore by mal byf podstatne mens! nez 
0,8 V (tj. L co men§i nei 80 pA). 

Aby bolo moine melodie jednodu- 
cho vymenif, melodicky generator nie 
je priamo zaspajkovany do dosky 
s plosnymi spojmi, ale je pouzita ob- 
jimka. Tu je moine ziskaf pozdtinym 
prepilenim objimky D1L6, alebo odlo- 
mif trojicu dutiniek z lamacieho sokla. 
Ako 101 je nutne pouzif typ, ktory ma 
za typovym cislom pismeno S (ten sa 
po odohrani skladby automaticky vy- 
pne). Z praktickeho hradiska su pre 
bytovy zvondek vhodnejsie kratdie 
melodie nez dlhsie. Z melodickych ge- 
neratorov, ktore som odskusal su 
vhodne typy 33S - 5 sekund, 32S - 8 
s a 34S -10 s. Den pred narodenina- 
mi niektoreho ciena rodiny mozete vy¬ 
menif bezne pouzivanu melodiu za 
„Happy Birthday to you" (typ 08S), po- 
cas vianocnych sviatkov su vhodne 
typy 01S, 02S a 04S. 


Koliky SKI ziskame odlomenim 
dvojice z deiitefnych skratovacich (ad- 
resovacich) kolikov. V katalogu GM 
Electronic su jednoradove priame 
oznacene ako S1G 36 a v katalogu 
KTE Electronic su oznacene ako STIFL 
36G. Skratovacia prepojka je oznace- 
na ako JUMPER. Koliky nie je nutne 
pouzif, vyhovie aj kusok drotu, pripad- 
ne staci spojif susedne spoje spajkou 
- ak sa pouziju clanky NiCd. Svorkov- 
nica je typ do dosky plosnych spojov 
s roztedou 5 mm. 

Zoznam suciastok 

Rezistory - SMD typ 1206 (neni-li uve- 


deno jinak) 


R1, R8 

2,2 kQ 

R2 

8,2 kQ 

R3, R9 

1,2 kn 

R5 

220 kCl 

R6 

lOkfi 

R7 

6,8 kQ 

RIO 

56 

R4 

10 kQ , TR 212 apod 

PI 

220 Q , TP 040 

KondenzStor 

Cl 

10 pF, rad. vyvody 

Polovodicove suciastky 

101 

UM66TxxS 

T1,T5 

BC856 

T2 

BC856(vicf text) 

T3, T4 

BC846 

D1 az D5 

1N4148 SMD 

D6 

ZD 0,5/3V6 

D7 

1N4148 


Dalsie suciastky 
SV1 dvojita svorkovnica 

SKI dvojica kolikov so skratovacou 

prepojkou 

Re reproduktor (tel. sluchadlo) 

Bat 2 ks clankov NiCd (alebo 2 ks 

alkalickych) 

puzdro na 2 clanky Mignon 
objimka pre 101 (vicf text) 

Zaver 

Popisovany zvoncek bol realizova- 
ny v styroch verziach. Vsetky pracovali 
na prve zapojenie az na jeden, osa- 
deny na mieste T2 germanipvym tran- 
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Obr. 3. Usporiadanie v pristrojovej skrinke 


zistorom s verkym zbytkovym prudom. 
Po vymene tranzistora pracoval aj ten- 
to bezchybne. 

Ak sa pripojl kondenzator o kapaci- 
te 2 pF (1 ai 10 pF) paralelne k trimru 
PI, dosiahne sa zaujfmave zvukova 
sfarbenie, pripomlnajuce gajdy. Clm je 
nastaveny odpor PI vidsl, tym je ten- 
to efekt vyraznejSI a pri maximainej 
hlasitosti zanika. zaroveft je vhodne 
pre zachovanie pdvodneho rozsahu re- 
guiacie hlasitosti zvaciif odpor PI na 
2,2 kW. Pre prlpadnu reaiizaciu tejto 
upravy je na doske s ploSnymi spojmi 
miesto pre tento kondenzator (pod 
trimrom PI). 

Dalsou upravou, ktoru som realizo- 
vai, bola moinosf preru§enia melddie. 
Stacl paralelne k rezistoru R7 pripojif 
dvojicu kablikov s tlacidlom na konci. 
Ak sa pouzije dverovy kontakt, po ot- 
voreni dveri sa melodia preru§l. Ja som 
namiesto tlacitka pouzil splnad, ktori 
zopnem vtedy, kecf nam dieta ide spat*. 
V tom pripade hra melodia len po dobu 
stlacenia zvoncekovdho tiadltka. 

Na zaver e§te poznamka. Ak nepo- 
uzijete clanky NiCd s dobijanim, ale sa 


rozhodnete pre batdriovd napajanie, je 
vhodn6 investovaf do alkalickych dian- 
kov. Tie vzhfadom na maly a obdasny 
odber vydriia neporovnatefne dlhdie 


nei obydajnd suche clanky a nehrozl 
pri nich unik elektrolytu. Ale pripoml- 
nam, ze vyrobcovia alkalickych cian- 
kov neodporudaju tieto clanky dobijaf! 


Melodicky zvonek 

Ing. Miloslav Balcar 


Cas od casu se objevujl ruzne clan¬ 
ky na tema melodickeho zvonku. Zad- 
na z dosud zvefejnenych konstrukci mi 
vsak nevyhovovala, a tak jsem navrhl 
a realizoval vlastnf melodicky zvonek. 

Melodicky zvonek je moin6 pfipojit 
pflmo na misto stAvajlclho elektrickd- 
ho zvonku, bez zasahu do instalace, 
ktery byva zejmdna v panelovych do- 
mech problematicky, ne-li nemoiny. 


Zvonek nevyiaduje zvlastnl napcijeci 
zdroj. Nap&jen je ze zvonkovdho roz- 
vodu, pfidemz spotfeba v klidovem sta- 
vu je mens! nei 3 mA. 

D6lka hry melodie je nastavitelna 
a nezavisl na ddlce stisku tlacitka. 
Vstup pro druhou melodii je galvanicky 
odddlen, takie jej muieme bez obav 
pfipojit napflklad misto bzudaku domov- 
nlho telefonu. 


Technicke udaje 

Nap&jecl nap&ti: 6 ai 10 V, st. 

Klidovd spotfeba: 3 mA. 

Podet tladltek: 2, kazdd ma vlastnl 

melodii. 

Popis funkce 

Schema zapojenl je na obr. 1. Na- 
pajenl zvonku je vyfeseno trochu ne- 
obvykle - ze zvonkoveho rozvodu pfes 
diodu umlstdnou primo ve zvonkovem 
tladltku. UmlstSnl diody do tladitka je 
vlastnd jedinym zasahem, ktery je nut- 
ne uddlat do stavajlcl instalace. 

Stiskem tladitka je dioda pfeklenuta 
a zaporna pulvlna projde optodlenem 
Ol a nastartuje klopm/ obvod lOIA 
(jedna polovina casovace 556). Na jeho 
vystupu se objevi napdtl bllzke napa- 
jeclmu, a pfes rezistor R4 je napajen 
melodicky generator UM66T. Svltiva 
dioda LED1 omezuje napajecl napeti 
melodickeho generatoru (funguje jako 
Zenerova dioda s napetlm asi 1,7 V). 

Nf signal z vystupu melodickeho 
generatoru je pfes R5 a C6 pfiveden na 
vstup nf zesilovade 104 (MBA915A). 
Ten je jii proudem tekouclm rezistore- 
m R11 vyveden z rezimu zmen§ene 
spotfeby. 

Po uplynutl dasoveho intervalu na- 
stavendho trimrem PI a kondenzato- 
rem C3 se na vystupu klopneho obvo- 
du lOIA objevi napeti 0 V. Melodicky 
generator je tim odpojen a protoze pfe- 
stane rezistorem R11 t6ci proud, vratl 
se nf zesilovac do reiimu zmensene 
spotfeby. Kondenzator C7 potladl lup- 
nutl. Druha 6ast zvonku je spoustdna 
druhym tladltkem a pracuje obdobne. 

Hlasitost zvonku zavisl na impedanci 
pouiiteho reproduktoru a je vie nei do- 
statedna. V pflpadd potfeby se da 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek 



Obr. 3. Vnitrni usporadani 





_L*L 



Til 

A 


-L 

B 

ZV2-01 

T(2 

C 



b 



reproduktor 

zmensit zapojenim rezistoru o vhodne- 
m odponj do serie s reproduktorem (od- 
por je treba urcit zkusmo). 

K pouzitym soucastkam: Na miste 
lOI je pouzit casovac GLC556 v CMOS 
provedeni, coz zajisti malou spotrebu 
v klidovem stavu. Zameme neuvadtm 
presny typ melodickeho generatoru 
UM66T, ten si vybere jiste kazdy podle 
toho, jaka melodie se mu libi. Ostatni 
soucastky nejsou kriticke. Pro optocle- 
ny vyhovi libovolny typ s odpovidajlcim 
zapojenim vyvodu, napf. PC702, 
CNY.., 4N35 apod. Svitive diody mo- 
hou b^t libovolne zelene barvy. 

Mechanicke provedeni 

Zvonek je sestaven na desce s plos¬ 
nymi spoji podle obr. 2. Deska je navr- 
zena tak, aby se vesla do miniatumi re- 
produktorove skrinky k walkmanu, kte- 
ra se da koupit u poulicnich prodava- 
cu. Cele provedeni je patrne z obr. 3. 

Ruzne varianty pnpojeni jsou na obr. 
4. Ja pouzivam zapojeni podle varian¬ 
ty a. Zvonek je takto pripojen misto bzu- 
caku domovniho telefonu. Melodicky 
zvonek mi v teto podobe slouzi jiz rok. 
Jeho dobra reprodukovatelnost byla 
overena na serii 6 ks. Pfi peclive praci 
zvonek funguje na prvni zapojeni. 

—i Seznam soucastek 
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R1, 6 
R2, RIO 
R3, R7 
R4, R8 
R5, R9 
R11, R12 
R13 
R14 
PI, P2 
Cl 

C2, C4 
C3, C5 


100 a 

3,9 kQ 
270 Q. 
820 Q 
1,5 kil 
150 Q 
33 Q 
180 Q 
22 k Q 
1000 pF 
47 nF 
470 pF 


Obr. 4. Ruznb varianty pripojeni zvonku 


C6, C7, C8, CIO 2,2 pF 
C9 47 pF 

lOI GLC556 

102, 3 UM66T.. 

104 MBA915 (MBA915A) 

D1, 2, 3 KYI 33 

LED1.2 LQ1712 

01,2 WK16414 

deska s p!o§nymi spoji 
reproduktor - viz text 

































Elektronicky zvonek 

Zdenek Picha 


integrovany obvod TESLA MA6520, 
ktery vytvan libozvucne vyzvaneni mo¬ 
dem fch telefonnich prfstroju, muzeme 
vyulft i v jednoduchdm bytovdm zvon- 
ku (obr. 1). Jelikoz v§ak pro svou funk- 

LO... 


ci vyzaduje napeti kolem 20 V, nemu- 
leme poulft jeho vlastnf usmdrrtovac 
(vstup na vyvodech 1-8), ate mustme 
ho napdjet napdtfm z vnejsiho zdvojo- 
vade pomocf vyvodu 2-7. 


Odpor rezistoru R5 ma vliv na vysku 
zdkladnfho tdnu, kapacita kondenzato- 
ru C6 na moduladnf kmitocet. Vystup- 
nfm signdlem z vyvodu 5 ovladdme 
tranzistory T1 aT2, vjejichl kolekto- 
rech jsou zapojeny telefonnf sluchdtko- 
ve vlolky. Jedna je soudastf elektronic- 
kdho zvonku, druhd mule byt umistena 
v jind mfstnosti. Vysledkem je spolehli- 
vd ozvudenf celdho bytu. Pro vystupnf 
zesilovace a svftivou diodu nenf napdtf 
zdvojeno, nybrl pouze jednocestne 
usmemeno. Celkova spotfeba proudu 
ze zvonkoveho transformdtoru je proto 
mala (asi 30 mA). 

Elektronicky zvonek je vestavdn do 
krabidky od „Sorbexu“, pohlcovace pa- 
chu do lednicky. K ddrovand zakladnf 
desce je v rozfch pfisroubovana deska 
s plodnymi spoji. Na nf je distancnfmi 
sloupky upevndno sluchdtko, do ndhol 
jsme pfedem vyvrtali dfry 2,5 mm a vy- 
ffzli zavity M3. Vlastni krabicka je po 
pffslusnych upravdch poulita jako kryt. 
Zvonek se pfipevhuje na urdend mfsto 
jedte pfed nasazenlm krytu dvema 
drouby M3 (prochdzejf deskou s plo§- 
nymi spoji i zdkladnf deskou). 



Obr. 1. Zapojenf bytovGho zvonku s MA6520 
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Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji a rozioieni sou6£stek 


Uprava vadne 
zarivky 

Neddvno jsem zahledl v suplfkovych 
zasobdch u meho kamarada zarivky 
s vf mdnidem, urdend jako Ospoma na- 
hrada Idrovky (zakondene zdvitem 
E27). Vdechny tyto zarivky mdty pferu- 
sena zhavici vldkna a z te pffciny byly 
nefunkcni. Premyslel jsem jak tyto vra- 
ky vyullt. Nova zarivka stojf i 500 Kc 
a tak oprava muze pfinest nezanedba- 
telnou usporu. 

Kdysi publikovane zapojenf s naso- 
bidem napdtf jsem zavrhl, protole vf 
menid, ktery je v zafivce poulit, ma jil 
dostatecne velkd napdtf. Jenle jak do- 
sdhnout zapaieni vyboje v plynu bez 
poulitf zhavicfho vlakna? Napadlo me, 
zda by to nebylo molne magnetickym 


polem - podobne jako u vybojek ve fo- 
toblesku. Zapojil jsem proto mfsto Iha- 
vicich vlaken dvd smycky ze zvonko- 
vdho drdtu a prerusene vyvody spojil 
dohromady (viz obr. 1) Takto zapojena 
zdfivka je opet schopna provozu, 



v mem pffpadd jil pOI roku a to nenf 
zrovna mdlo. Kamarddovi jsem tfmto 
zpusobem upravil ndkolik zdrivek. 

Nutno upozomit, le mdnid v zafivce 
musf byt funkcnf, col Ize poznat slu- 
chem - menic pfska. Zafivkova trubice 
nesmf byt mimo pferudend vldkno jinak 
poskozena. Zarivkovou trubici odzkou- 
sfme nejjednodusSfm zpusobem v mi- 
krovlnne troube. Do trouby vlolfme pou¬ 
ze trubici (bez elektroniky) a troubu pre- 
pneme na nejnildf vykon. Neposkoze- 
na zarivka se rozsvftf. 

Va§ek Roman 

Pozn&mka redakce. Nem6te~li trou¬ 
bu s regulacf vykonu, vlotte do trouby 
je$t§ sklenici s vodou - asi 0,51, pfipad- 
nS i m&n§. Voda pohlti 66st vykonu 
trouby a z6fivkov6 trubici nehrozi zni- 
6eni Uviteme, sd6iite-H n&m zkuSenosti 
s touto upravou. Belza 
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KNIHY PRO ANIATERY A PROFESIONALY 



ZAftiZENi SE SLUNEC- 
NfMI KOLEKTORY 

NAvody ke svepomocnb stavbA 
systAmti pro cthfev vody vyuZitlm 
energie slunce. ProtoZe prumyslovA 
vyrAbene kotektory jsou doposud 
pomAmA nAkiadne, autofi vysvAtfujf 
krok za krokem dimenzovAni, 
projektovanf a stavbu nAkladovA 
nejvyhodnAjAich systemu. Stavbu 
kolektoru by mil zviadnout kaidy 
domAd kutil. 

Autofi Mittermar, Sauer, Weise, 
vydaio nakl. HEL, rozsah 88 stran, 
obj. fi. 120377, MC 62 Kc. 


TELEVIZNi TECHNIKA 
2. dfl - Obrazovky, 
synchronizacnf, vychy- 
lovaci a cfslicove obvody 
televizoru, slacfovdnf 

PojednAvA o obrazovkAch vSeho 
druhu, vfietnA plochych obrazovek 
skapalnymi krystaly. DAle sffovA 
napAjed fiasti, ffdid obvody s mikro- 
procesory, dAlkovA ovIAdAnl se 
zobrazenim na stinftku obrazovky, 
obvody teletextu a vytvAfenl novych 
viastnosti (napf. obraz v obraze, 
neblikavy obraz pfi 100 Hz rozkiadu 
apod.) Tematika tvp zakonduje 
kaprtola o slacfovAnl a nastavovAnf. 

Autor Ing. V. Vft, obj. dsto 120330, 
520 stran B5, MC 396 Kc. 

V prodeji je jeStA i 1. dfl (AntAnnf 
rozvody a signAlovA obvody teievizoai, 
460 stran, obj. dsk> 120001,230 K£) 



Ostatm zajimave tituly: 


obj.c. 

prirucka 

autor 

MC 

110562 

PffruCka sltotisku a tamponovAmu tisku Jiffcek 197.- 

120117 

555C - pffruCka pro konstruktery 

KavAlek 

99.- 

120017 

Elektrina ze slunce 

Krieg 

78.- 

120332 

Elektronika pro auto, moto, kolo 


64.- 

120071 

Elektronika pro dum a zahradu 


66.- 

120032 

Konektory PC 


18.- 

150126 

Nizkoenergeticky dum 

Feist 

68.- 

120025 

Satelitnf televize - mene teorie, vice praxe Krieg 

62.- 

120072 

Zabezpecovaci zaffzenf 

Bishop 

56.- 

120033 

Zdflnyelektroniky 

Hradisty 

32.- 

Stars! tituly z byvaleho SNTL: 



obj.C. 

pffruCka 

autor 

MC 

120300 

AkvaristickA elektrotechnika 

KrCek 

42.- 

120294 

AmatArska mSffcl technika 

VackAf 

24.- 

120298 

Amat elektronika v domAc. a pfi rekr. ArendAs 

37.- 

120029 

AntAny pro pffjem televize 

Cesky 

40.- 

120320 

Dioda, tranzistor, tyristor nAzomA 


21.- 

120296 

IntegrovanA obvody a co s nimi 

BAm 

24.- 

120293 

MalA encyklopedie elektroniky 

Klimek 

35.- 

120026 

Obvody zesilovacu a prijlroaCu 

SyrovAtko 

53.- 

120310 

Prirucka zvukafe a fonoamatAra 

KubAt 

51.- 

120317 

PfehrAvace clslicovych zvuk. desek CD Salava 

71- 

120027 

RadioamatArskA konstrukce 4 

Engl 

23.- 

120039 

Video 

Tau§ 

34.- 

120321 

Video doma i v klubu 

Mikes 

31- 

120264 

ZAkiady televiznf techniky 

Vft 

41- 

r - 1 

Tituly z t&to nabldky, kterou jsme pfipravili ve spolu- 

pr&ci s firmou BEN, simCitete zakoupitnebo objednatna 

dobfrku vprodejne technickA literaturyBEN, VdSfnova 5, 

Praha 10-Strainice, 100 00, tel. (02) 782 0211, 782 04 

| 11, fax (02) 782 27 75. Prodejna je 



3 phblizn§ 200 metru od stanice metre 

/^ecHNicir^ 


I "Stra&nickd". 


)'■ 

1 Slov. pobodka: BEN, Intematna 2, 

I 974 01 B. Bystrica, tel. (088) 350 12 

Ben 







NABlJE^KY 
A NABIJENI 

Zabyva se tipy pro Qdrfbu 
akumulAtoru a nAvody na stavbu 
rOznJch typO nabfjebek jak pro 
akumulAtory v automobilech, tak pro 
malA niklokadmiove filAnky. Pro 
doplndni problematiky obsahuje 
publikace je§t§ zpOsoby rnereni 
dAnku a akumulAtoru. VzAvArurej- 
stffk odbomfch vyrazu. 

Kniha je dobrA inspirace pro ty, 
ktaff rAdi "bastH" z toho "co dOm dA". 

Autofi M. ArendAi a M. Ru6ka, vy¬ 
daio nakiadatelstvi BEN - technickA 
Hteratura, 128 stran A5, obj. dsio 
120331, MC 59 K6. 


Prfrucky pro silnoproudou elektrotechniku: 


NOVA PRiRUfiKA 
PRO ZKOUSKY 
ELEKTROTECHNIKU 

Knlika dAvA ctenAfi pfehled 
o problematice bezpeAnosti el. 
zafizenl. ZamAfuje se na vAechna 
temata, ktarA v soudasne dobA stale 
je§te ptatnA vyhIASka & 50/78 Sb. 
stanovl ke zkouAkAm odbomA 
zpcisobitosti elektrotechniku. Obsa¬ 
huje vice nett 150 kontrolnich otAzek. 

Autor Ing. V. Honys, 88 stran A5, 
obj. dslo 120160,84 Kfi. 


OCHRANA ELEKTRO- 
NICKYCH ZAR1ZENI 
PRED PREPETfM 

V tAto pffrufice jsou rozebrAny 
hlavnl metody pro zv^ienf odolnosti 
elektrickych nebo elektronickych 
zaflzenl jako soudAst etektromag- 
netickA kompatibiBty. V uvodu rovnAz 
definovAny zdroje ruseni ajejich 
moiny dopad. 

Autor Ing. P. Vacullk, 72 stran AS, 
obj. dslo 120249, 84 KC. 


obj.6. priruCka 


autor MC 


120091 

120104 

120280 

120381 

120090 

120343 

160011 

120342 

120093 

120344 

120137 

120250 

120124 

120380 

120394 


BezpeCnost el. obvodu niznych druhu Honys 
DimenzovAni a jisteni el. vedenl 1 Honys 

DlmenzovAnl a jiCtAnl el. vedenl 2 Kri2 

El. instalace v hofiavych hmotach Jiruska 

JmenovitA napAtl Popolansky 

PravidelnA revize a kontroly el. spotfebicu 6ES 
Obchodnl zAvazkovA vztahy (nejen) v elektrotech. 
Ochr. pospoj. v koupel. napoj. na potrubf z piastu 
PomOcka pro ocehovanl el. rozvadAcu NN Paris 
Poucenl laiku o el. instalaci CES 

Pfipojovacl podmfnky dodAvky elektRny Fillete 
Prvnl pomoc pfi urazu elektrickou energif 6ES 
RozvAdACe NN LojkAsek 

Seznam technickych norem elektro 1995 

Stanovenl oteplenl rozvAdAcu vypoCtem Herzig 


63.- 

84.- 

84.- 

84.- 

51- 

21 - 

75.- 

9.- 

84.- 

13 .- 

74.- 

38.- 

84.- 

95.- 

89.- 


Katalogy: 


obj.c. 

120341 

120265 

120118 

obj.C. 

180003 

180004 

180017 


silnoproud 

rokvydAni 

MC 

Katalog elektroinstalacnlho materiAlu 

1995 

122.- 

Katalog elektrickych pristroju 

1995 

122.- 

Katalog svAtelnA techniky 

1994 

122.- 

elektranickA souCAstky 

autor 

MC 

JaponskA poiovodicove souCAstky 1 

Stfiz 

58.- 

JaponskA polovodiCovA souCAstky 2 

Sttii 

58.- 

VykonovA tranzistory MOSFET 

Sttti 

20.- 



Pfehled obvodu rady 
CMOS 4000, II. dfl, 

41xx - 43xx - 45xx - 40xxx 

(I. dll je ji2 temAf rozprodan) 

Obsahuje zAkiadnf viastnosti a sou- 
hmnA pfehledy obvodO CMOS 4000. 
U kaSdAho je uvedena funkCni skupina, 
rozmfstCni a popis vyvodCi, struCny popis 
funkce, funkCni schAma a podia potfeby 
funkCni tabulka, logickA schAma a Casove 
prObAhy. U nAkterych obvodu i pffklady 
apiikaci. Na rozdil od konstrukcnlch 
katatogd nejsou zAsadnA uvadAny zAdne 
statickA ani dynamickA parametry. 

Autor Petr JecfliCka, 256stran, obj. clslo 
180022, MC 195 KC. 
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Televizm prenosova 
soustava PAL PLUS 


ing. Vladimir Vit 


Kamerovy 
a filmovy mod 


Pfi kamerovem modu dod£v£ ka- 
mera jednotlive pulsnimky, kter§ se 
pfi pohybujicim obrazu casovS li§f. 
Pak nemuieme pfemenu rastru vzta- 
hovat na cely snimek, ale vsechny po- 
stupy jnterpolace, decimace a komp- 
rese vytvofit uvnitf pulsnimku (intra 
field), viz obr. 5 a obr. 8, kde je uvede- 
no pfepinani jednotlivych pameti pro 
iiche a sude pulsnimky na vstupu i na 

Oprava uvnitr pulsnimku 


(Pokra6ovinl) 

komprimovanem vystupu s casovym 
diagramem pro zapis a cteni. 

Pfi pulsnlmkove pfemene rastru je 
v uvah^ch o opakujiclch se spektral- 
nlch pasmech ve frekvencni oblasti 
tfeba uvaiovat polovicni vzorkovacl 
frekvence a proto i polovidni meznl 


frekvence f ^ oproti zn£zorneni na 
obr. 6. Tim se zvet§uje pocet moz- 
nych ru§eni aliasing. 

Jak se pfi zpracovam s pulsnim- 
kovou interpolaci a decimaci vytv&fi 
ze ctyfech po sobe jdouclch fadku 
ABCDv Iich6m pulsnimku a f&dku 
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Obr. 10. Pfemena vertikalni vzorkovacl frekvence u chrominandnlch sloiek C B 
nebo C R televiznlho signalu; pameti M3A a M3B jsou rozd&leny do dvou castI 
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E F G H v sudem pfllsnimku nov£ 
skupina pfemenenych f£dku s novych 
obsahem je zn£zom£no na obr. 9. 

Obe chrominan6ni sloiky C B a C R 
podstupuji kazda samostatnS pfi ka- 
merov§m modu stejny postup (viz 
obr. 10) v interpolaci, decimaci a 
kompresi jako jasovy signal pro verti¬ 
kalni nizkofrekvencni slozku (let¬ 
terbox) na 430 fadcich. Z chromi- 
nancnich slozek se pomocny signal 
helper nevytv£fi, nebof pro jemne 
vertikalni rozliseni se uplatnuje jen ja¬ 
sovy signal. Je to analogicke zmenle- 
nemu frekvendnimu rozsahu rozdilo- 
vych signalu co se tyce vodorovneho 
rozliseni (zaznamenava se jen polovi- 
na vzorku, tj. 360 na jeden f£dek jak 
plyne ze vzorkovacl frekvence 6,75 
MHz). Proto neni v chrominancnim 
kanalu rozdeleni na sloiku nf a vf, 
i kdyi je na vstupu do vertikalni pfe- 
meny rastru zafazena dolni propust 
(na obr. 10 nenakreslena). 

Snim£ni z filmu se lisi od kamero- 
veho modu. U vysiteni z filmu se lichy 
i sudy pulsnimek bere z jednoho obra- 
zoveho casove, tj. pohybove, nem§n- 
neho celeho filmoveho polifika, tedy 
snimku. Neni zde tfeba pfem§fiovat 
rastr uvnitf pulsnimku. S vyhodou §ir- 
siho vertikalniho ffekvencniho spektra 
a tim zmenseni n^chylnosti na ruseni 
aliasing, se interpolace a decimace 
uskutedni z prostorovS sousedicich 
f^dku, tj. jednoho celeho snimku (in¬ 
tra frame). 

Tento postup vyiaduje pfed obvo- 
dem pro pfemenu rastru, tj. vertikalni 
vzorkovacl frekvence, zafadit pulsnim- 
kovou M4A a fadkovou pamef M4B 
(viz obr. 11), aby se do filtru QMF u ja- 
soveho signalu a do obvodu pro pfe¬ 
menu rastru u chrominandmch slozek 
dostaly za sebou f£dky z jednoho 
snimku, tak jak spolu prostorov§ sou- 
sedi. Na obr. 11 je nakresleno pfepi- 
nani pulsnimkove M4A a f£dkov6 
M4B pameti na vstupu v obvodu jaso- 
v6ho kanalu, respektive pamSti M5A 
a MSB u jednoho z obou 
chrominandnich kanalu. 
Postupn^ 6innost pro jaso¬ 
vy kan£l je vysv§tlena po- 
moci casoveho diagramu 
na obr. 12. 

Jeden lichy pulsnimek 
A1 se zapsal do pameti 
M4A. Z nasledneho sud6- 
ho pulsnimku B1 se za^i- 
§e jeden f^dek do pameti 
M4B, ale b§hem tohoto za- 
pisu se dvojnasobnou rych- 
losti, tj. s frekvenci 27 MHz, 
pfecte prvni fadek zapsa- 
n§ho pCilsnimku A1 (je pro- 
storov6 pfimo nad zapiso- 


Obr. 11. Vertikalni 
pfemena rastru 
ujasoveho 
a chrominancniho 
signalu pfi filmovem 
mddu 
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Obr. 12. Casovy diagram pn premeng rastru pm jasovy signal letterbox ph 
interpolacich mezi sousednfmi pulsnimky, tj. uvnitr celeho snimku 
(filmovy mdd) 

Oprava uvnitr snimku 
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Obr. 13. Rastmva premena interpolaci a decimacl-fedku uvnitr snimku 
"* (filmovy mod) 


vanym Fadkem sud 6 ho pulsmmku 
B1). Rychle ctenl frekvencl 27 MHz 
stihne pfedlst i prvni Fadek z pulsnlm- 
ku B1 prav§ zapsany v beine Fadkov 6 
periode. To obstara pfeplnad prepina- 
jlcl s Fadkovou frekvencl vystupy 1 
a 2 pam£tl M4A nebo M4B. Vysled- 
kem tato cinnosti je vlozenl licheho 
pulsnimku do nasledujlclho sudaho 
pulsnimku a tak se pfenasl do obvodu 
interpolace a decimace u jasovaho 
a chrominancnlho signalu jeden cely 
snimek s progresivnlm fadkov£nlm. 
Snlmkova interpolace a decimace 
u ctveFice vstupnlch Fadkui ABC 
D v jednom snimku (intra frame) je 
vyclslena jejich podlly pfisplvajiclmi 
do vystupnl trojice na obr. 13. Poloha 
Fadku A B C D je ve vsech snlmclch 
stejna. Plat! to jak pfi filmovem tak 
i kamerovem mddu. 

Po zpracovanl v obvodech pro 
pfem§nu vertikalnlho rastru pFicfiazeji 
vsechny ctyfi signaly (helper, jasovy 
letterbox a obe letterboxov 6 chromi- 
nancnl slozky C B i C R ) do kompres- 
nich pamdtl Ml, M2 a M3 na obr. 11. 
PFem§na neprokladaneho Fadkov^nl 
na prokladane radkovanl vyiaduje 
Fadkov§ pfeplnanl pameti, napF. M2A 
a M2B1 + M2B2. Do techto pameti 
se zapisuje frekvencl 27 MHz a cte 
se z nich frekvencl 13,5 MHz. Pamef 
M2B (podobne i M1B, M3B atd.) je 


rozdelena do dvou casti (napF. M2B1 
a M2B2) se stFldanim zApisu a ctenl ob 
jeden pfilsnlmek. Signal helper se 
zpracovava v pam§tech MIA (72 x 
x720 x 8 bitu) a Ml B1, Ml B2 (2 x 72 x 
x 720 x x 8 bitu) podobnS jako signal 
letterbox v pametech M2-. 

Zakodovani pomocneho 
signalu helper 

Zname jiz u 6 el signalu helper a je- 
ho odvozenl z vysokych prostorovych 
vertikalnlch frekvencl, ale nevime je§- 
t£ jak se tento pomocny signal pFena- 
§1 uvnitF televizniho kanalu. Signal ma 


rozli§enl 8 bitu se §IFkou pasma, kte- 

rou vypofiteme jako 

AF„ = AF^f^ = 5,2(72/288) = 1,3 MHz 

kdyz jsme za AF Y dosadili sirku pasma 
jasoveho signalu 5,2 MHz a ve zlomku 
jsme pouiili vertikainl mezni frekvenci 
signalu helper 4 ^ = 72 c/aph a vertikal- 
ni mezni frekvenci pflslusejlcl nepfe- 
men^mu rastru = 288 c/aph. 

* Vidlme, ie se Sifka frekvencnlho 
pasma signalu helper podoba sifce 
chromin a ncnich slozek U a V. 

V 72 Fadclch jednoho pOlsnlmku, 
at? ji 2 nesoum§rn§ nebo soum§rn§ 
rozlozenych na 2x 36 fadku, se signal 
Y h ziskany filtrem QMF namoduluje 
na barvonosnou vlnu s frekvencl f sc = 
= 4,43361875 MHz, ktera ma fazi 
rozdlloveho signalu U (0 °), viz obr. 14. 
Jde 0 amplitudovou modulaci s easter¬ 
ns potlacenym homim pasmem, ooz 
obstara pasmova propust po modulaci 
s Nyquistovou hranou a frekvencl 4c 
na poklesu -6 dB. Tato tvarovanA filtra- 
ce po modulaci minimalizuje viditelnost 
signalu helper v „zatemnSnych“ 72 Fad¬ 
clch a optimalizuje sumove pomery. 

Na vstupu do modulatoru se signal 
Y h upravuje v amplitude kompanznlm 
obvodem, jehoz nelinearnl zavislost 
v^stupu na vstupu je zn£zorn£na na 
obr. 14. Amplitudova komprese pFi ko- 
dovanl a jl zrcadlove pFIslusna expan- 
ze v dekoderu pFijlmace ma za ukol 
zduraznit male amplitudy v pom$ru 
k velkym rozkmitum. PFitom se kolem 
pocatku vytvari v mal 6 m rozmezl vstu¬ 
pu nulovy vystup (coring) a pfi urfiitych 
vstupnlch amplitudach se signal ome- 
zuje na 100 % vystupnl amplitudu. Pru- 
b§h kompanznl kFivky je ruzny pro fil¬ 
movy a kamerovy m 6 d. Dolnl propust 
pFed modulaci zeslabuje slozky signalu 
Y h s frekvencl v§tsi nez 3 MHz a upra¬ 
vuje jeho frekvenfini prub§h. 

PFed vystupem se modulovany 
signal helper upravuje tak, aby se po- 
sunul soumerne kolem Orovne cer- 
ne a v urditem mefltku se zeslabuje 
vzhledem k hlavnlmu jasovemu sig¬ 
nalu. Omezovacl obvod nedovoli, aby 
signal pFesahl amplitudu mezi vrcholy 
300 mV. Tak je minimalizovan sotva 
postFehnutelny rusivy vzor v 72 tma- 
vych Fadclch. (Pokracovani priste) 
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Obr. 14. Oprava vertikalniho signalu Y^pfed a po modulaci barvonosne vlny 
s vystupem modulovaneho signalu helper Y h 
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Meric CSV (PSV-metr) 


Jiff Eisner 

Pfi nivrhu tohoto mifiie CSV jsem 
vychazel ze zapojeni v Radioamaterskem 
zpravodaji i. 6/87 od OK2QX. Zapojeni 
jsem poopravll a vypustil jsem preplnace, 
z nichz se vetsinou casern stivajf diody. 
Mifii CSV tedy nemim Cimyslni trvale 
zapojeny do antennlho napajeie, protoze 
hrozl poskozenl koncoviho stupni pfi 
spatnem kontaktu preplnace. Takto upra- 
vene zapojeni ma nasledujlcl vlastnosti. 

a) Mifit CSV je mozno pfi zvolenem 
rozsahu (potenciometrem PI) rychle a jed- 
noduse. Mifeni se nesestava ze dvou 
kroku ( 1 . nastavenl referencnl vychylky, 
2 . vlastnl mifeni). PR merenl neznime 
nebo pravi vyrobeni anteny nastavlme 
potenciometrem PI rozsah CSV=3 nebo 
i vice, po „vylepsenl“ anteny postupni 
zmensujeme rozsah na 2 nebo 1,5. Pfi 
pfipojenl anteny s CSV= 3 pflmo na stani- 
ci (ne pfes mini CSV) je jii ohroien kon- 
covy stupen. 

b) Meric CSV rozliSI stejny CSV pro 
impedand anteny menif nebo vitil nei 
charakteristickych 50 £ 2 . Napf. CSV=1,5 
muze znamenat impedanci anteny 33,3 £2 
nebo 75 £2 (viz graf na obr. 1).Toto rozli- 
seni vdtsina seriovi vyrabenych (a u nis 
dostupnych) mifiiu CSV neuml. 

c) Mine CSV ma zikladni rozsah od 
Cs V= 1 ,5 (kolem 30 £2 - viz dale) pfes 
CSV= 1 (50 QV do CSV=1,5 (75 £ 2 ), coz 
cinl 1 stupen CSV. To je podstatni tepsi 
nez rozsah od CSV =1 (v nuie mificlho 
pflstroje) do CSV=«o u tovimlch pfistro- 
ju. Pritom iist tohoto rozsahu 3 ai ~ se 
skoro neuilvi, takze na Cs V =1 a t 3 zby- 
va pouze polovina stupnice. U .portejblo- 
veho“ provedenl mifiie CSV Ize nastavit 
rozsah od 40 £2 do 55 £2, coi iinl 0,35 
stupni CSV (viz dale)! 

d) Mifii CSV mi vyfeien problem 
nepfesnosti vlivem nelinearity charakteris- 
tiky diody (tzv. koleno charakteristiky) pfi 
maiych napitlch. Vitsina mifiiti Cs Vma 
exponovanou oblast kolem CSV =1 umis- 
tinu privi na poiitek stupnice (nulove 
napitl). Navlc presnost mificlho pflstro¬ 
je obecni je nejvitil v poslednl tfetini 
rozsahu a tarn je u vitiiny mifiiu CSV 
onich skoro nepuzlvanych CSV=3 ai <*>. 
Tento mefii CSV vyuziva na zikladnfm 
rozsahu pro CSV =1 stfed stupnice mifi- 
ciho pflstroje. Nelinearita diody se proje- 
vl az v okoll 30 £2 (nulove napitl) nepfes¬ 
nosti asi 3 £2 (0,12 CSV), ale to je jii dost 
daleko od impedance 50 SI. 

Chybu mifiie CSV v okoll nuly mifi- 
ciho pflstroje zjistlme tak, ze postupni 
zkousime kalibrainl rezistory s odporem 
blizk^m 32,4 SI (nebo privi pouiitym R4 
az R 6 ) pfi potenciometru PI vytoienim 
na K t \vy doraz". Mustek by mil byt vyvi- 
ien (nulovi vy'chylka mificlho pflstroje) 
pfi odporu kalibrainlho rezistoru 32,4 Q 
(nebo privi pouzrtych R4 at R 6 ). Vlivem 
nelinearity diody se vyvilenl mustku po- 
sune o hodnotu, kterou urcime z odporu 
kalibrainlho rezistoru R x , pfi nim 2 nasti- 
vi vyviienl mtistku. 

CSV. (teoreticki) = 50 Si/32, 4 Si, 

CSV. (skuteine) = 50 £2/R y , 

chyba = CSV, - CSV 2 . 

Pro jesti pfesnijii zmifenl Ize 50 Si 
(CSV= 1 ) pfekallbrovat az do poslednl tfe- 



Celkovy pohied na 
dv§ ruzni provedenl 
mSfide CSV 


tiny rozsahu mificlho pflstroje potencime- 
trem PI (viz t it .portejblovy* 1 mifii CSV). 

e) Mifii CSV umoifiuje mifit a nasta¬ 
vit rezonanci anteny podle impedaninl 
stupnice. 

f) Mifii CS V zatizuje stanici impedan¬ 
ci velice blizkou 50 Si i pfi mifeni ipatne 
anteny s CSV- 5. Koneinou impedanci 
urilme sloienlm odporu R1-Z a . Za Z a do- 
sadlme 10 nebo 250 Si. Zatizovacl impe¬ 
dance vychizl od 46,7 do 53,4 Si, tzn. re¬ 
lative CSV=1 07. 

g) Mifii CSV rovnii nepflmo indiku- 
je vykon stanice - nejlipe na zikladnim 
rozsahu s kalibrainlm odporem 50 Q. Je 
moini uprava pro pflmi mifeni vykonu 
(viz dile). 

h) Ze zapojeni vyplyva, ze pflstroj by 
mohl fungovat i v pismu 2 m. Zileil na 
kvaliti diody a rezistoru (bezindukini). 

i) V zapojeni je moini nahradit mificl 
pflstroj digitilnim voltmetrem, ovsem za 
cenu zavislosti na baterilch pro napijenl 
tohoto voltmetru. Vyhodou je velki vstup- 
nl impedance, mate rozmiry a otfesu- 
vzdornost. 

j) Mifii CSV uml zmifit charakteris- 
tickou impedanci souosiho kabelu. 

• • • 

Cinitel stojatiho vlninl CSV (PSV, 
SWR) na antini nebo napijeii zakonie- 
nim zatizl 50 Si nebo nap&jeii zakonie- 
nem antinou je din taki pomirem impe¬ 
danci (a nejenom pomirem vyzifene a 
odrazene energie): 

1. CSV=Z a /Z o pro Z a > 50 Si, 

2. CSV = Z o /Z a pro Z a < 50 Q, 

kde Z 0 jp vystupnl impedance vysllaie 
(shodni s charakteristickou impedanci 
napijeie) aZ je impedance anteny nebo 
vstupnl impeciance napijeie zakonieni- 
hozitiil 50 Q nebo vstupnl impedance 
celi antinni soustavy. 
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Obr. 1. Zavislost CSV na impedanci 
antdny 

y V naiem pflpadi nejprve nastavlme 
CSV =1 na mifici CSV B zaStlpinlm“ na¬ 
pijeie do koneine pouzivane delky (za- 
konieny zitizi 50 £2). Pak nastavlme na 
CSV =1 antinu se „za§t(panym“ napije- 
cem (bez ziti^e 50 Si). 

Rezistory R1 at R 6 musl byt bezin¬ 
dukini (samozrejmi ne dritovi a bez 


driiky). Nejlepe vyhovl ieske s toleranci 
0,5 % - v Praze jsou k dostinl ve Viclav- 
ski pasiii na Karlovi nimestl. Zahraniinl 
»kovovi“ nejsou bezindukini - maji driz- 
ku. Pro kalibraci mifiie CsVje tfeba pfi- 
pravit rezistory (opit bezindukini) nejle¬ 
pe pflmo do konektoru PL. (Hod! se kryty 
od 5 W zitize, jsou k dostini v prodejni 
ALLAMAT v Praze, bohuiel pouze s „rych- 
lokonektorem".) Rezistor 51 £2 vypijlme 
na ipiice konektoru, odstranlme cln, vy- 
sroubujeme a nahradime jednlm (a pou¬ 
ze jednim) rezistorem vyie uvedeniho 
typu s odporem podle nisledujici tabulky 
(pfi sklidini rezistoru se projevi kapacita 
proti krytu). 

Kalibrainl rezistory 

50 £2 pro rozsah 1 ,5 -1 - 1 ,5 CSV 
(mozno vybrat z puvodnlch 51 £2) 

75 £2 pro rozsah 1,5 -1 -1,5 CSV 
100 £2 pro rozsah 1,5 - 1 - 2 £SV 
150 £2 pro rozsah 1,5 -1 - 3 CSV 
200 £2 pro rozsah 1,5 -1 - 4 CSV 
250 £2 pro rozsah 1,5 - 1 - 5 CSV 

Rozsahy nastavujeme potenciometrem 
PI na horn! konec stupnice mificlho pfl¬ 
stroje a vychylku oznailme ryskou na 
stupnici potenciometru (viz obrazek ielni 
stiny v dalilm pokraiovini). Nejvitil du- 
raz na pfesnost a bezindukinost klade- 
mepfi vybiru kalibrainlho rezistoru 50 £2. 
Muzeme ho sestavit i z vice rezistoru napf. 
4x 200 Si, cot je vyhodni pfi mifeni vy- 
konoviho ubytku napijeie. Pak je vhod- 
ne pouzlt upraveny konektor podle obr. 
7. Na zadnl iist pfipajlme desku s plos- 
nymi spoji s co nejkratsl paralelnl propoj- 
kou s zivou dutinkou konektoru. 
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Obr. 3. Schdma zapojeni merice CSV 


R1, 2 

200 £2 TR 193 0,5% 

R3 

62 £2 TR 163 0,5 % 

R4, 5, 

6 32,4 £2 TR 161 0,5 % 

R7 

1 k£2 + 1,5 k£2 miniaturni 

Cl, 2 

10 +15 nF 

PI 

10 k£2/N 

D1 

vf dioda (lepe Ge) 

M 

200 pA 0 + 10 dllku, nula vlevo 


(Pokradovanl) 





Takto je nadepsanajedna z nepostra- 
datelnych rubrik kazddho dasopisu, ktery 
se venuje nikoliv amaterskemu vysi'lani, 
n^brz DXingu a zajmum posluchacu roz- 
hlasu. Timto vyrazem se ozna6uji stani- 
ce, ktere se skryvaji, vysflajf potajmu a 
neidentifikuji se tak, jak to radiokomuni- 
kacni rad vyzaduje. Tovsakposluchacum 
nevadi, chytaji je a kazdorocne se pora- 
daji souteze, kdo jich nachyta vie. Jsou 
mezi nimi stanice, ktere vysiiaji nepfetrzi- 
te hudbu, prospikovanou reklamnimi slo- 
gany. Ty b^yaji umisteny ponejvic na lo- 
dich v mezin£rodnich vodach. Jine jsou 
razeni politickeho, bojuji slovem proti ne- 
kterym nabozenskym nebo politickym ide- 
ologiim a vysiiaji z uzemi jinych statu, kde 
jsou podporovany nebo alespon tolerova- 
ny. K nim patri ruzne „hlasy“ jako Hlas 
svobodneho T£diikistenu, Hlas svobod- 
nd Sahary, Hlas svobodneho Kasmiru a 
nekolik hlasu kurdistenskych, jako Hlas 
kurdistanskeho lidu, Hlas islamskeho hnu-. 
ti v irackem Kurdistenu aj. 

PFed sedesdti lety vzbudila rozruch 
kratkovlnna stanice, vysilajici z uzemi 
CSR, ktera se hlasila jako „Cema fronta, 
zemsky vysilad Berlin". Cerna fronta byla 
nacisticka organizace, ktera stela v opo- 
zici proti klice Hitler-Gdring-Gobbels, vy- 
tykala ji zradu nacionalne-socialistickeho 
programu a vyzyvala k jejimu odstraneni. 

~Ve6er 23. ledna 1935 se ozvala zjed- 
noho pokoje hotelu Z^hori nedaleko Ste- 
chovic strelba a zoufaly zensky vykfik. 
Nasledujtciho dne tam byla nalezena mrt- 
vola Ing. Rolfa Formise a ohorele trosky 
radiopristroju. Vysilad Ceme fronty se uz 
neozval. ZniSene pristroje jsou ktetkovln- 
ny pfijimac a jeste neco, co vypada jako 
vlnomSr a monitor. Vysilad vrahove ne- 
nasli a zustal neporuseny. 

Vysiladjejednoduchy, dvouelektronko- 
vy. Jedna elektronka slouzila jako oscite- 
tor v tfibodovem zapojeni (Hartley, obr. 1), 
druha jako modulator (Heisingova modu- 
lace) s tlumivkou. Zakladni obvody vysi- 
lacejsou namontovany na drevenem sasi, 
ktere je spolu s dalsimi souctestmi upev- 
neno na cem6m drevenem podklade, na 
nejakem nizkem truhliku. Na panelu jsou 
dva ladici knofliky, kterymi se oviadaji 
otocne kondenzatory se §ir§imi mezera- 
mi mezi deskami, nez bylo obvykle u roz- 
hlasovych prijimacu. Levy' slouzil k laden i 
oscilatoru, pravy k doladeni anteny. Na 
fotografii, kterou poffdily po vraid§ cetni- 
ci (obr. 2), jsou obe elektronky patme. Od 
te doby prosla stanice mnohyma rukama 
a tyto elektronky zmizely. Obe byly triody, 
ulozene na nemeckych lampovych spod- 
cich D.R.G.M. Patice oscilafini elektron¬ 
ky je podloiena mohutnou vrstvou pino- 
ve gumy nebo houby cervene barvy proti 
otfesum. Ve vysiladi jsou zasunuty dve 
civky, jedna pro oscilator, druha pro dola¬ 
deni anteny pro pasmo 49 m, na ktetem 
Formis pracovai ve vedernich a v nodnich 
hodinach. V pfislusenstvi je jesti daisi 
sada dvou civek s mensim podtem zavitu 
pro vlnu udajne 29 m, na ktere stanice 
vysilala v poledne. 


Obr. 2. Policejnf knlmek vysilace 6em& fronty 


Eliminator tvofi samostatny konstrukd- 
ni dll. Je osazen dvoucestnou usmdrfto- 
vaci lampou NV RATRON 1064. Ma trans- 
form^tor, tlumivku a osm elektrolytickych 
kondenzatoru deske provenience, znad- 
ky Kondensa. Podle konstrukce zdroje Ize 
soudit, ze pfikon vysilace mohl byt rado- 
ve 50 a 1 70 W. Ke kontrole antenniho 
proudu slouiil miliampermetr s termokFi- 
zem pro rozsah do 500 mA s pFetizitel- 
nosti do 1 A, ktery bylo moino pouzivat 
i k meFeni stejnosmdrnych i stFidavych 
proudu. 

Mikrofon byl uhlikovy - telefonni vloi- 
ka, namontovana misto zarovky a zv§t- 
sovaciho skla do pouzdra od baterky. 
Vysilad byl ulozen na matraci na malem 
pFenosnem stolku. Vedl od nej do okna 
dvoudratovy napped. O antene, ktete byla 
rozhodujici pro dobrou slysitelnost vysi- 
lacky Ceme fronty, nevime (zatim) nic. 

Vrazda a udalosti kolem ni byla vded- 
nym tematem pro zurnalisty a ruznd au- 
tory, kteFi do svy'ch praci zaFazovali, co je 
proste napadlo. Ndktere prameny tvrdi, ie 
si Formis dal propasovat do CSR svuj vy- 
siiad ze Stuttgartu, jine dokonce, ze se pro 
nej vypravil sam. DFeveny panel, dFeven^ 
konstrukce a pouiity spojovacl material 
svedci o tom, ze Ing. Formis sestavil vy¬ 
silad z toho, co mdl po ruce. 

Zdroj mFfzkoveho predpdti tvoFi dest 
k sobe spajenych plochy'ch baterii, ktere 
se az do dnedniho dne zachovaly. Antdn- 
ni miliampermetr a patice pro osciladni a 


^ Ti 


Obr. 1. Princip trlbodov&ho oscMtoru 
(Hartley) a Heisingovy modulace 


Obr. 3. Hrob Ing. Formise ve Slapech 

modulacni elektronku jsou vsak nemec- 
keho puvodu a je pravddpodobne, te byly 
opatFeny zaroveh s elektronkami. Tyto 
’ souddsti mohl tedy pFivezt nekdo z Ne- 
mecka, ackoliv neni vyloudeno, ze se daly 
sehnat i v Praze. Zachovalo se i naFadi, 
kterym Ing. Formis vysilad Ceme fronty 
sestavil: sada klesti, vrtadka, elektricka 
pajecka, vetsi a mensi pajedka do ohne, 
francouzsky klid, pilniky a jine drobne na- 
cini. Vsechny tyto pFedmety jsou ulozeny 
a - spolu s jinymi vzacnymi exponaty - 
pedlive opatrovany v Narodnim technic- 
kem muzeu v Praze v Kostelni ulici. 

Za komunisticke ery byl Formis proka- 
drovan coby antifasista a v race 1964 bylo 
v Torgau v Nemecke demokraticke repub- 
lice zaloieno vyevikove stFedisko „Rolf 
Formis". 


PFed lety, jeste za Prazskeho jara, jsem 
pFidel k Formisovu hrobu na hFbitove ve 
Slapech. Stela tam elegantni sedovlasa 
ddma, dFive narozena, ale hezka. Kdyz 
jsem ji oslovil, ukdzafo se, ie neumi des¬ 
ky. Dali jsme se do Fedi. Znala podrobne 
informace o Ing. Formisovi a o celem pFi- 
padu. Vyfotografoval jsem hrob a obratil 
jsem se na tu pani se svymi otazkami. 
Mame. Rychle jsem vybehl ze hFbitova, 
hledal jsem ji, vypteval jsem se lidi, ale 
zmizela beze stopy. 

Zbytky hotelu ZahoFi, kde se pFed se- 
desati lety odehtela trag^die vysilade Cer- 
ne fronty, se rozpadaji pod hladinou Slap- 
ske pFehrady. 

Dr. Ing. Josef Dane§, OK1YG 
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PLASTOVA POUZDRA 
PRO PRUMYSLOVE POUZI 


HONING 




§(fky modulti [mm] 

1M 2M 3M 4M 6M 9M 

17,5 36 53 71 106 160 


CSA, CSB, CSC ... 

... umfstSnf desek pi. spojCi 


Na obr. jsou uvedeny rozmSry z£kladm rady. Die pozadavku 
moino dodat i fady niz§l nebo vyssl, s ruznym prucellm apod. 


SUPPORT 


TABOX 



SVORKOVNICE $ PALC0V0U ROZTECl <r 






Bllz§i informace o na§em sortimentu, ceny a dalsi podrobne technics udaje sdSlfme na vy££d£nf. 


ENIKA s.f. 

Nadrazm 609 

509 Ol NOVA PAKA 

tel. (0434) 4334, fax (0434) 4343 


































Rubriku pfipravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemnd na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



Serial pripraveny ve spolupraci s firmou FCC Folprecht (pokracovam) 


Nahravdni souboru 

Pfibuznou telnetuje funkce TCP/IP 
nazyvana file transfer protocol, ftp. Za- 
tlmco telnet m umoznuje prihlasit se 
do vzd&lenych siti a pouzivat jejich 
prostfedky, ftp vam umozftuje pfihte- 
sit se do techto siti a nahravat (kopi- 
rovat) z nich soubory do sveho podi¬ 
tade (nebo naopak kopirovat soubory 
ze svdho poditade do vzd£lenych sit( 
a poditadu). 

Dva zSkladm typy souboru 

Na Internetu je pfes dva miliony 
souboru, kterd si Ize „st£hnout“ do sve¬ 
ho poditade. VSechny mohou byt pfed- 
n§ rozddleny do dvou zakladm'ch ka- 
tegorii - na soubory textovd (ASCII) 
a na tyostotn/.Textovd soubory ASCII 
maji obvykle koncovku .txt, ndkdy 
i .doc. Po kr&tkd dobe budete schopni 
oba typy souboru bez probldmu rozli- 
sovat. Ty B ostatnl“ soubory se obvykle 
oznadujl jako bin&mi. Patfi mezi n§ 
napr. ruznd obrazky (.gif, .pcx ap.), pro- 
gramy (.exe, .com), videosekvence 
(.AVI) ad. 


V dem je rozdil? 

Rozdd mezi textovymi a bindmlmi 
soubory je v jejich struktufe i obsahu. 
Pro v£s je duleiite, abyste umdli sdd- 
lit systemu, ktery typ souboru budete 
kopirovat. Pokud budete kopirovat bi- 
nami soubor v textovdm rezimu, do- 
stanete nepouzitelny .gulas*. Pokud 
budete kopirovat textovy ASCII soubor 
v bindmim reiimu, tak ho sice pfecte- 
te, ale bude del§i, zabere vice mista 
na vadem disku a pfenos bude poma- 
lejdi a tudi£ bude trvat dele. 

Od zacdtku 

V operadnim systdmu vadeho po¬ 
ditade, na .systdmovem promptu" (tj. 
napf. c:\), napidte ftp a stiskndte En¬ 
ter. Muiete take napsat ftp <cil.adre- 
sa> a pfesunout se rovnou do cilovd- 
ho mista. 

Anonymm FTP 

Stovky mist v£m umoihuji pro- 
stfednictvim ffpvolny pfistup do svych 
siti nebo adres£ftj. Vas pfistup je pak 
tzv. anonymni. Neni nutna zadna iden- 


tifikace, uiivatelskd dislo ani heslo, ne- 
mate ani i£dny ,udet“. Pokud se do ta- 
kovdho mista chcete pfihtesit, pfevSi- 
ne uvidite text (default: anonymous). 
Staci pouze stisknout Enter. Ndkdy ty- 
to poditade sledujt aktivitu u2ivatelu 
a budou proto po v&s chtit heslo - hes- 
lem je v takovdm pripade vase adre- 
sa na Internetu umistena v zavorkach. 
Stadi opdt jen stisknout Enter. 

Komprese 

Doba, potrebna k pfenosu soubo¬ 
ru, je pfimo umdm£ jejich ddlce. Je 
proto iadouci, aby soubory byly co nej- 
kratsi a proto byvajf komprimovany. 
Existuje vice komprimadnich progra- 
mO, mezi nejznam&jdi patfi PKZIP 
(.zip), LHA (.Izh), ARJ (.arj). Kompri- 
movand programy je pfed pouzitim 
nutno .rozbalif, opet pomoci kompri- 
madniho programu. Ndktere jsou v tzv. 
samorozbalovacim tvaru - soubor m£ 
koncovku .exe, d«i se spustit a vysied- 
kem je vytvofeni „rozbalen6ho“ soubo¬ 
ru v pouziteln^m tvaru. 

Pokud nem£te potfebnd kompri- 
madni (dekomprimadni) programy, na- 
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jdete je opet nekde na Internetu. Vit¬ 
sina jich je pro soukromou potrebu 
i volne slrena a Ize je zlskat od prate!, 
z ruznych CD-ROM se sharewarem, 
nebo levne od firem, ktere volne slfe- 
ne programy nablzejl. 

Struktura prikazu ftp 

Existuje neco pres 50 prikazu, ale 
nutne jich znat potrebujete jen n£ko- 
lik. Zde jsou: 

ascii - nastavuje textovy rezim pre- 
nosu (ASCII). Je to zakladnl nastave- 
ni, pokud prenaslte textove soubory, 
nemuslte se s nim zabyvat. 

binary - nastavuje binarnl rezim 
prenosu. 

cd -zmen adresar ( change directo¬ 
ry). Prenese vas do nejbllze niz§l ne¬ 
bo vyssl urovne adresaru. Vetsina ad- 
resaru ma nekolik urovni. 

dir - zobrazi seznam souboru ve 
stavajlclm adresari. Seznam se posu- 
nuje (skroluje). Zastavite ho kombina- 
ci klaves Ctri-S, kombinaci Ctrl-Q se 
opetzacne posunovat. Jste-li v operac- 
nim systemu UNIX, misto dir pouzijte 
Is-al. 

exit - opustite ftp. 

help - vypise seznam pouzitelnych 
prikazu ftp. 

get - zahaji prenos souboru. 

mget - zahaji prenos vice soubo¬ 
ru. 

put - presune soubor z vaseho na 
vzdaleny pocltac. 

pwd - vytiskne obsah stavajlclho 
ad resafe na vzdalenem pocltaci. 

Mnoho podadresaru ... 

V adresaflch je obvykle tolik sou¬ 
boru, ze je vytvoren vlceurovnovy sys¬ 
tem podadresaru k jejich snazslmu vy- 
hledeivani. Jste-li uz prihlaseni v zada- 
ne slti (pocltaci) a presne nevlte, do 
ktereho adresafe se chcete dostat, za¬ 
date obvykle dir. Po vast obrazovce se 
zacne posunovat seznam obsazenych 
souboru a podadresaru. Na levem kraji 
kazdeho tedku je nekolik pismen, napr. 
d, r, w, s, x. Nazyvaji se permission li¬ 
ne (prlstupovy radek), protoze oznacu- 
jl, kdo ma ke kterym souborum prlstup. 
Nemuslte se tlm zatlm zabyvat. Jedi- 
ne, co vas v tomto okamziku zajlma, 
je prvnl znak tohoto radku. Je-li to po- 
mlcka, jde o soubor. Je-li to plsmeno 
d, je to podadresar, ktery ma opet svoji 
vlastnl strukturu.Zde je prlklad: 

drwxrwxr-x 3 zinzow wheel 

41984 Aug 21 22:16 exec-pc 

Vidite, ze prvnl znak zleva je pls¬ 
meno d. Znamena to, te exec-pc je 
podadresar, ve kterem jsou soubory, 
a chcete-li do nej vstoupit, muslte za- 
dat prlkaz pro prechod o jednu uroven 
adresaru nlz. 

Zde jsou pravidla pro pfechody me- 
zi podadresafi: 

1. Jm§na podadresaru i souboru 
rozlisujl mezi malymi a velkymi plsme- 
ny. Pouzlvejte proto presne oznacenl. 

2. Je-li nazvem podadresare nepre- 
ruseny retezec malych pismen (napr. 
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morefiles), muzete napsat cd morefi- 
les a dostanete se do tohoto podadre- 
sare. 

3. Obsahuje-li nazev podadresare 
velk^i plsmena a/nebo jine znaky (napr. 
pomlcky), muslte dat cely nazev do 
uvozovek. Napr. je-li nazev MoreFiles, 
zadate cd„MoreFiles“. Uzivatele ope- 
racnlho systemu UNIX se nemusl uvo- 
zovkami zabyvat. 

4. Dostanete-li se takto do dalslho 
podadresare, uvidite opet pouze 
prompt ftp>. Opet zadate dir, abyste 
videli seznam souboru a mohli hledat 
ten „vas“. 

Nasel jsem svuj soubor 
- co terf? 

F^adek ze seznamu s „vaslm“ sou- 
borem vypada napf. takto: 

-rw-rw-r— 1 zinzow wheel 

148710 Feb 20 1991 hbms42.zip 

Pomldka na zacatku radku zname¬ 
na, ze jde o soubor. Dale je uddna ve- 
likost souboru (148710) a datum jeho 
vzniku (20.2.91). Koncovka .zip uda- 
va, ze soubor je zkomprimovan progra- 
mem PKZIP. Je-li to textovy soubor, 
zadate get hbms42.zip (hbms42.zip je 
nazev vybraneho souboru z prlkladu) 
a soubor se zkopiruje na va§ pocltac. 

Pokud pracujete v operacnlm sys¬ 
temu DOS (a to je pravdSpodobn6), 
dejte pozor na dlouha nebo neobvykla 
jmena souboru. DOS uml pracovat 
pouze se jmeny do osmi znakO delky 
a trl znaku koncovky, a nepripoustl ne- 
ktere znaky v nazvu.Takove jmeno 
muslte zmenit na jmeno pfijateln6 pro 
DOS. Prlkaz m3 pak tri 6asti - pft'kaz 
get, puvodnl jm6no souboru a nove 
jmeno souboru. Napr.: 
get velmidlouhejmeno.txt 

novejmen.txt 

Obsahuje-li puvodnl dlouhe jmeno 
velka pismena nebo jineznaky, musl¬ 
te ho je§t6 dat do uvozovek. 

Prenos binarnich souboru 

Zakladnl rezim ftp je textovy. Pred- 
pokladejme, ze chcete „stahnout“ sou¬ 
bor obrazek.gif. Prvnl, co zadate za 
ftp>, je prlkaz binary a stisk Enter. Po- 
tom zadate get obrazek.gif a opet 
Enter. Pokud byste system neupozor- 
nili, ze jde o binarnl soubor, system by 
k nemu pridal urfiite rldicl znaky a tlm 
by se soubor znicil. 

Vyhledavani souboru 

Pokud nezn^te presne jmeno hle- 
daneho souboru nebo jeho umistenl, 
Internet pro vas ma sikovne pomucky. 

Gopher 

Gopher, vyvinuty na Univerzite sta¬ 
tu Minnesota (slovo gopher je nazev 
mlstnlho hlodavce, a pouzlva se i ja- 
ko oznacenl obyvatel statu Minneso¬ 
ta), pouzlva k vyhledavani souboru na 
Internetu system menu. Gopher si mu- 
2ete nainstalovat jako klientsky soft¬ 
ware do sv6 site, nebo se na Gopher 
server na vzdalenem pocltaci muzete 


pripojit pfes telnet. Gopher je ovlada- 
ny vyhradne systemem menu, nemu¬ 
slte znat zadn6 pflkazy a postupujete 
krok za krokem pouhym vyblranlm 
z nabidek. Gopher vyuzlva vsech do- 
stupnych protokolu, vcetn e telnet a ftp, 
aby vas dovedl k vami hledanemu sou¬ 
boru. 

Gopher umoznuje ukladanl va§ich 
obllbenych adres a mist, takze je ne¬ 
muslte pracne znovu vyhledavat, ale 
pouze si je ve vlastnlm prehiednem 
menu vyberete. 

Veronica 

Veronica je funkcl Gopheru, umoz- 
ftujicl vyhledavat soubory pomocl kll- 
dovych slov. Standardne je jako poloz- 
kav Gopher menu. Tam jizvolite a da¬ 
le ut jen nasledujete pokyny. Jste-li vy- 
zvani k vlozenl kllcoveho slova, vloz- 
te je a stisknete Enter. 

Archie 

Archie je dalsi vyhledavacl program 
Internetu, pracujlcl se jmeny souboru 
nebo jejich castmi. Stejne jako Gopher 
muze by^t spusten jako klientsky pro¬ 
gram. V takovem pflpade zadate ar¬ 
chie <slovo> a archie vam vypise 
v§echno, co najde. Druh£ moznost je 
opet prlstup pres telnet na Archie ser¬ 
ver. V tom pflpade pouzijete pro vyhle- 
davani pflkazy prog <slovo> nebo sub 
<slovo>. 

Je nutne mlt na zreteli, ze vyhleda- 
vanl - obzvlaste v dobe husteho pro- 
vozu - muze trvat az nekolik hodin. 

Wide Area Information Server 

(WAIS) 

Je to nastroj pro vyhledavani tex- 
tovych dokumentu na zaklade kllco- 
vych slov. Muze opet pracovat bucf ja¬ 
ko klientsky software, nebo prostred- 
nictvlm telnet. Vzdalene pocltace, ob- 
sahujlcl poiadovane dokumenty, jsou 
nazyvany zdroje (sources).WAIS roz- 
tridl dokumenty, ktere najde, podle po- 
ctu vyskytu kllcoveho slova v danem 
dokumentu. Dokuments nejvetslm po- 
ctem vyskytu obdrzl hodnocenl 1000 
a ostatnl umerne mene. 

Vyhledavani pomocl WAIS je za¬ 
kladnl, vyhledava jen presne vyskyty 
a nelze pouzlt zadne logicke funkce ja¬ 
ko and, or nebo not. WAIS najdete za- 
danlm telnet quake.think.com, pri- 
hla§ovacl heslo je wais. Odejdete za- 
danlm q (quit). 

World Wide Web (WWW) 

Poslednlm vyhledavaclm nastro- 
jem Internetu je World Wide Web 
(WWW), ktery ale v poslednl dobe na- 
byva nejvetsl obliby a rozslrenl. Vyuzl¬ 
va velmi udinnou vyhledavacl techni- 
ku zvanou hypertext. Hypertextove do¬ 
kumenty obsahujl zvyraznena klteova 
slova. Vyberete-li takove slovo, hy- 
pertextovy system vas prenese do ji- 
neho dokumentu, souvisejlclho s tlm- 
to slovem. V tomto dokumentu mohou 
byt opet dais! takto „citliv^“ slova. 

(Dokonceni priste) 


:» 


H WMDOWS 95 


V soudasne dobd se pozomost vsech uzfvatelu podftadu soustfetfuje na odek&varte Windows 95. Je to n«izev 
produktu, ktery byl behem vyvoje nazyv&n Chicago - dalSi zasadni verze operacniho systdmu Microsoft Win¬ 
dows pro bezne stolni a pfenosrte PC. Pokusime se odpov&ddt na ot&zky v souvisiosti s Windows 95 nejcastdji 
kiadene. 


Windows 95 jsou velkym krokem kupre- 
du ve vyuZfvdni stolnfch a pfenosnych PC - 
jsou systemem ktery je rychlejSi, vykonrtejSf, 
snaze ovladatelny, a je pritom kompatibilni se 
viemi dosavadnimi aplikacemi pro MS-DOS 
i Windows stejnd jako s dosud pouiivanymi 
hardwarovymi prvky (do kterych uiivatele in- 
vestovali sve prostfedky). 

Ovlidani byto zjednodudeno architekturou 
Plug and Play a intuitivndjdim uiivatelskym 
rozhranlm. Jddro Microsoft Windows byto ve 
Windows 95 podstatnd prepracovano, aby se 
zvysil vykon a zajistil bezprobtemovy multi¬ 
tasking. Windows 95 je kompletni dvaatfice- 
tibitovy operadni system, ktery nepotfebuje 
MS-DOS, adkoliv pod nim mohou pracovat 
aplikace pro MS-DOS. 

Jako naslednik Windows 3.x a Windows 
for Workgroups 3.x musi a budou Windows 
95 spiftovat mnoho zdkladnich poiadavku. Za 
prvd - budou kompatibilni s aplikacemi a ovia- 
daci (drivery) pro MS-DOS i pro Windows. 
S pamdtf RAM vdt§i nei 4 MB bude vykon 
vetSi nez pfi Windows 3.1 i u podprumdmych 
pocitadu. Pfechod na nov6 ulivatelske roz- 
hrani bude pro stevajici u2ivatele Windows 
snadny a pokud si to ndkdo bude ptet, mule 
podobu pfechodu pouiivat i „stary“ Program 
Managers File Manager. 



Obrovskd mnozstvf zlepsenf, obsazenych 
ve Windows 95 Je pro uiivatele velkym pfi- 
nosem. Na prvnim mistd seznamu poiado- 
vanych zdokonalenl byta snazdi ptece s PC. 
Pro Windows 95 byto proto vytvofeno nov6 
uiivatelskd rozhrani, ktete usnadnl pteci 
s pocitacem vsem zacatednikum a zkuSenym 
uiivatelum poskytne vdtsi produktivitu a vol- 


nost. 


Jednim z mnoha zdokonalenl tohoto typu 
je napf. moinost pouiivat tzv. dlouha jm&na. 
Usnadnenl obsluhy nespodivd pouze v od- 
strarteni stavajicich probtemu Windows - za- 
hmuje hardware, aplikace i provoz v sitich. 
T ech nologie plug-and-play umoinl automa- 
tick6 nastavovdni pfipojovaneho hardwaru, 
vestav6n£ podpora sltl umoinl stejrte jedno- 
duchd pripojeni do jakychkoliv siti. 

Uzivateto pozadujl rovndizvydeni vyko- 
nu a produktivnosti, aby mohli svoji pteci ude- 
lat rychleji. Chtdji pracovat s vice aplikacemi 
na vice Citoltech soudasnd. Chtdji mlt pro- 
stfednictvfm svych pocitacu pfistup k soubo- 
rum, etektronkdte podte a sltlm s vdfejnymi in- 
formacemi, a to odkudkoli - z kanceiafe, z do- 
mova, z auta. Cht&ji take kvalitrtejdl multime¬ 
dia, af uipro hrani her pro MS-DOS nebo pro 
telekonference s teievizni kvalitou videa. 
Tdmto pozadavkum vychazeji vstflc zejnte- 
na nasledujici vlastnosti Windows 95: 

Preemptivni multitasking. Windows 95 
tvofi dokonate vicetitohovd prostfedi pro 32- 
bitove aplikace. 

Vdtsl vykon. Zvydenl vykonu oproti Win¬ 
dows 3.1 roste se zvetsovanim pamdti RAM, 
diky velkym rezentem 32-bitove architektury 
Windows 95. 


Podpora 32-bitovym apUkacim. Win¬ 
dows 95 podporujl Win32 API, coi zname- 
n3, ze se uiivatete mohou tedit na novou ge- 
nerad rychlejdich a spolehlivdjdfch aplikaci. 

VySSI spolehlivost. Windows 95 maji 
lepdi ochranu pro spoudtdni stavajiclch apli¬ 
kaci pro MS-DOS a Windows a poskytuji nej- 
vysdi u roved ochrany pro nov6 32-bitov6 ap¬ 
likace. Diky tomu chyba v jedn6 aplikaci nte- 
lokdy ohrozi pteci ostatnich spust§nych apli¬ 
kaci v systemu. 

Rychlejsl tisk. Windows 95 maji 32-bi- 
tovy podsyst6m pro tisk, ktery zkracuje das 
striveny dekSnlm na ukonceni tisku a zlep- 
§uje reakce systemu ph tisku na pozadi. 

Lepif podpora multimtdllm. Tak jak 
Windows 3.1 zadlenity do systemu zvuk, Win¬ 
dows 95 obsahuje podporu pro pfehr&vdnl vi¬ 
dea. Video system a CD-ROM file system za- 
jisfuji vysokou kvalitu prezentace multime- 
dioilnich aplikaci. 

Vice pamiti pro aplikace MS-DOS. Uii- 
ti protected-mode ovtedadu znamena, ie uii- 
vatel bude mit v ka2d6m oknd MS-DOS vice 
ne2 600 kB volnd pam&ti, i kdyije pfipojen 
k siti a pou2iv6 CD-ROM a myd. 

Informacni centrum. Windows 95 obsa- 
huji aplikaci, kterd jako klient shromaMuje 
zprdvyz ruznych systemu a zdroju (Microsoft 
Mail, fax, CompuServe Mail, Internet Mail atd.) 
v jednd univerzdlni „schrdnce“. 



Pfi ndvrhu uiivatelskeho rozhrani pro 
Windows 95 byto uskutedndno zatim nejroz- 
sdhlejdi testovdni v historii (tisice hodin tes- 
tO se stovkami uiivatelu vSech urovni). Nd- 
mdty byly ziskdvdny i z daldich zdroju - pra- 
covidf zdkazniku, posudku expertu a konzul- 
tantu, z analyztelefonickych dotazii. 

Odekdvd se, ie zkuSenym i nezkuSenym 
uzivatelum bude zm&rterte uiivatelskd rozhra¬ 


ni pfipadat snazSi k naudeni i pouiivSni. Sys- 
temovy pruh uloh zpfistupni vSechny nejpo- 
uifvandjSf funkce na jedirtetuknuti mySi. Bu¬ 
de ukazovat otevfend okna a pfepindnl mezi 
nimi bude mnohem snazSi - pouhym fuknu- 
tim na symbolickd tladitko reprezentujici da- 
ne okno. Misto zvladdni ruznych druhd nd- 
strojii (Program Manager, File Manager, Print 
Manager a Control Panel) budou uiivateld 
Windows 95 pracovat s jedinym ndstrojem 
stejnym (podobnym) zpusobem. VSechny 
prostfedky systemu budou mit svS nastavo- 
vaci listy, kde bude moind jako v zapisniku 
pfimo nrtenit jednotlivS nastaveni. 



Plug and Play je technologic, kterd vyraz- 
rte zlepSi moinosti integrace hardwaru a soft- 
waru. Windows 95 jsou klidovym prostfedkem 
k jejimu zavedenf do praxe. Je pou2ita ve 
vSech vrstvdch Windows 95 a zahmuje 
vSechna zafizeni pouiivand se stolnimi 
i pfenosnymi PC - monitory, tiskdmy, video- 
karty, zvukovd karty, mechaniky CD-ROM, 
adaptdry SCSI, modemy, PCMCIA. 

System sdm automaticky prozkounrte 
a pfiddli novdmu zafizeni systemovd pro¬ 
stfedky a provede jeho nastaveni bez zdsa- 


hu uiivatele. Napf. pfippjenim CD-ROM a za- 
sunutim zvukovd karty se stolni PC promem 
v multimediSInf poditad. Neni zapotfebf nic 
nastavovat, stacf z^jnout poditad a napf. pfe- 
hrdvat videoklip.Vds Plug and Play laptop 
s Windows 95 miiie byt za chodu vytazen 
z dokovaci stanice a pouiitpri jedndnf v jine 
mistnosti - system automaticky pfenastavi 
konfiguraci na displej s menSim rozliSenim 
a oSetfi nepfftomnost sifove karty a velkeho 
pevndho disku. 

Windows 95 a zafizeni Plug and Play bu¬ 
dou zcela zpStnS kompatibilni se vSemi sy- 
stdmy, ktete nebyly navrieny se zfetelem na 
specifikaci Plug and Play. Koupite-li pro vas 
stSvajfci poditad s Windows 95 zafizeni vy- 
bavenS Plug and Play, ziskate vyhodu auto- 
maticke instalace. 


Windows 95 podporuji aplikace pro MS- 
DOS. 16-bitovS aplikace pro Windows 3.x 
i novou gene rad 32-bitovych aplikaci. Tu pod¬ 
poruji prostfednictvim Win32 API. ktete je 
rovnSi ve Windows NT. Tato nova generace 
32-bitovych aplikaci poskytuje napf. vdtdi 
odolnost, plynulejii multitasking, podporu 
dlouhychjmenap. 

Aplikace pro Windows 3.1 a Windows 
NT, napsand podle pravidel Microsoftu, bu¬ 
dou fungovat i pod Windows 95. V soudas- 
nd dobd existuji jii stovky 32-bitovych aplika¬ 
ci pro Windows NT a kaidym dnem se obje- 
vuji dalSi. Pfedni producenti softwaru jiiza- 
hajili vyvoj 32-bitovych aplikaci pro Windows 
95, a odekdvd se, ie mnohd z nich se objevi 
v kratkd dobd po uvedeni Windows 95. 



Windows 95 podporuji mobilnl poditade 
a usnadhujl uiivatelum pfistup k irrformacim 
a prostfedkum i kdyz jsou mimo kanceldf. 
Tech nologie Plug and Play podporuje vktada- 
nl a vyjimdni karet PCMCIA za chodu podi¬ 
tade i automatickou rekonfigurad poditade je¬ 
ll vloien nebo vyjmut do/z dokovaci stanice 
(bez nutnosti znovuspuStdni). Zdokonalena 
verze sprdvy spotfeby energie prodluiuje ii- 
votnost baterii. 

ZvIaStni pozomost byla soustfeddna na 
ddlkovd pfipojenl do poditadovd site. Win¬ 
dows 95 obsahuji sifovdho klienta, ktery 
umoiftuje po teiefonni lince propojit poditad 
napf. s poditadovou siti ve svd firmd nebo 
s vefejnymi datovymi sluibami. 



Microsoft bude pokradovat ve zdokonato- 
van! MS-DOS tak dlouho, dokud to budou zd- 
kaznici poiadovat. Datei verze budou odvo- 
zeny od tech notogie protected-mode, vyvinutd 
pfi ndvrhu Windows 95. 



Uvedeni Windows 95 je planovdno na 
konec srpna 1995. Ceskd verze Windows 95 
by rrtela byt uvedena na veletrhu Invex v Bmd 
vfijnu 1995. 
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MULTIMEDIA 

pravidelnA CAst computer hobby, pRipravovanA ve spoluprAci s FIRMOU OPTOMED1A 


Stale casteji se pouzivaji pojmy 
multimedialni pocitac, multimedia, 
virUtelni realita. Cast lidi, kteri pri- 
jdou do styku s pocitaci, ma jakou* 
si predstavu o tom, co tyto pojmy 
znamenaji. Vetsina vsak nema jas- 
no, co vse je zapotrebi k tomu, aby 
multimedia opravdu na svem poci¬ 
taci mohli provozovat. 

Za multimedialni aplikaci povazu- 
jeme takovy program nebo aplikaci, 
ktery pracuje interaktivne s textovou 
a obrazovou informaci, se zvukem, 
popr. videosekvencemi. Provedeme 
malou rekapitulaci toho, co je to multi¬ 
medialni pocitac. 

Multimedialni pocitac je pobitab 
zpusobily k prezentaci zvuku, obrazu 
a video sekvenci distribuovanych na 
discich CD-ROM nebo jinych mediich. 
V pfipadd pobitacu kompatibilnich 


zvukovou kartu se vzorkovanim 44,1 
kHz a kompresi ADPCM, osmihlasou 
FM syntezu, vstup a vystup pro MIDI 
a playback, zobrazeni (video) 640x480 
s 65 000 barvami a rychlosti 1,2 Mpi- 
xelu za sekundu s 40% vyuzitim CPU. 

Pro notebooky plati ponekud jina 
meritka. Notebooky jsou zpravidla 
o neco rychlejdi, net stejny system ve 
stolnim provedeni. Problemy nastdvaji 
v pripade, £e chcete neco dopln'rt ne¬ 
bo nahradit. Pokud jste dopredu ne- 
mysleli na moznosti rozsireni sveho 
notebooku, budete mit s rozsirenim na 
multimedia problemy. Notebook nelze 
doplnit o dalsi karty, uvnitr neni mis- 
to. Proto je nutno myslet v pripade na- 
kupu notebooku pro pripadne pouziti 
s multimedii na tzv. dokovacf stanici 
(docking station) nebo slot PCMCIA. 
Tyto moznosti nemaji vsechny note- 


V pripade, ze ma procesor 8086, 
8088, 80286 nebo 80386SX, uvazujte 
o jeho vymene za rychlejsi. Prechod 
na 32-bitovou architekturu neni dnes 
jiz drahy a prinese Vam jiste uzitek 
iv jinych aplikacich. Operacni pamef 
osacfte alespon 4 MB. Mensi pamef 
bude pri narocnejsich aplikacich pro 
Windows zdrojem problemu. Optimal- 
ni velikost RAM je 8 MB - je to dopo- 
rucena velikost pro vetsinu grafickych 
operacnich systemu a jeji zvetseni nad 
tuto hranici neprindsi zpravidla vyraz- 
ny efekt. U pevnbho disku zvolte ka- 
pacitu alespon 170 MB. Dnes se da po- 
ridit okolo 5000 Kc a je to dobra inves- 
tice i proto, ze velikost programu se 
zvetsuje a moderni programy zaberou 
na pevnem disku mnoho mista. 

O vyuziti zvukove karty ve svem 
poditaci ma jiz hodne uzivatelu pfed- 


MUtU*eM*lh<C POCITAC 


s IBM PC ma vyhovet standardu MPC 
- Multimedia PC. Tento standard vy- 
zaduje minimalne: procesor 386SX na 
16 MHz, 2 MB RAM, pevny disk 30 MB, 
single speed CD-ROM (150 kB/s, pri- 
stup pod 1 s), zvukovou kartu 8 bitu 
a 22 kHz, FM alespon 8 hlasu, pre- 
hravani, vstup a vystup MIDI, zobra- 
zovani VGA 640x480 s 256 barvami, 
joystick port. Tento standard je nyni 
nazyvan MPC1 - je dostacujici pro 
stars! nebo na rychlost nenarocne ap- 
likace a pro zakladni seznameni se 
s multimedii. Jaksami vidite, nejedna 
se o super pocitac za 100 000 Kc. Jis¬ 
te hodne soucasnych majitelu PC do- 
koupi pouze CD-ROM a zvukovou kar¬ 
tu. Pokud se zamefite na nejlevnejsi 
vyrobky na trhu, nebude vas to stat vi¬ 
ce ne£ 5000 Kc. 

Dnes se vsak dasto stane, ze apli- 
kace na CD-ROM ma oznaceni MPC2. 
Pak je nutne se smifit s ne zcela skve- 
lym podanim na pocitadi MPC1 nebo 
ho B vylep§it“ na MPC2. Chce to proce¬ 
sor alespofi 486SX na 25 MHz, 4 MB 
RAM, pevny disk 160 MB, CD-ROM 
double speed s 64 kB Cache (300 kB 
za sekundu, pristup pod 400 ms, kom- 
patibilitu s CD-ROM XA a PHOTO CD 
multisession), 16-bitovou stereofonni 
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booky. Rozhrani pro CD-ROM, faxmo¬ 
dem a zvukovou kartu jsou obvykle bez 
problemu, rozdireni pro zpracovani vi¬ 
deo signalu vsak neni snadne. 

Stolni systemy Ize rozsifovat snad- 
no a Ize bez problemu menit pro multi- 
media nevhodne soucasti. Nektere fir- 
my jiz dnes nabizeji ucelend multime¬ 
dialni stolni systemy (Packard Bell, 
Gateway, Dell, ICL, Eskom, Elko, 
Compaq, Toshiba, IBM), ktere splfiuji 
vsechny zakladni pozadavky a pritom 
nejsou drahd. Vdtdina u£ivatelu vdak 
jiz vlastni pocitac ma a teprve nyni 
uvazuji o rozsireni pro multimedia. 
Pak je velmi vhodna konzultace u od- 
borniku, kteri prohlednou a otestuji 
Vas pocitac a navrhnou vymenu ne- 
vhodnych komponent a doplneni pro- 
stredkO pro multimedia. Zvolte vsak 
znamou firmu v oboru. Mnoho soukro- 
mych malych firem bez vetsich zkuse- 
nosti navrhne reseni, ktere nakonec 
nevyhovuje zakaznikovi ani multime- 
diim. Zakladni desky ve stardich poci- 
tadich maji spatne odruseni na sbemi- 
ci a tak po montazi treba jen zvukove 
karty zacne byt z reproduktoru „slydet“ 
pevny disk, mys a jine periferie. Cely 
system je pomaly a zakaznik zklaman. 

Co je tedy nutno poridit? V pfipa- 
de, ze jiz vlastnite nejaky stardi podi- 
tad, na kterem provozujete udetnictvi, 
textovy editor nebo podobnd progra¬ 
my, zjistete si, jaky obsahuje procesor, 
pamet’, pevny disk a grafickou kartu. 


MPC2 


Multimedia PC 

stavu. Mnohdy se vsak potykaji s vy- 
bdrem vhodndho typu. Volba zvukove 
karty je velmi dulezita. Je nutno se roz- 
hodnout, jakou castku do tohoto zari- 
zeni investovat, a zjistit si moznosti 
v dane oblasti. 

Pro zakladni pouziti postaci zcela 
karta typu Sound Blaster 2.0 nebo 
Sound Blaster Pro. Vetsina multime- 
dialnich aplikaci a her podporuje kvu- 
li naproste kompatibilite prave zaklad¬ 
ni verze zvukovych standardu. Proto 
investice do velmi kvalitni karty s Wa¬ 
ve Table (napr. Turtle Beach Monteray) 
pro pouziti ve hrach nema smysl a svuj 
ucel spin! i levnejsi karta jiste se cti. 
Karty s Wave Table maji sve vyuziti 
jinde a proto ani nejsou globalne pod- 
porovany vyrobci her. Maloktery vyrob- 
ce dnes podporuje vice nez pet nebo 
sest zvukovych karet a multimedialni 
aplikace v prostredi Microsoft Win¬ 
dows sdileji ovladace se systemem. 
I programatori techto aplikaci vsak voli 
radeji nizdi standard, nebof prumerni 
uzivateie jsou v teto urovni nejvice za- 
stoupeni. 

Zakladnim kriteriem pro vyber kar¬ 
ty by mely byt dobre ovladace pro 
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Microsoft Windows a IBM OS/2, popri- 
pade pro MS-DOS. Oba prvn£ jmeno- 
vane systemy jsou jiz dnes doctevany 
s plnou podporou multimedii a proto je 
ovladac pro n§ nutnosti. V pfipade, ze 
byste meli mit s ovladaci a kompatibi- 
litou problemy nebo by karta vyiado- 
vala zvlastni ovl^dani, je potreba se 
mit na pozoru. Pokud dnes nema do- 
davatel dobr§ ovladace, je velmi prav- 
depodobn6, ze ani v budoucnu to ne- 
bude lepsi, a vy nebudete moci vyuzit 
Vasi zvukovou kartu v novejsich sys- 
temech (to plati i pro video karty a vi¬ 
deo grabbery, rozhrani CD ROM a my- 
si ci jine periferie). 

Zvukove karty se deli na osmibi- 
tove a sestnactibitove podle rozlise- 
ni digitalniho vzorkovani, a na karty 
s MIDI s generatorem FM nebo s Wa¬ 
ve Table. Narocnejii nebo movitejsi 
zakaznici si mohou dovolit 16-bitove 
verze zvukovych karet, ktere maji kva- 
litnejsi zvuk a dovoluji pomoci dostup- 
nych programu i vytvoreni mateho do- 
maciho zvukoveho studia. Karty se 
zvukovym generatorem FM jsou zaio- 
zeny na cipech YAMAHA OPL2, OPL3 
nebo OPL4. U FM generatoru je zvuk 


tvoren syntezou dvou (dvouoperatoro- 
ve - OPL2) az 5tyr (ctyroperatorove - 
OPL3, OPL4) frekvencne modulova- 
nych krivek. V^sledny zvuk je pak pou- 
ze napodobenim skutecn6ho zvuku 
nastroje. Ve svete v§ak existuje mno- 
ho programatoru, kteri mistme ovlada- 
ji programovani cipu FM MIDI ajejich 
prace je slysetzejmena ve hrach a zvu¬ 
kovych demonstracnich programed!. 
Karty s FM generatorem jsou v Micro¬ 
soft Windows 3.1 podporovany pine jiz 
primo vyrobcem. Microsoft Windows 
obsahuji ovladade pro standard AdLib 
a Sound Blaster 1.0 a 1.5. Tyto ovla¬ 
dace zpravidla bezchybne pracuji 
i s kompatibilnimi kartami od jinych 
vyrobcu, nei je Creative Labs. Bude- 
te-li mit problemy s Vasi kartou s FM 
pod Windows, nevahejte proto tyto 
ovlada6e zkusit. 

U karet s Wave Table je zvuk ge- 
nerov&n dpem (E-MU Proteus, Opti 
928,Opti 929, ICS Wave Front, Moto¬ 
rola 56001, ESS 688), ktery pracuje se 
vzorky realnych zvuku, ulozenymi 
v pameti ROM nebo RAM. Vzorky jsou 
porizeny vestudiicb a ulozeny v pame¬ 
ti karty. Pri prehr&vani souboru MIDI 


pak dip pracuje s jednotlivymi vzorky 
z teto pameti - prehrava je, transpo- 
nuje nebo jinak upravuje. U FM karty 
je stanoven zvuk globaln£ pro cely na- 
stroj a pri potfebe vys§iho tonu je pou- 
ze zvysen kmitocet. U karty s Wave 
Table se pro zvyseni tonu nahraje dalsi 
vzorek (nektere karty nemaji jen jeden 
vzorek pro jeden n£stroj, ale i nekolik 
vzorku daneho nastroje na jednu okta- 
vu) nebo se vzorek prehrava rychleji. 
Karty s Wave Table syntezou maji vy- 
uziti zejmena v oblasti poloprofesio- 
nalni a profesionalni hudby, nebof pro- 
dukovany zvuk je casto velmi podob- 
ny realnemu prednesu a umoznuje 
modernim umelcum pracovat se zvu- 
ky mnohem snaze, nez pri pouzitt kla- 
sickeho orchestru a nastroju. 

U mechanik CD-ROM jesituaceob- 
dobna jako se zvukovymi kartami. Je 
mnoho prodejcu, kteri nabizeji ruzne 
mechaniky vychodni provenience za 
nizke ceny. Jedn£ se 6asto o tzv. „sin- 
gle speed" mechaniky, ktere se na ji¬ 
nych trzich uz nedaji prodat, nebo se 
jedna o ..double speed" mechaniky ne- 
znackovych vyrobcu. Pak mohou na- 
stat problemy s kompatibilitou pri po- 


PREHLED VLASTNOSTI VYBRANYCH ZVUKOVYCH KARET 


Nazev karty 


Tropez 

Monterey 

Sound Blaster 
AWE 32 

SoundBlaster 

16MCD 

Ultrasound 

Sound Galaxy 
Basic 16 

Pro Audio 
Spectrum 16 

Vyrobce 

Turtle 

Beach 

Turtle 

Beach 

Turtle 

Beach 

Creative 

Labs 

Creative 

Labs 

Advanced 

Gravis 

■ 

Media 

Vision 


. $i . 


■nB. 

mmmm 
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11111111881 


MIDI 

svntezator 

Wave soft. 
OPL3 

ISC 

Wavefront 

ISC 

Wavefront 

Creative 
E-MU 8000 

YAMAHA 

OPL3 

ISCGFI 

YAMAHA 

OPL3 

YAMAHA 

OPL3 

■SHU 

FM/ 

Wave table 1 

Wavetable 

Wavetable 

Wavetable 

FM 

/Wave table 2 

Wavetable 

FM 

/Wave table 2 

FM 

Max. pocet hlasu 

32 

32 

32 

32 

22 

32 

22 

22 

Zaznam 

16 bit 

16 bit 

16 bit 

16 bit 

16 bit 

8 bit 

16 bit 

16 bit 


44.1 kHz 

44,1 kHz 

44,1 kHz 

44,1 kHz 

44,1 kHz 

44.1 kHz 

44,1 kHz 

44,1 kHz 

Prehravanl 

16 bit 

16 bit 

16 bit 

16 bit 

16 bit 

16 bit 

16 bit 

16 bit . 

Max. kmitocet 
pro prehravani 

44,1 kHz 


44,1 kHz 

44,1 kHz 

44,1 kHz 

48 kHz 

44,1 kHz 

44,1 kHz 

Tvd DMA 

Dem. Mode 

Dem. Mode 

Dem. Mode 

1984 design 

1984 design 

1984 design 

1984 design 

1984 design 

mmSPSUm 
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AdLib 

Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Sound Blaster 

Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Windows 

Sound System 

Ano 

Ano 

Ne 

Ne 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

General MIDI 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 


1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

MPU-401 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ne 

Ne 

Rozhrani ■ . .' 








' 

CD-ROM 


EIDE 

Ne 

Ano 

B7I 

EKH 

HSH 

SCSI 

MIDI 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Joystick 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Vstupy 









Mikrofon 

Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Linka 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

CD audio 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 
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Linka 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Reproduktory 
(pfes zesiiovac) 

Ano 

Ne 

Ne 

Ano 

Ano 

Ne 

Ano 

Ano 

Pnblizna cena 
bez DPH v Kc 


II 

■HI 

■■■ 

li 

IBIIePS 

IBBiB 


Dodavatel 

Optomedia 

Optomedia 

Optomedia 

BSP Praha 

BSP Praha 

Advis Praha 

Lion Comp. 

Media Vision 

Zaruka 

1 rok 

1 rok 

1 rok 

1 rok 

1 rok 

1 rok 

1 rok 

IIK1E15S1 


'softwarove resenf J lze dokoupit jako modul 





































































































































































































































uzlvdnl ruznych kapacit a formdtu ne- 
bo standards. Rozumnym fesenim je 
ndkup znadkove mechaniky nebo na- 
kup u prodejce, ktery ma s tlmto dru- 
hem zbozl zkuSenosti. 

Rozhrani pro mechaniky CD-ROM 
je dnes v mnoha pflpadech pflmo na 
zvukovych kartdch. Pak je nutne mit 
jistotu, ze dodane oviadace budou pra- 
covat s vasi mechanikou, nebo kupo- 
vat mechaniku az po nakupu zvukove 
karty. Vse Ize fesit i nakupem tzv. up¬ 
grade kitu, kde je zvukova karta a CD 
ROM mechanika kompletovana primo 
vyrobcem. 

DalSIm doplfikem pro piny provoz 
multimddil je tzv. video grabber. Tyto 
karty jsou ve spojenf s kartou VGA 
schopny zobrazit na monitoru video 
signal (PAL, S-VHS, Betacam ap.) 
a softwarem fldit kvalitu obrazu a ukld- 
dat jednotlive snimky a sekvence. Je 
to diroce vyuzitelne pfi tvorbe muitime- 
dialnich databdzl, videokonferenci 
a pri tvorbe multimedidlnlch aplikacl, 
ve kterych se pouziva video signal pro 
zobrazenl informaci. 

Nabidka karet pro zpracovdnl obra- 
zoveho zaznamu (videa) nenl tak siro- 
ka, jako u zvukovych karet. Pfesto si 
Ize i na nadem trhu vybrat z nabldky 
nekolika firem. Vetsina techto karet po- 
tfebuje pro svuj provoz kartu VGA s ko- 
nektorem VGA feature. Mnoho karet 
ruznych vyrobcu md tento konektor, 
ate ten casto nenl zcela kompatibilni. 
Vidy si nechte od dodavatele doporu- 
dit VGA kartu nebo video dip, ktery je 
obecnd podporovan. Nejmene potlzl 
byva sjednoduchou kartou Trident 
8900 s 1 MB video RAM. Dale Ize bez 
obav pouiivat karty s cipy Tseng Labs 
3000 a 4000, Cirrus Logic 5420,5422, 
5426, 5428. Ndkterd z modern ich vi¬ 
deo karet, tzv. akcelerdtoru pro Win¬ 
dows, jsou velmi dobre pro klasickd 
pouiitl, ale jejich karty neobsahujl ko¬ 
nektor VGA feature. 

Nejlepdl rada pro ndkup je B neku- 
pujte pfes pult, pfiplatte si a nechte si 
vse od prodejce nainstalovat". Vyhne- 
te se tim mnoha problemum a u§etri- 
te nejm6n§ den pokusu s nastavenim 
a vyladenim. 

Nejlepslm a mnohdy take nejfev- 
n§j§im fesenim, je zakoupenf tzv. up¬ 
grade kitu. Tento komplet zpravidla za- 
hmuje mechaniku CD-ROM se zvuko- 
vou kartou a potfebny software. Cas¬ 
to obsahuje i ruzny podet CD-ROM 
s aplikacemi - encklopediemi, hrami, 
atlasy ap. U tdchto stavebnic u t sim 
vyrobce rudi za kompatibilitu mezi je¬ 
jich jednotlivymi komponenty. Takove 
komplety vyr^bi napflklad firma Crea¬ 
tive Labs, Procom Technology, Aztech 
Systems, Reveal a pod. I kdyz u up¬ 
grade kitu neni nebezpeci nekompati- 
bility jeho soucasti, je dobre si zjistit, 
jaka je podpora vyrobce pokud jde 
o ovladade, zda se jednd o zavedene- 
ho vyrobce nebo distributora, ktery 
vam bude garantem kvality, pozarudnl- 
ho servisu a inovaci potfebny'ch ovla- 
dadu v budoucnu. 
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Jedn£ se o vyrobek taiwanskd firmy LXYCOM/LASONIC. Firma vyuiiv^ vy- 
robnlch zdroju a kvality firmy PHILIPS a proto pouziv& v t6to mechanice kom- 
pletne cteci zaflzenl a softwarove oviadace PHILIPS. Mechanika je B jen“ dvou- 
rychlostni, ale svymi vlastnostmi vyhovl beznemu uzivateli. Vestavuje se do stan- 
dardnl pozice 5.25" v PC, jeji rozhrani Enhanced IDE umoznuje pfipojenl na bdzny 
IDE fadid jako dmhy disk nebo na EIDE fadid jako tret! nebo ctvrte zaflzeni (bdiny 
IDE fadid povoluje pfipojenl pouze dvou zaflzenl, EIDE al dtyf - maximalnd dvou 
pevnych disku a dalSIch dvou zaflzenl jako je CD ROM nebo streamer). Na delnim 
panelu jsou ovladaci prvky pro PLAY, NEXT a EJECT, STOP, LOAD. 

Mechanika md vyrovndvaci pamdf 64 kB, motorizovand zav^ddni disku, 
pfenos 307 kB/s v mddu double speed, 153 kB/s v modu single speed, vystup 
pro sluchcitka 2x4 Ws regulacl hlasitosti, vystup pro propojenl se zvukovymi 
kartami. Pfi praci s multimddii byla v PC Magazine 4/95 hodnocena jako nej- 
lepsi mechanika double speed. Balenl obsahuje vlastnl mechaniku, datovy 
kabel, audio kabel, manual, sroubky pro montdz a ovladade pro DOS (Microsoft 
Windows maji ovladade na svych instaladnlch disketach). 

Cena za LXYCON CDM-220 je 4800 Kd vdetnd DPH a firma OPTOMEDIA 
tyto mechaniky svym zakaznlkum namontuje zdarma v prodejne. 



Zvukov4 karta Turtle Beach MONTE CARLO 

Tento vyrobek americke firmy Turtle Beach, jinak zname svymi profesion^l- 
nlmi zvukovymi kartami, je pokusem prolomit baridru levnych zvukovych karet. 
Firma Turtle Beach se spojila s producenty na vychodd a vyvojovymi tymy v USA 
a vznikla karta, kterd nemd obdoby. 

Monte Carlo je kompatibilni se standardem Sound Blaster PRO (pro doko- 
nalou kompatibilitu obsahuje i FM dip Yamaha OPL3), md 16-bitove pfevodnlky 
AD/DA pro vzorkovdni a pfehrdvdm zvukovych zaznamu, prehravanl MIDI sou- 
boru je umoindno jak pouiitlm FM syntdzy na OPL3, tak i prostfednictvim nove 
V-SYNTH Wave Table. Idea V-SYNTH Wave Table vychazi z pfedpokladu, te 
procesor podltade je dnes tak vykonny, ie md dost dasu vdnovat se i jinym pro- 
cesOm, net je jeho standardnl ndplnl. Proto je zde vyuzit spolu s pamdtl RAM 
podltade k prdci zvukove karty. Pfi startovdni podltade je do pamdti zavedem 
program pro V-SYNTH a v RAM je vymezena oblast, do kterd se zavede banka 
vzorku General MIDI. CPU podltade pak pracuje bdinym zpusobem a navlc ja¬ 
ko dip DSP. Proto zvuky, linoucl se z teto zvukove karty, jsou pfi MIDI rozhodnd 
lepdi, nez bdzna OPL3 na kartach kompatibilnlch se Sound Blasterem. 

K dispozici jsou ovlddade pro DOS i Microsoft Windows a soudasti doddvky 
je i vzorovy CD-ROM s ukdzkami her ap. Vzhledem k narodnosti na system je 
potfeba uvazovat alespon s pocltadem 486DX 33 MHz a 4 MB RAM. Pro oprav- 
du plnd vyuiitl je ale doporudena konfigurace 486DX2/50 MHz a 8 MB RAM. 
Cena je 3939 Kd vdetnd DPH a firma OPTOMEDIA tyto zvukove karty montuje 
svym zdkaznikum zdarma v prodejnd. 












VOLNE SIRENE PROGRAMY 
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Business Calculator 


BUSINESS CALCULATOR 

Autor: Etling Software, 3515 Dan¬ 
vers Drive, Columbia, MO 65203, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Business calculator je velice chytra 
kalkulacka s peti pamettavyrni registry 
a velkym mnozstvim obchodnich a fi- 
nancnich funkci. Jsou pristupne jed- 
nak mysi tlacitky na kalkulatoru, jed- 
nak i z klavesnice pocltace. Muzete 
pocitat hodnoty penez - dozadu, dopre- 
du, z budoucnosti do ted’ ap., nejruz- 
nejsi uroky a splatky, zisky z obligaci, 
akcii a mnoho dalsich operaci, jejichi 
ceske nazvy ani neznam, a anglicke 
nechci opisovat. Jejich funkce a praci 
s nimi vam vysvetli pomern£ bohata 
napoveda (help). 

Navic v§echno muzete zaznamena- 
vat, jako u kalkulatoru s papirovou 
paskou. Vsechny operace se zapisuji 
do textoveho souboru, ktery Ize hned 
jednoduse upravovat (viz obr.). 

Registradni poplatek za Business 
Calculator je 25 USD, program zabere 
na pevnem disku 390 kB a je z CD- 
ROM Windows Expert (Aces Research 
Inc.) pod oznacenim bcalc21.zip. 



„P£ska“k programu Business Calculator 


DIARY 

Autor: Will Ballard, P.O. Box 610, 
Denton, TX 76202, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Jako programator jsem stravil u po- 
citade tolik casu, ze jsem casto uz ani 
neveddl, kde ja zacinam a rozlideni 
obrazovky konci. Ale presto jsem po- 
rad clovek a potrebuji casto sledovat 
drobnosti, ktere nevlm kam zaradit. 
A tak jsem si uddlal zapisnik. Lidsky 
zapisnik - 2adn6 elektronicke mon¬ 
strum, ale sesit, ve kterem se dajl obra- 
cet listy (a opravdu se obracejl), psat 
na ruzne stranky, a treba mit takovych 
seditu vie. Muzete ho pouzit na coko- 
liv. Zatlm neuml nic vie, nez spolupra- 
covat s Clipboardem (Schrankou). Af 
vam udela radost. Will Ballard. 

Registracnl poplatek je 5 USD, pro¬ 
gram zabere na disku 310 kB a je z CD- 
ROM Windows Expert (Aces Research 
Inc.) pod oznacenim diaryw.zip. 


cubic 

Autor: Geoffrey Chappell, RFD3 
Box 1031, Putney, VT 05346, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Velmi efektni verne zpodobneni Ru- 
bikovy kostky v okne Windows. Roze- 
hranou hru Ize ulozit a opet se k ni vra- 
tit. Vic neni co dodat, je to hezke. 

Registracni poplatek je 10 USD, 
CuBiC zabere na disku asi 60 kB a je 
z CD-ROM Windows Expert( Aces Re¬ 
search Inc.) pod oznacenim cubic.zip. 


PM 


.Cube 


^ Help 





£references... 
Beset Counters 



Moves: 11 Time: 03:33 Mouse: L-rotate side. 




Rubikova kostka 
na obrazovee - 
program 
Rubic Cube 


„Lidsky z£pisnik“ 
Willa Ballarda - 
DIARY 
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Xantippe 

Autor: IRIS Media Systems, 1684 
Locust St. Suite #125, Walnut Creek, 
CA 94596, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1. 

Podle autoru je Xantippe ndstroj ke 
strukturovani informaci. Velmi pfe- 
hledn6 pomaha zpracovat v£t§i mno2- 
stvi informaci, vytvofit mezi nimi hy- 
pertextove vazby, zaclefiovat obraz- 
ky i samostatn6 soubory. V^sledny 1 
produkt Ize pouiivat jednak pfimo 
v programu Xantippe, jednak ho Ize 
zkompilovat standardnim kompil&to- 
rem do formatu Help Microsoft Win¬ 
dows. FormainS (vnitfnfm znacenim) 
je s formatem Help shodny. 

V§echny fiinnosti - vytvafeni struk- 
tury, tvorba novych karet (zaznamu), 
vytvafeni vazeb a jejich smerovani ap. 
- jsou vyjadfov£ny graficky a velmi 
intuitivne. Jako pfiklad sloufci vlastni 
Help k obsluze programu. 

Sharewarova verze neni bohuzel 
pln6 funkcni a casto na v£s misto 
funkce vyskodi obrazovka sdelujici 
vam, ze se m£te zaregistrovat. 

Registradnl poplatek je 20 USD, 
program zabere 220 kB a je z CD-ROM 
Windows Expert (Aces Research Inc.) 
pod oznafienim xantippe.zip. 

MUZIKA 

Autor: Lavy Libman & Yakov Agla- 
maz, Israel. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1, 
popf. MIDI. 

Existuji ruzne programy pro praci 
s hudbou - anaiyz&ry, sekvencery, pro- 



Okno Browse programu Xantippe - vSechny pohiky (napisy) jsou Jrv6“ 


gramy ktere rozeznaji vyti§t§n6 noty 
a dovedou je zahrat a programy ktere 
pracuji s notovym z£pisem a jeho 
upravou a tiskem. Muzika patfi do 
posledhi z techto kategorii. Je to edi¬ 
tor pro zapis not. Do notov6 osnovy 
„sazite“ postupnS jednotliv6 noty a dal- 
§i znacky (pomlky, odd6lova6e, noto- 
ve kli6e ap.). Vysledek Ize vytisknout 
a Ize ho zkonvertovat do souboru MIDI 
a nSkterym z nastroju Windows (napf. 
Media player) ho i pfehrSt. Pro z£jemce 
o hlubsi proniknuti do problematiky 
a pffpadn6 vlastni upravy je pfilo2en 
i kompletni zdrojov^ text programu 
s manu£lem pro zasvecen6. 

Autofi jsou z vyzkumneho ustavu 
z oddSleni pro elektronickou hudbu. 
Program dcivaji zfejme volne k dispo- 
zici, nikde neni zminka o registraci 
a nikde neni ani adresa. 

Program Muzika zabere na disku 
125 kB a je z CD-ROM Windows Ex¬ 
pert (Aces Research Inc.) pod ozna- 
6enim muzika.zip. 


WinASCII 

Autor. Daniel S. Otis, 1889 Lindo 
St„ Benicia, CA 94510-2315, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x. 

Program WinASCII „projede“ libo- 
voln^ zadany soubor (na uvedenych 
obrazcich to byl soubor dialog, fon) 
a vypi§e z n6j vSechny fiitelne infor- 
mace do Notepadu. Je to u2ite£ne pfi 
hledani autorskych informaci, n6kdy 
i z£kladnich informaci o programu (ne- 
m2rte-li napf. k programu zadnou do- 
kumentaci) nebo napf. sprSvneho n£- 
zvu fontu ap. Muiete si nastavit mini- 
milni d6lku sekvenci znaku ASCII, 
kter6 bude program vypisovat, muzete 
si i zvolit svuj vlastni jiny editor. Po 
ukondeni pr£ce zobrazi program delku 
souboru a pocet vypsanych znaku. 

Registrant poplatek je 5 USD, pro¬ 
gram zabere asi 55 kB a je z CD-ROM 
Windows Expert (Aces Research Inc.) 
pod oznacenim wina100.zip. 


WinASCII - DIALOG.FON 



Okno programu Muzika 



Vypis 

vytvofeny 

programem 

WinASCII 


KXXMXKXXXXXXXXXXXXKXKXKXXXXXXKWXWXXXXKKXMXXKKKXXXKMXXKKXXXM: j 
This program is SHAREWAREf 

Plsass road WINASCII.URI for inforaation about registration 

XMKKXXXXKXKKXKKXXKXXKXXXKKKXKKXMMKXMXXXXXXXKXXXXXXXXXKXMXXXi ] 

This program roquirss Microsoft Windows. 

$ Z 

FONTDIR 
dialog 

Dialog Fonts 

(c) Copyright Microsoft Corp. 1991. All rights rsssrusd. 

MS Dialog 

(c) Copyright Microsoft Corp. 1991. All rights rsssrusd. 

MS Dialog 

(c) Copyright Microsoft Corp. 1991. All rights rsssrusd. 

MS Dialog 


40 (BSS&Sm 


A/6 

95 






















VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


TERRAIN MAKER 

Auton Eric Jorgensen, Box 15391, 
Rio Rancho, NM 87174, USA. 

HW/SW pozadavky: 80386, VESA 
kompatibilni SuperVGA a 512 kB pa- 
miti RAM. 

Vynikajici pomucka pro nadsence, 
ktefi propadli populimimu raytraceru 
Persistence of Vision. Kafcty, kdo u i 
si 2 kusil v „POV“ ndco vymodelovat, 
zjistil, ze sestavit z geometrickych tiles 
zidli, stul 6i letadlo je sice pracne, av- 
sak relativni snadni. Mnohem horil 
je situace pfi modelovini pfirodnich 
utvaru, z nichz je nejcast&ji potfeba 
..obydejni 4 krajina, tedy urdity teren. K 
cemu je vim dobri skvostni vymo- 
delovana pevnost, kdyz ji postavite na 
obycejnou placku? Vysledny obraz pu- 
sobi prkenni... POV umi terin mode- 
lovat pomocl tzv. height fields, coz jsou 
obrizky GIF chipani jako mapy, ve 
kterych barva urditiho pixelu (resp. in¬ 
dex barvy v paleti) udava vysku terenu 
v danem misti. Problem height fields 
viak spodivi v tom, ze je obtiine od- 
hadnout, jak maji vypadat, aby vysled- 
ni krajina pOsobila prirozene. Vzhle- 
dem ke znadne oblibe POV bylo jen 
otizkou casu, kdy se objevf program, 
ktery by modelovini krajiny usnadnil. 
Pfedtucha vis neklame - Terrain Ma- 
kerie privi takovym modelifem. Sta- 
di zadat poiadovanou homatost, stisk- 
nout tladftko a Terrain Maker fraktilni- 
mi technikami vygeneruje sice umily, 
ale skutedni krajini velmi podobny 
teren. Vygenerovany polotovar se di 
pote obribet sadou nistroju: smooth 
(vyhlazovini), raise/lower (zvyiovini, 
resp. snizovini vysky), erode/dirt (si- 
mulace eroze a postupneho vyrovna- 
vini terinu vlivem pfirodnich proce- 
su), level/expand (pfibliiovini/vzdalo- 
vini vyiek urditimu prahu),/ava(utva- 
ry podobni zatuhlym proudum livy) 
a paint (mini nastaveni vySky). Aviak 
i s vyjmenovanymi pomuckami by bylo 
pomeme obtizni si modelovany terin 
pfedstavovat a proto program nablzi 
funkci Pseudo 3-D, pfi n(2 se krajina 
zobrazuje jakoby z pohledu helikopti- 
ry; ioupitkem si Ize nastavovat vyiku, 4 
do kteri mi byt krajina zatopena vo- 
dou. Hotovy obrizek se na disk ukli- 
di sice s pfiponou GHF, Gif Height- 
Field, ale ve skutednosti jde o obyde- 
jny GIF87a, ktery bez problimO nadte- 
te do POV pfikazem heightjfield. 
Vzhledem k tomu, ie se na height 
fields dasto naniii textura pfimo z ob- 
rizku, ze ktereho se nacetly vySkovi 
informace, umoiriuje Terrain Maker 
editaci barevni mapy souboru GHF 



vytvoRt i odpovidajici texturu: nejvyi- 
sim polohim priradite tfeba bily snih, 
o nico nil polozeni pismo holiho 
kameni bude Sedi, jeitd n&e zeleni 
kied, v nizine do hndda zabarveni pole 
a na bfehu jezera pisciti pii*. Nejste- 
li zatim predvidceni, ze je Terrain Ma¬ 
ker skvefy, prohlidnete si ukizku, kte- 
ri je soudisti sifeniho kompletu (viz 


REALIZE 

Autor: Jose Pena, Transcendental 
Technologies, 17 Beechwood Cl, East 
Doncater, Victoria 3109, Australia. 

HW/SW poiadavky: 80286, 512 
kB pameti, DOS 5.0+. 

Dalif z Sikovnych utilit pro uZivatele 
raytraceru Persistence of Vision. Jed- 
nou z mila nevyhod tohoto populir- 
niho programu je absence 3D editoru, 
ve kterim by se dal interaktivni se- 
stavovat .dritovy model 4 sciny. Edi¬ 
tor by mohly nahradit vektorovi mode- 
lovaci programy (AutoCAD, AutoCAD 
LT, Cadkey ad.). Ty viak neumdji ulo- 
model tak, aby jej dokizal pfedist 
raytracer - chybejfcim clinkem je pro¬ 
gram, ktery by konvertoval univerzil- 
ni, vsemi programy podporovany for- 
mit DXF na nativnf formit POV. Tedy 
presne to, co deli program Realize... 
V nejjednodusiim pripadi se Realize 
omezi na mechanicki pfevedenl pfi- 
kazu v DXF souboru do formitu POV. 
Ale umf i mnohem slo£it£j§i vici: do- 
kiie 2-D tvarum popsanym v DXF pfi- 
fadit tfetl rozmir (obdoba funkce Ex¬ 
trude z CorelDRAW!), automaticky do- 
plriuje direktivy sky a floor, umistini 
kamery a zdrojO svitla (vie je samo- 


alespori pfibli^ny cemobfly obrizek). 
Nad inkoustovi temnym jezerem se 
tydi utes, v dilce prechizf pisdita pli± 
v travnate svahy a kameniti ubodi hor, 
jejbhi vrcholky se ztricejf v mlze. Pro- 
sti super... Registradnl poplatek je 5 
USD, zkuiebnf Ihuta neni uvedena. 
Program, ktery zabira 715 kB, najde- 
te na disketi 3.5HD-9948 fy JIMAZ. 


zfejmi moini zadat taki manuilni), 
umoiftuje definovat pfekladovy slovnik 
mezi barvami v DXF a texturami v POV 
ad. Realize feil i znimy problim 
souboru DXF, totiz aproximovini ob- 
lych tvarO hranatymi nihraikami, kterd 
na vystupu raytraceru vypadaji v§e- 
lijak, jen ne oble. REALIZE spolihi na 
to, ie vitiina programu CAD umoi- 
riuje pfi modelovini poulivat ,bloky“, 
jejichz puvodnim smyslem bylo zjed- 
nodusit opakovani pouifvini totoz- 
nych soucisti ( 0 blok“ je jeden ci vice 
objektO, s nimiz se manipuluje jako 
s celkem). Blok se totiz do DXF ukli- 
di vcetni nizvu - a kdyz ve zvliitnim 
definidnim souboru uvedete, ie se mi 
blok DXF s oznacenim koule nahra- 
zovat primitivem POV sphere, mite 
vyhrino. Nevzhledni hrany jsou pryc 
a na obrizku je opravdovi koule... Ve 
volni dffene verzi jsou definice koule, 
poiokoule, kuielu, krychle ad., dalii 
ziskite po zaregistrovini (zrudny uii- 
vatel si vyrobi libovoiny pocet bloku 
vlastn(ch). 

Registradni poplatek je 50 USD, 
zkuiebni Ihuta 30 dni. Program Reali¬ 
ze zabiri na pevnim disku asi 1,2 MB 
a najdete jej na diskete c. 3.5HD-9948 
fy JIMAZ. 



Nad inkoustovS temnym jezerem se ty6f utes, v ddfce pfechdzl pisditd pldi v travnate 
svahy a kameniti ubodi hor, jejichi vrcholky se ztr&cejl v mlze... ve dtyfiadvacetibitovi 
barvi to vypadi o neco lepe... 
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z radioamat£rsk£ho sv£ta 


Prehled prevadecu v Recku 

Nektefi cesti radioamateri-koncesionari navstivl pri sve 
dovolene o prazdnirictch ftecko a budou mit zajem odzkou- 
set si tam provoz FM pres prevadece, nebo navazat kontakt 
s nekterym radioamaterem v Secku. Nejvice prevadecu je 
rozmisteno v okoli Athen, Soluni a na Peloponesu. Preva- 
dece jsou rozmisteny tak, ze ize pres ne pracovat z hlavnich 
silnicmch tras, tj. E75, E76, E65, E55, E90, E79, E94, E962. 
Prevadece jako u nas pracujf s odstupem 600 kHz a s ras- 
trem kanalu 25 kHz v pasmech 2 m a 70 cm. 


Pasmo 434 MHz 


Kanal 

Kmitocet 

Kmitocet 

Umlst6nl 

Transkripcedo 

Na trase 


RX 

TX 


destiny a poloha 


RUO 

434,600 

434,000 

Peloponnisos 

Peloponesky 

poloostrov 

E55, E65 

RU1 

434,625 

434,025 

Athens 

Atheny a okoli 

E75, E94 

RU5 

434,725 

434,125 

Athens 

Atheny a okoli 

E962 

RU7 

434,775 

434,175 

Athens 

Atheny a okoli 

E962 

RU2 

434,650 

434,050 

Thesaloniki 

Solun 

E79, E75, 
E90 

RU6 

434,750 

434,150 

Thesaloniky 

Solun 

E79, E75 
E90 . 

RU3 

434,675 

434,075 

Kriti 

Ostrov Kreta 

E65, E75 

RU4 

434,700 

434,100 

Kefallinia 

Ostrov Z od 
Peloponesu 

- 


Majaky: 

SV1SIX 50,040 MHz KM17VX nedaleko Athen 

SV1VHF 144,900 MHz KM17VX 

SV1UHF 434,900 MHz KM17VX 


( Pozn . red.: Tabulky uvadeji stav v cervnu 1994. Marne 
jsme cekali na vysledek korespondence Ceskeho radioklu- 
bu a reckeho povolovaciho organu. Podle verohodnych zprav 
totiz recke urady uznavaji v ramci dohody CEPT pouze kon- 
cese radioamateru ze zemi EHS.) 

OKI HE 

Pasmo 145 MHz 


Kanal 

Kmitodet 

RX 

Kmitocet 

TX 

Umlst&nl 

Transkripce do 
destiny a poloha 

Na trase 

RO 

145,600 

145,000 

Peloponnisos 

Pelopones 

E55, E65 

R2 

145,650 

145,050 

Peloponnisos 

Pelopones 

E55, E65 

R1 

145,625 

145,025 

Athens 

Atheny a okoli 

E75, E94, 
E962 

R7 

145,775 ^ 145,175 

Athens 

Atheny a okoli 

E75, E94 
E962 

R2 

145,650 

145,050 

Thesaloniki 

Solun 

E79, E75, 
E90 

R6 

145,750 

145,150 

Thesaloniki 

Solun 

E79, E75 
E90 

R3 

145,675 

145,075 

Kriti 

Ostrov Kreta 

E65, E75 

R4 

145,700 

145,100 

Kriti 

Ostrov Kreta 

E65, E75 

R4 

145,700 

145,100 

Kefallinia 

Ostrov Z od 
Peloponesu 


R6 

145,750 

145,150 

Nefpaktos 

70 km V od 
Mesolongionu 

E65, E951 

R7 

145,775 

145,175 

Thasos 

Ostrov 35 km 

JV od Kavaiy 

E90 


Prevadece paket radia: 

LINK1 434,900 TX/RX pro kanal RU5 Atheny 

LINK2 434,675 TX/RX pro kanal RU3 Atheny 


Prozatimni IARU region I bandplan 
2320 az 2450 MHz 


bandplAh 

PouiitI 

2300.000 — 

-1 



subregionAln! 



(nArodni) 

*> 



bandpl&n 


2320.000 — 

—i- 




CM 


2320.000 -i 

2320.ISO - 

H 


EME 




2320.02S -* 


CW a SSB 




Ozkopasmov^ 

2320.200 -> stred aktivity SSB 

2320.800 — 

—| segment 



maj4ky 



2320.990 -H 




2321.000 - 





SIMPLEX 




A PftEVAOfifiE 


2322.000 —i 


(NBPM) 



2322.000 - 

H -—- 


ATV 



2355.000 H 



digitilni komunikace 


v&echny druhy 



provozu 

23SS.OOO H 



prevadece 



T 

O 

o 

o 

o 

N 

N 

2400.000 - 

—i 




ATV 


ahat&rskA 

2392.000 


DRUilCOVA 

digitilni komunikace 


SLUjBA 

2400.000 — 1 

24SO.OOO -1 

—J 



*) Viz poznamka d) k bandplanu 430 az 440 MHz (AR-A c. 10/94, 
s. 39). 

Poznamky 

k prozatimnimu kmitoctovemu pianu 2320 az 2450 MHz: 

a) V zemich, kde nema amatersk^ sluiba povolen usek pro 
vlechny druhy provozu 2322 az 2390 MHz, muze byt usek 2321 az 
2322 MHz pouzit pro prenos digitalnich dat. 

b) V zemich, kde nenf pouzitelny uzkopasmovy usek 2320 az 
2322 MHz, mohou byt pouzity nasledujlcl nahradni uzkopasmove 
useky: 

2304 - 2306 MHz 
2308-2310 MHz 

OK1MP 



• Koncem roku 1993 navstlvil Alex, DK8FD, Novy Zeland. Pri teto 
pfile^itosti podnikl i expedici na skupinu ostrovu Chatham. Ostrovy 
se nachazeji 768 km jihovychodne od Noveho Zelandu. Cele sou- 
ostrovl sestava z deseti ostrovu o celkov6 rozloze 963 km 2 . Pouze 
dva z nich jsou vsak obydlene. Na ostrovech zije asi 750 obyvatel, 
z toho na ostrovS Pitt pouze 70. Alex, DK8FD, pouzlval znacku 
ZL7FD a prevazne se venoval telegrafnlmu provozu s transceive- 
rem o vykonu 100 W a vertikalnl antenou. Velice dobre se s nlm 
navazovalo spojenl zvlaste na pasmech 30 m a 20 m. QSL pozado- 
valAlex prlmo na jeho domaci adresu: Alexandr Wilhelm, Feldstrasse 
19, 64859 Eppertshausen, Germany. QSL vyrizoval obratem i pres 
QSL bureau. 

OK2JS 


• V soucasnd dobe nablzi firma TEN-TEC pod nazvem SCOUT 
kvalitnl transceiver schopny pracovat v libovolnem radioamaterskem 
pasmu s vykonem 5 az 50 W provozem CW a SSB a s prom£nnou 
sffi pasma v rozmezi 500 az 2200 Hz. Dodava se v provedeni na 
libovolne pasmo za 495 $, kazde dal§l pasmo je jako samostatny 
zasuvny modul za 25 $, pripadne pro vsechna pasma dohromady 
za 695 $. Stalo by asi za uvahu takov6to zarizeni pro zajemce z fad 
nasich amateru dovaiet! 

- OK2QX 
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Kalenddr zdvodu na VKV na cervenec 1995 


Datum 

Zdvod 

Pdsma 

UTC 

1.7. 

Point den mtedeze ’) 

144 a 432 MHz 

10.00-13.00 

1.-2.7. 

Polni den - lll.subregiortel 2 ) 

144 MHz az 76 GHz 

14.00-14.00 

1.-2.7. 

Croatian Contest 3 ) 

144 MHz at 76 GHz 

14.00-14.00 

4.7. 

Nordic Activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

11.7. 

Nordic Activity 

432 MHz 

17.00-21.00 

11.7. 

VKV CW Party 4 ) 

144 MHz 

18.00-20.00 

15.-16.7. 

Contest F8BO 

144 MHz a v$£e 

14.00-14.00 

16.7. 

AGGH Activity 

432 MHz a* 10 GHz 

07.00-11.00 

16.7. 

OE Activity 

432 MHz ai 10 GHz 

07.00-12.00 

16.7. 

Provozni aktiv 

144 MHz a210 GHz 

08.00-11.00 

16.7. 

VHF/UHF Field Day (Italy) 

144 a 432 MHz 

07.00-17.00 

18.7. 

Nordic Activity 

1,3 GHz a vyde 

17.00-21.00 

18.7. 

VKV Speed Key Party 4 ) 

144 MHz 

18.00-20.00 

23.7. 

VHF Field Day (Italy) 

144 MHz 

07.00-17.00 

25.7. 

Nordic Activity 

50 MHz 

17.00-21.00 

25.7. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 


’) podminky viz AR-A d. 4/94, deniky na OKI MG 

2 ) podminky viz AR- A 6. 4/94, deniky na OK-VHF Club 

3 ) podminky viz AMA 3/95 _ 

4 ) podminky viz AMA 2/95, htedeni na OK1FO , 


Alpe - Adria - UHF/SHF Contest 

Datum a das: Zdvod je pof£d£n vzdy 
v neddli ve tfetim vfkendu mdsice dervna 
od 07.00 do 17.00 hodin UTC. V race 1995 
je to 18. dervna. 

Pasma a m6dy: 432 MHz a vyssf, CW a 
SSB. 

Kategorie: 

A - pouze 432 MHz, 

B - pouze 1,3 GHz, 

C - 2,3 a 5,7 GHz, 

D -10 GHz a vyse 

Stanice se hodnoti bez ohledu na to, zda 
jde o stanice single nebo multi op. nebo sta¬ 
nice ze staleho nebo pfechodneho QTH. 
Kazda stanice muze sout&trt ve vice kate- 
geriich a zfskat vice cen. 

K6d: RS(T), poradovd dislo spojeni od 001 
a WW lokiitor. 

Ndsobide: 432 MHz: xl =(1 bod za 1 km), 
1.3 GHz: xl =(1 bod za 1 km), 2,3 GHz. xl 
=(1 bod za 1 km), 5,7 GHz: x5 =(5 bodu za 1 
km), 10 GHz: xIO =(10 bodO za 1 km), 24 
GHz a v^Se: x20 =(20 bodii za 1 km). 
Deniky: Stanice, kter§ se zdvodu zudastni 
z uzemi Itelie, Slovinska a Chorvatska, za- 
Slou soutSini deniky n&rodnim soutSinim 
manaierum pro VKV nebo narodnim radio- 
amaterskym organizacim tdchto zemi. Sta¬ 
nice soutdifci z uzemi Rakouska zadlou sv6 
souteinf deniky OeVSV-UKW Referat, The- 
resiengasse 11, A-1180 Wien, Austria. 
Stanice ze vSech ostatnich zemi zadlou 
sv6 souteini deniky vdetnd sum£re (za vi- 
cep&smovd kategorie) na adresu zemske 
odbodky OE8: OeVSV Landesverband 
K3mten, Alpe-Adria-Contest 1995, P.O.Box 
59, A-9232 Rosegg, Austria. Deniky musi 
vyhovovat podminkam podle doporudenf 
IARU a musi byt odesteny nejpozddji do tff 
tydnu po ziivodd (rozhoduje datum poStov- 
niho razitka). 

Hodnoceni deniku: Spojeni s chybnymi 
udaji se skrta. Za vice nei 3 % opakova- 
nych spojeni je stanice diskvalifikovana, pri- 
v6 tak jako za vice nei 3 % nespravne uve- 
denych vzddlenostf (vice km, nei je ve 
skutednosti). 

Ceny a diplomy: Nejlepsi stanice z kazde 
kategorie mezinarodnfho hodnoceni obdrii 
cenu. VSichni udastnici obdrii diplom. Ceny 
budou predany behem setkani Alpe-Adria. 
Datum a misto kon&ni bude ozndmeno poz- 
cteji. 

Pozn&mka: Pokud neni podmfnkami stano- 
veno jinak, plati .Podminky pro z£vocfy na 
pasmech VKV IARU region I*. 

(Podle podkladii od OE1MCU.) 

OKI MG 


Leteck& 
zachranna sluzba 
OK9LZS 

Poslouchd na kmitodtu 

145,225 MHz 

v radioamatdrskdm p&smu 2 m, 
zatim jenom v obiasti zdpadodes- 
keho kraje. 


* - Jf 

zMMCttkr 



819/911331 

819/531156 


V pripadd nouze volejte o pomoc 
na tomto kmitodtu. 

Prosime vSechny radioamatdry 
takd v ostatnich krajich, aby zkou- 
Seli ve spoluprtci se zdchrannymi 
sluibami tento kmitodet vyuiivat ke 
stejnemu udelu (podrobnosti vizAR- 
A d. 12/94, s. 40). 

v___/ 

Novinky 

z pasem UHF/SHF 

• Praisky radioklub OKI KIR v posiedni 
dobd zaznamenal opet nekolik pozoruhod- 
nych uspdchu: 

9.4.1995 nav&zala stanice OKI KIR spo¬ 
jeni s japonskou stanicf JA4BLC provozem 
EME v pdsmu 2,4 GHz (13 cm). 

V pdsmu 5,6 GHz operdtoh OKI KIR vy- 
tvofili 6. 5. 1995 novy desky nekord provo¬ 
zem EME spojenim se stanici DL2GSG na 
vzddlenost 491 km. Tento rekord vdak krdt- 
ce nato (10.5.1995) promdnili v rekord sv6- 
tovy spojenim EME s VE4MA na vzddlenost 
7144 km. Na kanadske strane byla pouiita 
parabola o prumeru 3,6 m a vysilad o vyko- 
nu 20 W. 

Rovndi 6. 5. 1995 stanice OKI KIR na- 
vazaia dvS prvni spojeni mezi Ceskou re- 
publikou a zahranidim v pasmu 2,4 GHz, a 
sice s Baledrskymi ostrovy (EA6/DF5JJ) a 
se Spandlskem (EA3UM). 

• Mlynarsky synek Pavel Sir, OK1AIY, 
se zarputilosti krkonodskych tkatcO postavil 
zafizeni pro pdsmo 47 GHz a 1.5.1995 na- 
v&zal prvni historickd spojeni SSB mezi £es- 
kou republikou a Ndmeckem se stanici 
DB6NT na vzddlenost ndkolika km. Vysilad 
rrte vykon 20 pW a parabola je o 0 25 cm. 
Stejne zafizeni postavil i Miloslav Skdla, 
OK1UFL. 

OK1VAM 


---- 

V AR A d. 4/95 na s. 46 sme vds 
infbrmovali o novej udebnici k rddioa- 
matdrskym skuskam, ktora vySla v OR 
vo vydavaterstve MAGNET-PRESS 
v marci pod ndzvom „Pozadavky ke 
zkou&k&m operdtoru amatdrskych 
ridiovych stenic”. Tdto kniha bola 
vefmi rychlo rozobrand a v sudasnej 
dobe sa pripravuje jej dotlad. Vzhfa- 



SLOVAKIA 


dom na to, 2e poiiadavky k skuSkam 
su v Slovenskej republike takmer rov- 
nakd ako su aj v Ceskej republike, 
ponukame zdujemcom zo Slovenska 
moinosf objednaf si tuto udebnicu 
(doplnemi mnohymi uiitodnymi a 
prehradnymi tabufkami ako napr. 
zoznamom zemi DXCC atcT.) na ad- 
rese: 

MAGNET-PRESS Slovakia 
Gr&sslingova 62 
811 09 Bratislava 
Tel./fax: (07)361 390 

V_ J 


KV 


Kalendar KV zavodu 
na Oerven a cervenec 1995 

Svstmww ofe pfedchozlho roku - baz z&ruky, 6asy v UTC. 


12.6. Aktivita 160 m 

CW 

19.00-21.00 

17.-18.6. AI Asia DX contest 

CW 

00.00-24.00 

17.-18.6. AGCW DL QRP Sommer 

CW 

15.00-15.00 

18.6. AMASpmt 

CW 

04.00-05.00 

24.-25.6. Summer 1.8 MHz 

CW 

21.00-01.00 

1.7. Canada Day 

MIX 

00.00-24.00 

1-2.7. Venezudan DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

1.7. SSBfiga 

SSB 

04.004)6.00 

1.7. DARC Corona 10m 

DIG! 

11.00-17.00 

2.7. Provozni aktiv KV 

CW 

04.004)6.00 

8.-9.7. SEANET contest 

CW 

00.00-24.00 

8.7. OMActhflty 

CW 

04.004)4.59 

8.7. OMAc&vity 

SSB 

05.004)8.00 

8.-9 7. IARU HF Championship 

MDC 

1200-12.00 

8 -9.7. SWl contest RSGB 

MIX 

1200-12.00 

10.7. Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

15.-16.7. HK Independence Day 

MIX 

00.00-24.00 

29.-30.7. Venezuelan DX contest 

CW 

00.00-24.00 

29.-30.7. RSGB IOTA contest 

SSB 

12.00-1200 


Podminky jednotlivych zdvodu mOiete 
vyhledat v predchozich dfslech cervene Fady 
AR: Provbzni aktiv a SSB liga AR 4/94, OM 
Activity AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95, 
Summer 1,8 AR 10/92. AMA Sprint AR 2/ 
95, AH Asia minute dislo AR, Canada Day 
AR 6/92, Venezuelan contest a DARC 
Corona AR 6/94, IARU HF a SWL contest 
AR 6/93, HK IndependenceAR 7/93, RSGB 
IOTA AR 7/94, AGCW QRP - podminky stej- 
nd jako v zimnim (viz AR 1/95), ale adresa 
pro deniky je: Dr. Hartmut Weber, DJ7ST, 
Schlesierweg 13, D-38228 Salzgitter, BRD, 
nutno odeslat do 15.8.95. 

SEANET contest 

pofedaji jednotlive zem§ jihovychodni Asie 
ve dvou ddstech, telegrafni vtdy tfeti vikend 
v dervend, SSB v2dy tfeti vikend v srpnu; 
zdvod zacind vidy v 00.00 UTC v sobotu 
a kondi ve 24.00 UTC v neddii. Zavodi se 
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v pasmech 1,8 az 28 MHz mimo pasem 
WARC, v kategoriich jeden operator - jedno 
pasmo, jeden operator - v§echna pasma 
a vfce operatoru - jeden vysi'lafi. Vymenuje 
se kod slozeny z RS(T) a pofadoveho cisla 
spojeni od 001, ndsobi&i jsou jednotlive 
zeme patfici k SEANET: A4, A5, A6, A7, A9, 
AP, BV, BY, DU, EP, HL, HS, JA, JD1M, 
JY, KH2, P29, S79, VK1-9, VQ9, VS6, VU, 
V85, XU, XV, XW, XX9, YB, ZL, ZM, 3B, 4S, 
4X, 8Q, 9K, 9M2, 9M6/8,9N, 9V. Pocet zemi 
SEANET, se kterymi jsme navazali spojeni 
behem zavodu, se vynasobi tremi a tento 
vysledek dava konecny pobet n^sobifiu. 
Kazde spojeni se zemi patrici do seznamu 
SEANET se hodnoti dvema body v pasmech 
20, 15 a 10 metru, peti body v pasmech 40 
a 80 metru, deseti body v pasmu 160 met¬ 
ru. Uvedeny pocet se zdvojnasobi pfi spoje¬ 
ni s DU, HS. YB, 9M2, 9M6/8, 9V a V85. 
Pofadateli musf denik dojit nejpozdeji do 31. 
rijna kazdeho roku; v poslednich letech je 
manazerem zavodu 9M2FK, Eshee Razak, 
P.O.Box 13, 1070 Penang, Malaysia. Sde- 
nikem je treba odeslat 3 IRC, pokud chceme 
obdrzet vysledkovou listinu, ev. diplom ze 
zavodu. 


Kontestovy gigant - W0AIH 

Kazdy, kdo se zucastnil nektereho z vet- 
sich svetovych zavodu, se jiz urcite setkal 
se znackou W0AIH. V dobe spatnych pod- 
minek sifeni je signal teto stanice jednim 
z mala, ktere pronikaji do Evropy z teto ob- 
lasti a hlavne okamzita reakce i na slabe 
signSiy Stredoevropanu, mnohdy se tezko 
dovolavajicich i do dosazitelnejsich oblasti, 
| davaly tusit nejen operatorsky zdatneho ra- 

dioamatera, ale take vyjimecne technicke vy- 
baveni. Nedavno byl zverejnen popis zafi- 
zeni W0AIH, kteiy potvrdil pfedpoklady. 
Vysilaci a pfijimaci zafizeni nejsou tak pod- 
statne jako antenni systemy, ktere stoji za 
zvefejneni i u nas. 

, , 160 m - celovinny loop (JV-SZ), dvojity 

zepp (SV-JZ), dipol (SZ-JV), dratova 3EL 
Yagi ve vy§ce 30 m, 4EL vertikalni system 
s promennym vyzarovacim diagramem. Pro 
pfijem celkem 8 anten typu Beverage, 7 
z nich o d6lce 312 m, lx 660 m. 

80 m - dvojity ctverec (JV-SZ, celkem 
; 160 m dratu), 4EL invertovane V ve vysce 

i 48 m, vertikalni system se Zeificem a ctyfmi 

i' parazitnimi prepinatelnymi prvky, pro pfijem 

4x Beverage po 156 m. 

I 40 m - tfi tfiprvkove otocne systemy ve 

$ vysce 21, 27 a 57 m. 

[ 20 m - otocny system 6+6EL ve vysi 45/ 

I .27 m, 5EL ve vysce 32 m, 4EL v 18 m, 4+4 

t +4+4EL ve vysce 59/48/36/24 m, fixni 4+4 

l EL na JV. 

I. 15 m- otodne 5+5EL ve vysce 33/21 m, 

l 4EL v 18m, 4+4+4+4EL ve vysce 60/51/42/ 

f 33 m, otocne v uhlu 270 °, fixni 3EL na J. 

| 10 m- otocne 3+3+ 3+3EL ve vysce 48/ 

42/36/30 m, 5+5+5+5EL ve 48/38/27/17 m, 
| fixni 3EL v 9 m na J. 

I K antenam vede vice jak 4 km napajecu, 

pres 2 km kontrolnich linek, jsou umisteny 
na 14 stozarech, celkem ma antenni sys¬ 
tem 153 prvku na 36 boomech (poditany jen 
pasma 40-10 m). Staci? 

Majitel teto antenni farmy, Paul Bittner 
- W0AIH je radioamaterem od roku 1949 a 
, toto vse vybudoval na plose 120 akrii ve 

Wisconsinu a dodnes osobne „osetfuje" an- 
teny na stozarech i v t£ch nejvetsich vys- 
k^ch. 

(podle Radio Rivista 11/94) 

• V Anglii byla snizena vekova hranice 
nutna k ziskani bezne amaterske licence na 
stafi 10 let. Mimoto plati, ze zajemce o li- 
cenci musi nejmene po dobu jednoho roku 
pracovat jako novacek a pro praci na KV pas¬ 
mech musi slozit zkousku z vysilani a pri- 
jmu Morse znaku rychlosti 60 zn/min. 

OK2QX 


Predpoved’ podminek sfrenf 
kratkych vln na cerven 

Krivka jedenactileteho cyklu znrten akUvity Slunce 
klesa nyni, jeden rok pred ocekavanym minimem, jiz 
velmi pomalu a tak pro vypocet predpovednich kfivek 
vychazime opet z ocekavaneho vyhlazeneho cisla 
skvmRi 2 =17±7. Podle regresnihomodelu SESC na- 
stane minimum a tim i pocatek 23. cyklu mezi dub- 
nem ai cervnem 1996 s R, 2 =6 ±2, maximum vychazi 
mezi leden ai duben 2000 s R 12 =108±21. To proti 
poslednim cyklum neni nic moc, ale napr. takovi de- 
sitka v maximu celkem slusne chodit bude. 

Trochu bude ovsem chodit i v leto§nim fiervnu, 
nikoli vsak pfimou zasiuhou slunecni radiace, ale diky 
rozbihajici se sezonne zvysene aktivite sporadicke 
vrstvy E, a to jeste jen po Evrope a blizkem okoli. 
Diisledky dynamickych zmen v zemske atmosfere bu- 
dou vuci sireni nasich vln na vyssich kmitoctech krat¬ 
kych vln v oblasti severni polokoule Zeme tradicne 
m6n6 pfiznive. A naopak, celkove zvysena hladina 
atmosferickeho sumu a zkracujici se d4lka noci ome- 
zi snfzenim pomeru signal/sum nase moinosti na pas¬ 
mech delsich. 

Z hlediska pouiitelnosti pro spojeni DX se bude 
nas zajem patme obracet ke dvacitce ai fityficitce a 
pro pripadne mezikontinentalni skedy v geomagne- 
ticky narusenych dnech bude jasne nejlepsi tfidtka. 
Do jiinich smeru se bude celkem pravidelne, praktic- 
ky denne otevirat sedmnactka, coi v iadnem pripa- 
de nebude moino tvrdit o patnactce. Ovsemie i ji 
muie vyrazne pomoci vetsi aktivita sporadicke vrstvy 
E, o nii se tradicne pomerne spolehlive muieme na 

28,2 ai 28,3 MHz. &ada evropskjch majakO^va za- 
pineina jen na letni sezonu a nektere dokonce jen teh- 
dy, dozvi-li se jejich operator o tom, ie aktivita E„ je 
prave v6t§i (nac by to jinak melo irat proud, kdyi to 
teiko nekdo muie slyset). 

V analyze zmen podminek sireni kratkych vln jsme 
minule skoncili u silvestrovskeho slunedniho disku 
zcela beze skvrn. Dal§i dny byly jen o malo zajima- 
vejsi. Ponekud dynamictejsi bylyzmeny aktivity mag- 
netickeho pole Zeme a za pricinu poruch byla ozna- 
cena jiini koronalni dira, zasahujici na zapadni 
polovinS slunedniho disku do niisich heliografickych 
sifek. Porusene intervaly byly ale vcelku kratke a tak 
podminkam sireni ubliiily jen malo. I tak ale kmitocty 
nad 20 MHz zely vetsinou prSzdnotou, i kdyi se zde 
pfed 6.1. tu a tarn objevovaly skandinavske stanice 
diky sporadicke vrstve E, vytv^rejici se pod pasem 
poldrnich zar'i (tradicne zapusobil i prispdvek od me- 
teorickeho roje Kvadrantid okolo 4. ledna). 

Na niisich kmitoctech panovalo ve druhe potovi- 
ne noci rozsahle pasmo ticha, jei zpusobilo neslysi- 
telnost signaluevropskych, zejmena pak stfedoevrop- 
skych stanic. Udaje z mereni ionosferickych sond to 
vystihuji velmi dobre - kriticke kmitocty nejvy§§i iono- 
sfericke oblasti F2 nad nasimi sifkami klesaly pfed 
vychodem Slunce ai mezi 1,6 ai 1,8 MHz a k poled- 
nimu stoupaly nejvyse mime nad 6 MHz. Tomu od- 
povidajici nejvyssi prakticky pouzitelne kmitofity, vhod- 
ne ke komunikaci do jiinich smeru, pfevysovaly rano 
5 ai 6 MHz a v poledne zhruba 20 MHz. 

Slunecni aktivita zacala uprostfed ledna nahle 
stoupat. Nasledovala i vetsi aktivita magnetickeho pole 
Zemd 16. ai 18. ledna s kladnymi fazemi poruch ne¬ 
jen prvni, ale i druhy den. Pokaide byla otevfena se- 
veroatlanticka trasa a ai 17. ledna vecer doslo kratce 
ke zvratu a vyskytla se i polarni zafe. Dalsi zlepseni 
vrcholilo 21. ledna stabilnimi otevfenimi i do oblasti 
Tichomofi. 

Nasledovalo nezvykle dlouhe obdobi klidu a mezi 
21. ai 29. lednem podminky sireni kratkych vln zu- 
stavaly na nadpriimeme urovni vcetne slusne pru- 
chodnosti polamich i subpolamich oblasti, k cemui 
od 25. ledna prispei vzrust aktivity sporadicke vrstvy 
E zejmena nad zapadni a jihozapadni Evropou. Me- 
sic skoncil jeste jednou kladnou fazi poruchy 29. led¬ 
na a vyraznym zhorsenim pfi poruse 31. ledna. 

Obvykle fiiselne fady, ilustrujici pomerne vystii- 
ne probehle pochody, pochazeji opet z Pentictonu a 
Wingstu. Vysiedky lednovych dennich mefeni slunec- 
niho radioveho toku zustavaly zpocatku „pfi zemi“, 
pozdSji zaznamenaly oiiveni: 75,77,77,77,76,74, 
75,74,74,73,75,76, 75,77,81,83,84,87,90,93, 
96,96,96,97,90,86,88,83,85,86 a 87, prumer byl 
82,7. 

Denni indexy aktivity magnetickeho pole Zeme 
byly: 5,21,38,20,28,19,13,8,7,8,16,6,7,6,5,24, 
42.34,5,11,10,9,7,3,4,2,2,3, 38,37 a 32. 

OK1HH 
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mlAdez a radiokluby 


OK - maraton 

Vyhodnocen byl dalsi, jiz devatenacty 
rocnik ceiorocni soutSie pro klubovni stani- 
ce, vysilace a posluchace. Bohuzel, v uply- 
nuiem rocniku se do souteze OK - maraton 
v kategorii klubovnich stanic nezapojila zad- 
na klubovni stanice. Mnohe z klubovnich 
stanic, ktere se v minulych tetech souteze 
zucastnovaly, prisly o klubovni mistnosti a 
zafizeni klubovnich stanic je ulozeno nekde 
ve sklade nebo doma u clenu radioklubu. 
Dokud se nadim radioklubtim nepodaff na- 
lezt (bohate) sponzory pro svoji cinnost, ne- 
muzeme ocekavat vyrazne zlepseni situa- 
ce. Pravdepodobnym fesenim do budoucna 
by mohly byt radiokluby pro deti a mladez 
pri dkolach, skautskych oddilech apod., jako 
je tomu jinde ve svlte. 

Podobne je tomu i v kategorii posiucha- 
cu do 19 roku, kterych se do souteze v uply- 
nulem rocniku zapojilo pouze nekolik. Tim, 
ze mnohe radiokluby a klubovni stanice ztra- 
tily provozni mistnosti, pfisla totiz vetsina 
mladych zadinajicich radioamateru o moz- 
nost praktickeho provozu na radioamater- 
skych pasmech. 

Drive jsme nafikalj, ze mladym radioa- 
materum chybi potfebne pfijimace a vhod- 
ne vysilacf zarizeni. Ones si jiz sice mu2e- 
me zakoupit vynikajici pfijimace nebo kvalitni 
zarizeni i na trhu domacim, ale skolak nebo 
student, ktery se zajima o radioamatersky 
provoz, na to zpravidla nema dostatek fi- 
nancnich prostfedku. 

Skupina nadsenych radioamateru z Hlu- 
ku u Uherskeho Hradiste, o ktere jsem vas 
informoval v AR-A 6. 2/92, v race 1992 za- 
hajtte vyrobu levnych pfijimacu, pfistroju a 
dalsich potfebny'ch zafizeni pro mlade radi- 
oamatery. Bohuzel, tito nadsenci museli svoji 
prosp§§nou cinnost z finanfinich duvodu 
zanedlouho ukoncit. 

Pokud znate n&kter6ho vyrobce nebo 
prodejce pfijimacu a vysilacich zafizeni 6i 
jejich stavebnic, cenove dostupn^ch na§i 
ml^dezi, napiste mi, abych v^im mohl jejich 
nabidku pfibliiit. 

OK - maraton 1994, 
vitezove jednotlivych kategorii 

Kategorie 1) - posluchaci: 

OKI-22729 83 113 b. - Martin Kaska, Pofi- 
ci nad Sazavou. 

Kategorie 2) - posluchaci do 19 roku: 
OKI-34673 12 180 b. - Ondfej Kolonien^, 
Pardubice. 

Kategorie 4) - OK/OM trida D: 
OK1XOE 10 069 b. - Tom&§ Kaplan, T^niS- 
te nad Orlici. 


Kategorie 5)- OK/OM tfida C: 
OM3TVL 54 806 b. - Ladislav Vegh, Dunaj- 
ska Streda. 

Kategorie 6) - OK/OM trida B+A: 

OKI DKS 74 758 b. - Karel Sokol, Praha 5. 

Kategorie 7) - TOP TEN: 

1. OKI-22729 83 113 b. - Martin KaSka, 
Pofifii nad Sazavou, 

2. OK2-31097 75 426 b. - Richard Frank, 
Ostrava - Dubina, 

3. OKI DKS 74 758 b. - Karel Sokol, Praha, 

4. OK2-18248 69 842 b. - FrantiSek Mike§, 
Pferov, 

5. OM3TVL 54 806 b. - Ladislav Vegh, Du- 
najska Streda, 

6. OK1FO 32 693 b. - Ing. Pavel Bransov- 
sky, Praha, 

7. OKI ARQ 32 618 b. - Josef Kucera, 
Dobru§ka, 

8. OK2HI 30 153 b. - Karel Holik, Lukov 
u Zlina, 

9. OKI-34604 24 902 b. - Jaroslav Nastou- 
pil, Ceska Trebova, 

10. OK1DQP 23 737 b. - Ales MatSjka, Hro- 
nov. 

V letosnim race probiha jubilejni, jiz dva- 
caty rocnik OK - maratonu 1995. Tesim se, 
ze se do letoSni souteze zapoji vice dalSich 
soutezicich nez vloni a veffm, ze se jubilej- 
niho rodniku zudastni takd alespon nektefi 
z ucastniku minulych devatenicti rocniku 
teto souteze. 

Souteze 
KV OK Activity 
a VKV OK Activity 

Cesky posluchacky klub - CLC pofada 
takd celorocni souteze KV OK Activity 1995 
a VKV OK Activity 1995, kterd probihaji po 
dobu celeho roku. 

Soutdie se mohou zudastnit domaci i za- 
hranicni radioamatefi vysilaci i posluchaci. 
Soutdie jsou vhodne i pro zadinajfci radioa- 
matery, ktefi prozatim nemaji provozni zku- 
senosti z ruznych zavodii a soutezi. 

Podminky vdech soutdzi KV a VKV Acti¬ 
vity a OK - maratonu vam na poiadani za- 
slu. Tesim se na vasi Qcast. 

• • • 

Pfeji vam hodne Ospechu a tesim se na 
vase daldi dopisy.Pidte mi na adresu: 

OK2-4857, Josef tech, TyrSova 735, 
675 51 Jammerice nad Rokytnou. 


73! Josef, OK2-4857 


Zapsali se do histone 

Na prvnim mistd v USA to jiste byl Hiram 
Percy Maxim. Jednou z mala zndmych sku- 
tecnosti jeste z minuleho stoletf je, ze po 
race 1880 se dostal do kfizku i s Thoma- 
semAlvou Edisonem. Z Edisonova vyzkum- 
neho tabora totiz zbehl jeho nejlepsi sklaf 
B6hm, prdvd k nemu... Hiram pak tez brzy 
zacal prodavat svetlo na dratech - zarovky. 

Ale s pocatkem American Radio Relay 
League (ARRL) to bylo trochu jinak. Neslo o 
obchod, ale o nadseni. Radioamatefi delali 
spojeni na stale vetsi vzdalenosti, zdokona- 
lovali se v technice, hledali partnery za At- 



Hiram Percy Maxim, W1AW, pnezident 
ARRL v letech 1914 az 1936 
lantikem a provoz pfechazel pod vlnove del- 
ky 200 metru. Radioamateru rychle pfiby- 
valo a po vstupu USA do vdlky v race 1917 
vyuZila vlada USA znalosti vice ne2 4000 
radioamateru v armade. 

U zrodu a formovani ARRL na pocatku 
roku 1914 stal znamy vyndlezce Hiram Per¬ 
cy Maxim, W1 AW. Tato organizace se stala 
synonymem pokroku a usili radioamateru na 
kratkych vlnach. 

Vaclav Hlavaty, OK1AYW 

• Znacku W1AW nyni pouziva ustfedni 
vysilac organizace ARRL. Pro lepsi pokryti 
signalem severovychodnich stetu USA a pro 
moznost vysilat take na pasmech WARC 
tento vysilac nedavno zdokonalil svuj antenni 
system. Stozar s antenami je vysoky 120 
stop (asi 37 m), DX bulletiny se vysilaji pro- 
vozem CW na kmitoctech 7047,5,14 047,5 
a 18 097,5 kHz, a sice kazdy patek v 03.00 
a 14.00 UTC. 

• Kdyz si fadne pfectete text na QSL 
listku od 5H3BMY, zjistite, ze stanice (ope¬ 
rator HB9BMY) vysilala ze vzdelavaciho 
centra pfi moravskem kostele v jizni Tanza- 
nii. 



Mezi nejslavnejSi radioamatdry vsech dob path nesporne 
stale velmi aktivnl finsky svetobeinik a DX-man Martti Laine, 
OH2BH. N6$ snimek (QSL-I(stek) je z roku 1991, kdy pH prile- 
iitosti CQ WW CW DX contestu navStivil svbho pfltele Raje, 
8R1K, ve Francouzskd Guyane. Vyutil Rajovo vyborne stano- 
vi$t§ ve meste Georgetown, ktere se nachbzi prfmo na bfehu 
more. Potvrdily se zde jeho vynikajici operatorske zkuSenosti 
ze zdvodniho provozu. Navic pouziva! i vybornd zafizeni 
YAESU FT-990 a smdrovd anteny Yagi. Behem contestu nava- 
zal pod pomdme vzdcnou znackou 8R1K spojeni s vice nez 
8000 stanicemi z celeho sveta. Jeho signaly v Evropi byly teh- 
dy velice silnd na v§ech pasmech. Mnoho radioamateru takzis- 
kalo tuto pom§m§ vzacnou zemi DXCC velice snadno. QSL 
agendu pro neho vybavoval stoprocentne jeho manazerJouko 
Kujala, OH3NM. 

OK2JS 
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Inzerci prijlmd postou a osobnd Vydavatel- 
stvf Magnet-Press, inzertnf oddelenf (inzer- 
ceAR-A), Vladislavova 26,113 66 Praha 1, 
tel. (02) 24 22 73 84-92, linka 296, fax (02) 

24 21 73 15. Uzdverka tohoto 5fsla byla 9. 

5.1995, do kdy jsme museli obdrzet tihradu 
za inzerat. Text piste citelne, hulkovym p(s- 
mem nebo na stroji, aby se predeslo chy- 
bam vznikajlcfm z necitelnosti predlohy. 

Cena za prvnf rddek cinl 70 Kc a za kazdy 
dal§f (i zapocaty) 35 Kd. Dafi z pridane hod- 
noty (22 %) je v cene inzeratu. Platby pfijf- 
mdme vyhradne na slozence naseho vyda- 
vatelstvi, kterou vim zasleme i s uvedenou 
cenou za uverejninf. 

PRODEJ 

AR A a B 1984*1994 a 6 pfiloh-jako nove (1300 
Kd). Servisni prfstroj pro motoristy METRA PU 
140 (500 K6). M. Sklidal, Okrnzni 5,690 04 Bfec- 
lav 4. 

Dvojpasmovd (VHF+UHF) radio Kenwood TH- 
78E, 15 mesicu v porovozu s dobljecem, acupac- 
kem PB-13, obalem; za 16 500 Kd, 1-3 ks. Dile 
radio VHF Alinco DU180, 12 mesicu v provozu 
s nabijecem 1 ks za 7000 Kc. Tel. (0202) 2757. 

Nabizim modem pro PC na paket radio. Spicko- 
va technologie vyroby, spolehlivost a design. Mo¬ 
dem je osazen procesorem 3105 a dalsimi obvo- 
dy CMOS. Modem je napajen prfmo z pocitade. Zaruka!! Cena 990 Kd. R. 
RypJ, Panska 25,686 04 Kunovice. Tel. (0632) 49588 kl. 9. 

RX-KV aliband zapojeni TX a VKV, cena 2500 Kd. Osobnf odber. J. Szkan- 
dera, Kollirova 1135,363 01 Ostrov nad Ohff. 

TCVR ONWA 2 m rud. + boh. prisl., cena doh., sleva. R. Pankalla, Okruini 
79, 562 01 Ostf n. O. 

Osciloskop SI 94, novy, dokumentace. TeJ. (02) 367812. 

HyEridnf zesilovad, Motorola MHW812A-12 W vhodny pro bezsnur. telefon 
900 MHz. Cena 1000 Kd. Tel. (02) 882308. 

Merici CD desky. Komplaktni CD deska-generitor obsahuje kmitocty 20 Hz- 
20 kHz, pasma sumu, dig. 0 apod., celkem 99 tracku. Cena 220 Kd. Vladi¬ 
mir Zak, Na nahonu 55,266 01 Beroun 2, tel. (0311) 22128. 

Za 40 % ceny (5800 az 8000 Kd) profi radiostanice zn. BOSH a Dantronik 
(PHILIPS)), men! a vozidlove pro pasmo 150 a 450 MHz se seiektiv. vol- 
bou. 100% stav, repas. a pozar. servisem. Poiadovany kmitodet a vykon 
pfedladim. Vhodne pro TAXI, firmy apod. Podrobnd informace zaslu. Voj- 
tech Smejkal, Sportovnl 846, 351 24 Hranice u A§e, tel. (0166) 9912. 

KOUPE 

Obrazovku B10 S4 (401). Jiff Jellnek, Kunicki 419,251 64 Mnichovice. 
Zlacene konektory URS - TAH 2-2x13 spicek v cemem plastu, jihlavske - 
KO 48 - 4x 12 spicek v pruhlednem plastu, ruske - 69,96, nebo 135 dpidek 
ve 3 radach v ruznobarevnem plastu i jine druhy die pisemne nebo telefo- 
nicke dohody. Konektory mohou byt i podkozene. Zavolejte nebo napiSte, 
dohoda je jista! P. Hodis, Nad Belarif 16,143 00 Praha-Modfany, tel. (02) 
402 61 91. 

Casopisy Kritkd vlny, Radio revue, Radioamatdr, Ceskoslovensky radio- 
svet do r. 1945. Dile elektronky fady K a fady D. Stanislav Vacek, Strekov- 
ski 1344,182 00 Praha 8. 

Tuner do TV Grundig A2402 ZF72809-00125 nebo 29504-00124. Macha, 
Valentova 1727,140 00 Praha 4, tel. (02) 7921806. 

Reproduktory: klnaky (K9),ARM 9404,8, ARM 9304,8, RFT-Vermona,ARO 
932,931,835,838,611,612,711,9404,8 a jind 10- az 15palcove. Mohou 
byt i spaiend ci s poskozenou membranou. Plat! stale. M. David, Hfbitovnl 
27, 741 01 Novy Jicln. 

VYMENA 

Modemi transceiver za stard nemecke radiostanice Wehrmacht FuHEa 
az f, FuPEa/b a c, E52 (Koln), E53 (Ulm) a E08268 (Schwabenland), tez 
radarovd antenni prlslusenstvf, hracky z plechu, vlacky firmy Marklin, pa- 
nenky z kuze a porcelanu a wehrmachtmilitaria. B. Frohlich, Nelkenweg 4, 
71554 Weissach im Tal, BRD. 


RUZNE 

Kupime elektronky E88CC. Cena dohodou. Kerko, a. s„ Ing. Svoboda (Bo- 
bik), 071 80 Michakwce. Tel. (0946) 254 27, fax: (0946) 251 95. 


ELCHEMCo 

C W ^ C Kio ipra ^ 

ELEKTRONIKU 
A MECHANICKOU MONTA2 

PRO VtXOBU A tmttiBV PLO&NfCH SPOJ0 
laptacl roztok 
laptuvzdorny lak 

laky na oehrmnu daaak ploinyeh ipo/i) 
vyvojka na fotoarnulzl 
alaktrovodlvi laky 
zalivael hmoty na oaazeni DPS 
PkiPRAVKY PRO PAJBN1 
kalafuna na pijanl 
cIn na pijanl 
tavldlo P-1 

pijaet kapallna na tanki vodlia 
pijacl kapallna na hllnlk 
pijael kapallna na naraz 
nautrilnl pijael kapallna 
bazoplaehovf flux na pijanl DPS na vlni 
pijael proatfadak na tvrdi pijanl midi 
BEZPROUOk pokovovAnI 
nlklovael lizaii 
elnovael lizall 
al/IbHel lizaii 

A DAL$I V'iTROBKY 

PRO RADIOAMATtzRY, VYROBCB ELEKTRONIKY, 
PRO OBCHODY S ELBKTROSOUdASTKAMI 
ELCHEMCo spot, i r.o. 
Pralski 16, 102 21 Praha 10 
tel. 752641-9, 752741-7, linka 463 
fax 752 620 

DEALER PRO SLOVENSKO: 
JL ELEKTRONIK s.r.o. 

Xukullnova 209/24 
01701 Povelskd Bvstrlea 

tel/fax: 0822/6209S A 


MICROCON 


♦ KROKOVEMOTORY 

SM2321-1400 1,5 Nm 2480, 

SM2317-0800 03 Nm 1795, 

♦ PROGRAMOVATELNE POHONY 

Jednoduchd ovldddnf: 
snadnd ffzenf slofitych apiikacf 

Kontroler Ml486A pro ffzenf 970,- 

krokov^ch motorfl 

Deska CD25 obsahujfcf 7500,- 

programovatelne ffzenf i vykonovou 
ddst pro motory od 0.3 do 3 Nm 
Kompletnf vyvojova sada SCD25M3 11900,- 
(CD25M, motor 1,5 Nm, program 
Inmotion PC Utilities, seriovy kabej) 

Ceny bez DPH 22%. 

BISS! informace a prospekty: 


Areal VU Bechovice 12 190 11 Praha 9 
tel. 6277721 tel./fax 6277705 


SOU MH Kutna Hora 

prijme mistra odborne vychovy 
se zamefenlm na spotrebni elektroniku. 
Pozadovane vzdeldni: 
vyucen v oboru + maturita 
Blizsl informace: 
tel.: 0327/2090, 2290 


VYSILACKY 


RADIOSTANICE: 

SIROKY SORTIMENT PftlSUU§ENSTVl 


OBCANSKfe 
PROFESIONALNf . 
RADIOAMATfeRSKE 

x CB doporucujeme: ALLAMAT 295 (Yosan 2204} 

praxf overanci radiostanice s vysokym uJivatelskym komfortem. Scan, Dual Watch, 
S-metr. PA, mdreni vykonu a moduiace, prepin4ni kanalu i na mikrofonu, 
vhodna na zikladnu a do automobllu 

Radioamatersfce anteny; 

Kolinear 145 MHz - 680,- Kd. 4el KRC Yagi 145 MHz - 470,- KC, 13ei. F9FT - 985,- KS, 

QUAD 145 MHz -1.380,- KC, GP 10,18,24 MHz - 2.340,- Kd, YAG114,21,28 MHz - 9.500,- KC 

Radioamatenk£ transceivery: KENWOOD 

ruCni FM 145, 432 MHz - TH22, TH79, vozidlove FM145 MHz - TM241 
all mode 145,432 MHz - TM255, TM455, TS790 
KV allband, allmode - TS50, TS140, TS450, TS690, TS850 

napr. TH 22 FM 145 MHz + akumulitory, nabfjeC, antena, DTMF pHJImaC 9.990,- KC 

NOVINKA!! 

PU PTVmrU • modul selekthml volby svCho druhu jedlneCny na naCem trha 
rikti uc< . Velice malC rozmiry, vysokA intellgence. Ovt4d4nf a vetfiinu funkcf 

Ize zadAvat pfes mlkrofon DTMF dialerem. VhodnO pro CB, PHOF1, AMA. 

6 pristup. Clsel, odpovldac, Alarm, Casovy spInaC, 5x B-beep a dalSI 
Ize naprogramovat chovani volby napr. po zapnutl stnice, po pfijeti 
cfsla, po zaldICovCnl atd. 

PACKET RADIO TNC 5: modem pro datovou komunikacl 

UrCeny predevCIm pro radloamatCry. 

.j; Prenosova rychlost 1200 bd. 

c ® a q 0,' UnlkStnf system DCD DPU. rizeny digitfilnfm 

3.” slgniloim procesorem, spotupracuje se vCemi 

dostupnymi programy pro PR, podrobny nivod 
(50 stran), disketa s programem EASY PACKET 

vSechny ceny uvedeny VCETNE 22% DPH 
OBCHODNfKUM POSKYTUJEME ZAJfMAVg SLEVY 




RadioCom 


Na Drahach 190, Hradec Kralove - Malsovice 
Tel. + Fax: 049 / 272 73 

Po - Pd: 13 -18 hod, So: 8 -12 hod 


Oprava reproduktorii zahr. vyroby, vadne kmitacl civky a nova okrajova 
guma. Postou a dobirkou. Mir. Ledvinka, Na Vysocine 664,104 00 Praha 
10-Uhfjndves, tel. (02) 703641. 

NABIZIME velky vyber LED diod, displeju, SMT LED atd. od fy KING- 
BRICHT. Novy 1 cenik za 5 Kc znamku. ELEKTRONIKA - F. Borysek, 687 64 
Horn! Nem6( 283. 
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COMPONENTS 




did irilbuior 
'% / 7 ^Sa.ae*«.<laa.£ 
as«uB to -u.jp «s ».£ 

NOVINKY V SORTIMENTU 


SSL 


s r.o. 


SGS-THOMSON 


VITROHM 


TDA7W4V ' V?lunu>v?zc*fiev*2 HMV-1O0W DMOS MulliwsttlS 

MoBoHtick^ a*iIova£ tfidy AB pro IfiFi apUkzoe (bytovd stereo, TVP auk). 
244,10 K£/lks 219,67 K£/2Sks 196,19 Ki/ldOa 

ST7S37CFN Axynchr«nnl potodwplexni FSK modes 1290 bps PLCC28 

Modcmovy obvod pro dooiti mtBaMMrnaf system vyuHv^fcl fcomuaikace 

PO gib. 

290,82 Ki/lk* 261,80 K2/2$ks 232,70 Ki/lOOki 

ST7537KIT Starter kit pro Modem ST7S37 

Souprava HW a SW pna tf u M pro usnadninl nivrbu domiciho automatizo- 
vanfto systemu vytifv^jfclho koraunikad po etektricW ski. 10620,- Kfi/ks 

L>6S60 Korcktor ifiafla (Powtr teeter corrector) DIM 

Obvod pro fizeni a buzeni vj? Iconovflw tnnzistoni pro aktivni korekei dSmiku. 
S obvodem tee realizovat sp unite zdroje ze rifov&o tuqteti. 

34,26 K£/lla 30,82 K4/2Sks 27,46 Kfi/IOOks 

C78L05CZ CMOS low drop stabilizator napfti +5V/100mA TO-92 

Stabilizator t vrimi natal viastni tpotfebou (19pA) at malym roxdflem 
vatiqpnlho a vystupnlho nzpiti (300m V) vhodny pro bateriov6 nap^jeni. 

20,98 K4/lk* 18,85 K£/25ks 16,80 Ke/100ks 

ST62FWRKTT Kit pro apiUuce v^kooov6bo Hzeni a mikropoiitea My ST62 
Obalnge deraoboerd, SW a pfinteky pro apliksce mikropo£ite£6 ST62 
pfi fizeni v?lconu (nap?. motorH. topeni, osvttfeni aid.). 6587,62 KC/lct 

M48Z128-85PM1 ZEROFOWER CMOS atatkki pautet* 128K x 8 PMDIP32 

SRAM 1Mb aUohovand Hthwvon baterii a vyhodnocovMm poUeta napfti. 
1157,13 KC/ks 1074,43 K£/2Sks ¥91,80 K6/lOOks 

DATA ON CD Ekktronictqf koastrukfai tatateg aonUatck SGS THOMSON 
na CD ROM 

Obtahige uplny soubor podroboych katalogovych listfl a apMutenfch 
materiilfl v rorsahu cca 17000 strinek textu a grafiky. 647,54 Ki/lks 

Uvedtai ceny jsoa bez DPR. 


Micheiska 12a, t40 CO Praha 4; let.: (£) 42 23 15, 42 02 26, fax: (2) 692 1C 21 






<N PENA Plus s.r.o 

V » ■ ■ — ' ■ ■ - —. 


Nabizime: 


Maloobchodni a velkoobchodni dodavstcl: 

Radiostanice a pnslusenstvi 
pro CB a profi pas mo 


- prodej radiostanic a pnslusenstvi 

- projekty a zrizovani radiositi 

- servisni a pozarudni opravy radiostanic 


Z na$i nabidky: 


DNT Carat Exckisiv 
Albrecht AE 4400 
Team TS 1000 


4532,- 

2210 ,- 

1795,- 


napajeef zdroj CB Master 2,5/3,5 A 
napajeci zdroj HAM Master 10/12 A 
Antena zAkladnovA 1/2 GPA 27 Super 
Antena vozidlova Stabo Magnum 


533,- 

1623,- 

676,- 

483,- 


CenybezDPH. 

Mimof&dna nabidka -doprodej pouzitych radiostanic PR 11 
v pasmu 78 MHz .veetne nabijede a akubloku. 490 ,- 


Informujte se !!! 
ceniky a bliiSf informace: 

DEN A Plus s.r.o. 
Hluboka c.2 
410 02 Lovosice 


tel/fax: 0419/3331 


Seznam inzerAtu v tomto cisle. 


AGB - elektronickA soudAstky.. 

ALLCOM - TV a SAT technika. 

AM.I.S. - trojkanAI. dasov. splnad 
AMPRA - elektronickA soudAstky aj 
APEX - radiokomunikadnf systAmy 

AP.O. Elmos - snlmade.. 

APRO - OrCAD. 

ASI Centrum - zAkaznickA IO. 


ASIX - program-, logic, obvody .. 

A.W.V. - mAffcl inury... 

AXL electronics - zabezpedov. systAmy 
BESIE - TVSAT. CB. audio, video aj 

CADware - navrh DPS. 

CADware - nAvrh DPS aj. 

CADware - nAvrh DPS a schAmat. 

CB-TV-SAT - pflstroje a technika. 

Commet - antennf technika. 


Compo - elektronickA soudAstky. 

Computer Connection - radiostanice aj 

DENA Plus - radiostanice. 

DEVON - stavebnice TVSAT. 


DodAvky automat. - zdroj proudu. 

ECOM - elektronickA soudAstky. 

ELEKTROPOHONY a pffskiSen. 

ELEKTROSOUND - stavebnice zesil. 

ELEKTROSOUND - v#roto DPS. 

ELEN - el. tnformadnf panety. 

ELEN - pnidovA sludka. 

ELFA - optoelektronickA didla. 

ELCHEMCO - chemie pro elektro.. 

ELKOM - radiostanice... 

ELLAX-elektronickA soudAstky. 

ELNEC - programAtor. 

ELNEC - vymAna EPROM. 

EUX - radiostanice, satefitnf technBca. 

ELSY - elektronickA systteny. 

EMPOS - mAfid pflstroje. 

ENIKA -svorkovnlce, spfnade aj.. 

ERA components - elektronic soudAstky 

ESC - mAfid. komunikad.,podlt. tech. 

ESCAD Trale - CCD kamery.. 

EURO SAT - dvefnf interkomy. 

FK Technics - polovodidove soudAst. 

GM electronic - elektronic. soudAst. 

Grundig - kamery. 

HADEX - elektronickA soudAstky. 

HDL eiektronik - remien. elektropohon. 

HT-EUREP - obvody GAL. 

HYPEL - DC/DC konvertory. 

HIS senzor - induktfvne snknade. 


Integra - eiektrwiic. zbo2f, BAZAR .. 
Jablotron • zabezpedovad technika 


.XXIII 

.XI 

JDV engineering - montAZnl pffstroie. 

J.E.C. - porovnavad tab. pdovodicO. 

.XIII 

xxx 

... XXXIII 

JV a RS ELKO - LCR multimetr. 

XX*JV 

.XXXI 

KEMO - elektronickA soudAstky. 

XVX11 

.XL 

KLITECH - reproduktorovA soustavy. 

VIII 

.XXVI 

KotBn - indukenf snlmade. 

XVTli 

.... XVIII 

Kreiztfk - EPROM CLEANer. 

XXX)< 

.XXII 

LAC - regulatory, nelA ai. 

XXXUlll 

.. XXXVI 

MagnetjMBss - pfedplatnA AR. 

XXIV 

.VII 

MEDER electronic - jazvdkovA relA.... 

VIII 

.XVII 

MELNIK eiektronik-elektrosoudAstkv. 

. XVI 

. IX 

METRAVOLT - servis, prod. mAf. tech.. 

XXXVI 

.XVI 

MICROCON - krok. motory a pohony. 
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... XXXII 

MIcroPEL - progr. a log. automat. 

xxx 

....XVIII 

MIFA -antAny a - pffsludenstvf. 

XXXIII 

...XXXIX 

MIKROKOM - vf mAfid urovnA. 

xix 

. xw 

MIKRONA - elektronickA sddiastkv. 

. VIII 

.... XXVI 

MIKRONIX - mAfid pfistroie. 

. XII 

.XIV 

MITE - mikropodftadovA systAmv. 

.XXVIII 

.48 

MITE -univerzAInf programAtor. 

XXV! 

.. XXVIII 

NEON - elektronickA soudAstky. 

xxx 

.. XXXIV 

ORBIT controls - panelovA pfistroie. 

XXXVH 

.. XXXVI 

OTT - tftkanAlovA biikAtko. 

XXXV 

.. XXXVI 

PLOSKON - induktfvne bezkonL snlmade. 

. X 

....XVIII 

PS electronic - el soud.,mAf. pffstr MX620.. 

.XVII 

. XXXVI 

RadioCom - radiokomunikad. technBca. 
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XXVIII 

R - Com - radiostanice. 

X|X 

XXXVIII 

RETON - obrazovky. 

. X 

. XXXVI 

Rochelt - reproduktory V1SATON. 

XXXVIII 

. 48 

S a C - elektronickA soudAstky. 

.XXJOI 

.... XXII 

SAMER - polovodidovA pamAti aj. 

XXV 

....XXXI 

SAMO - prevodniky analog, skmlov. 

. VIII 

.XVI 

SAPRO - v/voj, vyeroba etekboniky. 

. XXVIII 

.... XXII 

SEMITECH - etekfronickA prvky. 

. XXII 

. 1 

SENZOR - optoelektronickA snlmade. 

xx>v«i 

.XXVIII 

SPAUN electronic - TV SAT technBca. 

. XXXV 

. w 

S PoweR - elektronickA sudiastky. 

XV! 

. 32 

Starmans - polovodidovA soudAstkv 

. x. 

. 48 

STELCO - aut. pfep. fax ai. 

. XXXIV 

.. XXVII 

SYSTEM 602 - fax modemy. 

. xxx 

.... XXII 

TEGAN - elektronickA sudastkv. 

VIII 

.... XVII 

TEMEX - programovatel. automatv. 

.XXXVII 

....XNX 

TEROZ - televiznl rozvody. 

xx|i 

.XXXX) 

TEROZ - ant zesilovade. 

xw 

.... XIV 

TES -dekodAry, smA&ovade aj. 

XXXJV 

It - III 

TIPA - elektronickA soudAstkv. 

.IV-V 

XXXIII 

TOP - vyslladky, scannery. 

XXV) 

. XXXV 

Tronic - doplftky k radlostanidm. 

XXV 

... XXV 

VEGA - regulator toploty. 

x 

.... XVI 

VLK electronic - elektronickA soudAstky. 

. XXXV! 

... XX/ 

Zlatokov - snfmade a pfisl. 

X 

.VI 

3Q service - elektronickA sOdiastkv. 

.XVIII 
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